ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA CAZASU
Cod de inregistrare fiscald: 15955677

Proiect de hotarare

PRIVIND: Aprobarea DALI si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Reluarea
lucrarilor aferente dispensarului medical din localitatea Cazasu, in urma intreruperii
executiei , cu modificare de tema, cu reconfigurarea spatiilor functionale si cu masuri de
adaptare la actualele exigente, in vederea punerii sale in functiune,, localitatea Cazasu, comuna
Cazasu, CV 20 P 433/6, judetul Braila

Consiliul Local al comunei Cazasu, judetul Braila, intrunit in sedinta in data de R
Avand in vedere:

- referatul primarului comunei Cazasu inregistrat cu nr. 2764/31.03.2025;

- referatul compartimentului de specialitate inregistrat cu nr. 9385/11.11.2025;

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local inregistrate cu nr. ;

- DALI pentru obiectivul de investitii ,,Reluarea lucrarilor aferente dispensarului medical din
localitatea Cazasu, in urma intreruperii executiei , cu modificare de tema, cu reconfigurarea
spatiilor functionale si cu masuri de adaptare la actualele exigente, in vederea punerii sale in
functiune,, localitatea Cazasu, comuna Cazasu, CV 20 P 433/6, judetul Braila;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.1 si alin.2, lit.b) si ¢), alin.4 lit.d), alin.7 lit k),
art.139 si art 196 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 — Codul Administrativ.

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba DALI pentru obiectivul de investitii ,Reluarea lucrarilor aferente
dispensarului medical din localitatea Cazasu, in urma intreruperii executiei , cu modificare de
tema, cu reconfigurarea spatiilor functionale si cu masuri de adaptare la actualele exigente, in
vederea punerii sale in functiune,, localitatea Cazasu, comuna Cazasu, CV 20 P 433/6, judetul
Braila , conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba devizul general al investitiei ,,Reluarea lucrarilor aferente dispensarului
medical din localitatea Cazasu, in urma intreruperii executiei , cu modificare de tema, cu
reconfigurarea spatiilor functionale si cu masuri de adaptare la actualele exigente, in vederea
punerii sale in functiune,, localitatea Cazasu, comuna Cazasu, CV 20 P 433/6, judetul Braila , in
suma totala de 3.137.355,45 lei, TVA inclus, din care C+M in suma de 2.449.422,89 lei, TVA
inclus.

Art. 3 In vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul
comunei Cazasu, judetul Braila,

Art. 4 Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta
publica si comunicata autoritatilor /persoanelor indreptatite.
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RELUAREA LUCRARILOR AFERENTE DISPENSARULUI MEDICAL
DIN LOCALITATEA CAZASU, IN URMA INTRERUPERII EXECUTIEI,
CU MODIFICARE DE TEMA, CU RECONFIGURAREA SPATIILOR
FUNCTIONALE SI CU MASURI DE ADAPTARE LA ACTUALELE
EXIGENTE, IN VEDEREA PUNERII SALE IN FUNCTIUNE

Loc. Cazasu, Com. Cazasu, CV 20 P433/6, jud. Braila

Faza DALI - septembrie 2025
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1. Foaie de titlu

2. Borderou piese scrise si desenate

3. Ridicare topografica receptionata OCPI
4. Studiu geotehnic
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6. Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului

inconjurator a utilizarii unor sisteme alternative de inalta eficienta

7. Expertiza tehnica

8. Memoriu tehnic general

9. Memorii specialitati -

10. Documentar fotografic

11. Deviz general si devize pe obiecte
12. Liste echipamente si dotari

13. Grafic lucrari executie

B: Piese desenate

Plan de incadrare in localitate

Plan incadrare in zona, scara 1/1000

Plan de situatie — suport cadastral, scara 1/500
Plan de situatie — suport topografic, scara 1/500
Plan amenajare exterioara, scara 1/200

Plan parter — releveul situatiei existente, scara 1/50

NOo s N A

Plan invelitoare — releveul situatiei existente, scara 1/100
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AO1
A02
A03
AO04
A10
A1
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Sectiune AA - releveul situatiej existente, scara 1/50

Fatada principala (est) — releveul situatie existente, scara 1/50
Fatada laterala (nord) — releveul situatiei existente, scara 1/50
Fatada laterala (sud) - releveul situatiei existente, scara 1/50
Fatada posterioara (vest) — releveul situatiei existente, scara 1/50
Plan parter — propunere, scara 1/50

Plan invelitoare - propunere, scara 1/100

Sectiune AA — propunere, scara 1/50

Fatada principala (est) — propunere, scara 1/50

Fatada laterala (nord) — propunere, scara 1/50

Fatada laterala (sud) — propunere, scara 1/50

Fatada posterioara (vest) — propunere, scara 1/50

Plan dotari

Plan priza de pamant si paratrasnet, scara 1/50

Plan parter instalatii electrice de forta, scara 1/50

Plan parter instalatii eletrice de iluminat general

si de siguranta, scara 1/50

Plan de situatie retele apa-canal, scara 1/200

Plan parter instalatii sanitare, scara 1/50

Plan parter instalatii termice, scara 1/50

Plan parter instalatii de ventilare cy recuperare, scara 1/50
Schema functionala spatiu tehnic

Plan parter instalatii detectie si semnalizare incendiu, scara 1/50
Schema bloc instalatii detectie s; semnalizare incendiu

Planuri rezistenta
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g Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard BRAILA
ge Biroul de Cadastru gi Publicitate Imobiliaré Braila

Amasn,  Adresa BCPI: LOC: BRAILA, STR JUSTITIEI NR. 1 COD POSTAL: 810017 TEL: 0239/629771, 0239/627207

SFTLEAN AT SHONILL 42a

Digitally signed
PROCES VERBAL DE RECEPTIE 776 / 2025 carmen /' Goenvis

Intocmit astazi, 30/06/2025, privind cererea 59435 din 23/06/2025 Vl as Date: 2025.06.30
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr ... din ......... 09:38:55 +03'00°

1. Beneficiar: COMUNA CAZASU

2. Executant: Buzelan Vasilica

3. Denumirea lucrérilor receptionate: Ridicare topografica suport pentru DTAC "Reluarea lucrarilor
aferente dispensarului medical din localitatea Cazasu,in urma intreruperii executiei, cu modificare
de tema cureconfigurarea spatiilor functionale si cu masuri de adaptare la actualele exigente, in
vederea punerii sale in functiune", jud. Braila, UAT Cazasu, loc. Cazasu, Cv20, P433/6, str.
Panselutelor, nr.21 A, NCP 70147

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru Si
Publicitate Imobiliara BRAILA conform avizului de incepere a lucrérilor:

umar act ata act ip act mitent
61 17.04.2025 @act administrativ PRIMARIA CAZASU
ICERERE 23.06.2025 fnscris sub semnatura privata SC VADRAM PROIECT SRL|

INFLEXIUNE  [19.04.2025 [inscris sub semnatura privata 'SC VADRAM PROIECT SRL |
MEMORIU  [19.04.2025 jinscris sub semnatura privata SC VADRAM PROIECT SRL
PLAN 19.04.2025 inscris sub semnatura privata SC VADRAM PROIECT SRL|

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 776 au fost receptionate 1 propuneri:

* Ridicare topografica suport pentru DTAC “Reluarea lucrarilor aferente dispensarului medical din localitatea
Cazasu,in urma intreruperii executiei, cu modificare de tema cureconfigurarea spatiilor functionale si cu
masuri de adaptare la actualele exigente, in vederea punerii sale in functiune”, Jud. Braila, UAT Cazasu, loc.
Cazasu, Cv20, P433/6, str. Panselutelor, nr.21 A, NCP 70147

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

dentificator [Tip eroare [Mesaj suprapunere
70147 Avertizare | Receptia 59435/23.06.2025: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 70147 pe o
i suprafata de 1649 mp! ]
vertizare Receptia 59435/23.06.2025: Poligonul 1 se afla intr-o zona reglementata prin
L17/2014! UAT 44560 =

Lucrarea este declaratd Admis3

Inspector
CARMEN VLAS

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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NUMELE SI PRENUMELE

VERIFICATORULUI ATESTAT : Nr. 489
ING. GHEORGHITA TITI
ADRESA : Briiila, str. Plevna nr. 90 A Data: 25 05 2025
REFERAT

Privind cerinta de calitate A.f : Studiu geotehnic — Reluarea lucririlor aferente dispensarului medical
din localitatea Cazasu, in urma intreruperii executiei, cu modificare de temd, cu reconfigurarea
spatiilor functionale si cu masuri de adaptare la actualele exigente, in vederea punerii sale in functiune

1) Date de identificare :

- Proiectant de specialitate : SC Geoproiect SRL Briila
- Investitor : Priméria Comunei Cazasu, prin primar
Popescu Alexandru - Marian
- Amplasament : judetul Briila, comuna Cazasu, localitatea Cazasu,

Cv 20, P 433/6, CF/NC 70147
- Data prezentarii pentru verificare : 25 05 2025

2) Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Se propune reluarea lucririlor aferente cliirii dispensarului medical, in urma intreruperii executiei, cu
reconfigurarea spatiilor functionale $i cu masuri de adaptare la exigentele actuale. Clidirea, avand regim de
indltime parter, suprafata construitii de 237 mp, este fundati direct, pe un strat de loess consistent, la adincimea de
cca. 1,15 m, pe fundatii tip talpi continui din b.a.

fncadrarea seismici a amplasamentului, conform prevederilor normativalui P 100-1/2013: acceleratia
terenului pentru proiectare a,=0,30g cu IMR=225 ani §1 20 % probabilitate de depasire in 50 de ani, iar perioada de
control (colt) a spectrului de rispuns, Tc=1,0 secunde.

Terenul de fundare este reprezentat, sub stratul superficial de sol vegetal, in grosime de 0,8 m, de un
orizont loessoid consistent la partea superioard, moale...foarte moale Ia partea inferioard. Nivelul panzei de api
subterani este situat Ia 3,3...3,6 m adéncime, de la cota terenului.

Stratul de loess este sensibil la umezire la partea superioara si se incadreazi in grupa ,,A” a PSUC, conform
prevederilor normativului NP 125-2010. Obiectivul studiat, este incadrat in categoria geotehnicd 2, cu risc
geotehnic moderat.

Se recomandi verificarea si redimensionarea infrastructurii clidirii, dacii se considera oportun, in urma
calculelor efectuate de proiectantul structurii. Sarcina recomandatd a fi luatd in calcul, pe terenul loessoid
interceptat, este o presiune conventionals, Peonv=120 kPa, pentru sarcini fundamentale aplicate centric.

Structura de rezistents a constructiei, va fi adaptati cerintelor normelor tehnice in vigoare.

Se vor prevedea mdsuri eficiente pentru evitarea pierderilor de apa din retele, colectarea si indepartarea
apelor pluviale in afara amplasamentului constructiei. Se va reface sistematizarea verticald, pentru a asigura

colectarea si indepartarea apelor meteorice.
3) Documente ce se prezinti la verificare : Studiu geotehnic
4) Concluzii asupra verificirii :

In urma verificarii documentatiei, se constati respectarea reglementirilor tehnice si asigurarea cerintelor
fundamentale aplicabile, prevazute de legislatia in vigoare. Studiul verificat, se consideri corespunzitor, drept
pentru care s-a semnat si stampilat in 2 exemplare.

Am primit 2 exemplare, Am pr
Proiectant, Verifi(

Ing. G




Strada Plevna nr. 80 A, Braila, tel. 0723225015; 0721049908; 0748136857

Email: geoproiectbraila@yahoo.com;
JI09/766/2006; CUI: RO19054907

STUDIU GEOTEHNIC

Proiect: RELUAREA LUCRARILOR AFERENTE DISPENSARULUI
MEDICAL DIN LOCALITATEA CAZASU, IN URMA
INTRERUPERII EXECUTIEIL CU MODIFICARE DE TEMA,
CU RECONFIGURAREA SPATHLOR FUNCTIONALE SI CU
MASURI DE ADAPTARE LA ACTUALELE EXIGENTE iN
VEDEREA PUNERII SALE N F UNCTIUNE

Amplasament: JUDETUL BRAILA, COMUNA CAZASU,
LOCALITATEA CAZASU, Cv 20, P 433/6, CF/NC 70147

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CAZASU,
PRIN PRIMAR POPESCU ALEXANDRU - MARIAN

TABEL DE RESPONSABILITATI

Administrator: Pr. GIGICA GHEOR!«
Intocmit: Pr. GIGICA GHEOR(
Verificat: Ing. TITI GHEORGH

C
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SC GEOPROIECT SRL BRAILA

STUDIU GEOTEHNIC

1.TEMA

Prin temd, s-a solicitat intocmirea unui studiu geotehnic necesar proiectului
" Reluarea lucririlor aferente dispensarului medical din localitatea Cazasu, in urma intreruperii
execufiei, cu modificare de temd, cu reconfigurarea spatiilor functionale si cu mdasuri de
adaptare la actualele exigente, in vederea punerii sale in functiune ", judetul Briila, comuna
Cazasu, localitatea Cazasu, Cv 20, P 433/6, CF/NC 70147, care sa precizeze:
- natura si stratificatia terenului,
- nivelul apelor subterane,
- caracteristici geotehnice ale terenului de fundare si relevee ale infrastructurii
existente,
- conditii de fundare a constructiilor.
In vederea punerii in functiune a dispensarului uman din localitate, se propune reluarea
lucrarilor de executie, initiate in anul 2014 si intrerupte in anul 2017. Proiectul presupune
aplicarea urmaétoarelor tipuri de lucréri:

- masuri de interventie la structura de rezistentd a cladirii, reabilitarea si eficientizarea

energeticd a acesteia,

modificarea compertimentdrii cxistente, cu asigurarea cerintelor structurale si

functionale,

refacerea si modernizarea finisajelor,

modificarea racordurilor la retelele existente, refacerea instalatiilor interioare,



- dotarea cu echipamente si mobilier specifice,

- amenajarea exterioard si sistematizarea vertical a terenului, imprejmuirea proprietatii.
Beneficiarul investitiei: Primiria Comunei Cazasu, prin primar
Popescu Alexandru - Marian.

Proiectant general : SC Assistance Team SRL.

2. AMPLASAMENT

Terenul propus pentru studiu, incadat cu folosinta actuald curti — constructii, este situat in
intravilanul localititii Cazasu, judetul Braila, apartine domeniului public al comunei si are
suprafata de 1649 mp, conform planului de situatie, anexat.

Terenul se prezintd relativ plan, cvasiorizontal, cu deniveliri locale minore, si stabil din

punct de vedere geotehnic.
3.STUDII EFECTUATE

in vederea intocmirii prezentului studiu geotehnic, in amplasamentul propus, a fost
executat un foraj geotehnic ¢ 3", sistem uscat, la adncimea de 8 m de la cota terenului si a fost
refolosit un foraj executat in anul 2019, pentru ,,Expertiza exjudiciard” a obiectivului. Au fost
prelevate esantioane tulburate din metru in metru, pentru a fi analizate in laboratorul geotehnic,
in vederea determindrii parametrilor fizici ai terenului de fundare. De asemenea, au fost
executate doud santuri deschise, pentru dezvelirea si relevarea fundatiilor clidirii existente

(dintre care o dezvelire, a fost executatdi in anul 2019, pentru ,Expertiza exjudiciard” a

obiectivului) si au fost consultate studiile geotehnice executate anterior in zoni.

4. CONDITII NATURALE GENERALE
4.1. Conditii geomorfologice

Amplasamentul propus pentru realizarea

obiectivului face parte din subunitatea morfologica

Terasa Briilei, ce apartine de unitatea morfologici

majord Campia Brailei. £
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Terasa Brailei se extinde la est de valea Ianca si se caracterizeazi in general printr-un
relief neted, accidentat de dune numai in partea nordica.
Relieful este in general monoton, cu deniveldri izolate si aflat in pantd lind, de la vest la

est si de la nord la sud, punctele cele mai inalte fiind in centrul orasului Bréila, care domini

platforma portului, cu o falezi inalti.

4.2. Conditii geologice

Terasa Briilei prezintd in suprafati depozite loessoide cuaternare (Holocen superior),
care includ depozitele loessoide ale terasei joase, acumuldrile aluvionare ale luncilor si

nisipurile eoliene din regiune.

Roca de bazi o constituie Levantinul, intilnit in facies argilos, marnos sau nisipos, de

reguld sub adincimea de 20 m.

Geologie

Soars 1:1.800.000
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4.3. Conditii hidrogeologice

Din punct de vedere hidrogeologic, zona prezinti doud strate purtatoare de apa.:

- stratul acvifer freatic, cantonat in nisipurile de la baza loessului, care umezeste, prin
efectul de capilaritate, si partea inferioari a pachetului loessoid;

- stratul acvifer de adincime medie, ascensional, identificat in nisipurile si pietrigurile
inferioare (stratele de Fritesti), la adincimi de peste 30 m, separate de orizontul freatic

superior, de un complex argilos.
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In ceea ce priveste apele subterane (freatice) zona studiatdi se caracterizeazi prin
prezenta la adincimi de cca. 2,5..4,0 m, a unei pinze de api subterand cu nivel hidrostatic

variabil pe verticala, sezonier.
4.4. Conditii climatice

Din punct de vedere climatic, zona localititii Cazasu se caracterizeazi printr-o clima
continentald, temperatd, cu amplitudine mare a variatiilor sezoniere si prin precipitatii cantitativ
reduse.

Temperatura medie anuali este de +11 grade C, iar cantitatea medie de precipitatii este

de 400 mm/an. Vantul dominant sufli cu intensitate moderata din directia NE.
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Incarcarile date de zapadd, conform CR 1-1-3 / 2012, incadreazi arealul cercetat in

zona de calcul a valorii caracteristice pe sol sk = 2,5 kN/m2.

Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului in kPa, avand IMR=50 ani

Incarcarile date de vant, conform CR 1-1-4 / 2012, cu referire la valorile de referinta ale
presiunii dinamice a vintului, avind interval mediu de recurenti de 50 ani, pentru zona

studiati este de gb = 0,60 kPa.
Adancimea de inghet este 0,90 m, conform STAS 6054-77.
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4.5. Conditii seismice

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului
P 100-1/2013, sunt acceleratia terenului pentru proiectare 2,~0,30g cu IMR=225 ani si 20 %

probabilitate de depagire in 50 de ani, iar perioada de control (colt) a spectrului de rispuns,

Tc=1,0 secunde.
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Harta zonarii in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului a,, cu IMR=225 ani si 20%

probabilitate de depasire in 50 de ani
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4.6. Conditii tectonice

Din punct de vedere tectonic, teritoriul judetului Briila, avind un relief relativ uniform,
caracteristic Cdmpiei Roméne, ascunde o structurd complexd a fundamentului §i cuverturii
preneogene. Forajele adanci executate in acest judet ca §i cercetirile geofizice au scos in
evidentd existenfa mai multor compartimente tectonice, separate prin falii mari, orientate in
majoritate NW-SE, unele limitate la cuvertura paleozoic-mezozoica, altele reflectindu-se péna

in cuvertura neogend.
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Doua accidente tectonice semnificative pentru aceastd zond sunt: falia Peceneaga-
Camena in partea de N a judetului Briila si falia Capidava-Ovidiu, situati in zona ce face
obiectul prezentului studiu geotehnic, conform hartii tectonice a CAmpiei Romane.

Amplasamentul cercetat, se incadreazi in zonma cu gradul 8; de intensitate
macroseismicd, situdndu-se in apropierea liniei de fractura tectonicd majora Sf. Gheorghe —
Adjud — Oancea (Galati). Datoritd acestui fapt in zond se resimt puternic cutremurele de

pdmént cu epicentrul in Vrancea.

4.7. Riscurile naturale din zona amplasamentului

In conformitate cu prevederile legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicati in M.O. nr.
726/2001), referitor la amplasamentul studiat, se fac urmatoarele mentiuni:

in vederea aprecierii cantitative a riscurilor naturale ce pot afecta zona studiati, vom

analiza factorii care conduc la manifestarea unor fenomene de instabilitate:

° factorul litologic. In cadrul zonei de studiu propuse, sunt reprezentative terenuri
recente, de naturd loessoidd, sensibile la umezire, avind umiditate redusi la partea superioars,

consistenta ridicatd i compesibilitate ridicatd sub actiunea unor cAmpuri de forte;

e factorul geomorfologic. Terenul din zona studiati, se prezinti relativ plan, cu
deniveldri locale nesemnificative, orizontal sau foarte slab inclinat. Nu se remarci prezenta

unor zone cu versanti si vii aferente, sau zone in care apele meteorice se scurg haotic pe panti

si produc siroiri.

« factorul hidrogeologic, caracterizat de oscilatiile nivelului apelor subterane, care

pot ajunge in zona studiata, la cca. 1,0 m.

° factorul seismic. Zona studiati prezinti gradul 8, de intensitate macroseismica.

Avand in vedere faptul ci terenul studiat este situat in totalitate, in zona de terasi inalti a
fluviului Dundrea, riscul de inundare datorat revirsdrii unui curs de api, este foarte redus,
aproape inexistent.

Ca maisuri de preventie, se recomanda realizarea in zona construibild, a unei sistematiziri
verticale corespunzitoare a terenului, prin amenajarea cotei acestuia, pentru colectarea,

dirijarea, evacuarea apelor meteorice, citre un emisar functional.
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Din punct de vedere al riscului alunecirilor de teren, judetul Briila este situat intr-o
zona cu potential de producere a alunecirilor de teren, sciizut.
In cadrul zonei studiate, terenul din amplasament, se prezinta stabil.
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Riscul geotehnic este determinat de doua categorii de factori:

e factori legati de terenul de fundare, dintre care cei mai importanti sunt reprezentati de

conditiile geotehnice din teren i apa subterani;



e factori legati de structuri si de vecinititile acesteia.
In conformitate cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice pentru

constructii”, indicativ NP 074-2022, obiectivul studiat se incadreazi in categoria

geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat :

‘ Factorii de avut in vedere | : Pun(;taj
 Conditii de teren Terenuri dificile | 6

Apa subteran - Fard epuizmente | 1

Categoria de importanti Normala 3
Vecinatiti : Fari riscuri 1

Total punctaj | 1 puncte

La total punctaj, se adaugd 3 puncte, corespunzitoare zonei seismice (a.=>0,25g),

rezultind un numar de 14puncte, pentru care corespunde categoria geotehnicd 2, cu risc

geotehnic moderat.

Nr. crt. | Tip de risc geotehnic | Limite punctaj _Categoria geotehnica

1 Redus -~ ]6.9 o ' |
2 | Moderat 10..14 2 Jl
3 Major 15..22 |3 _J

In urma analizei factorilor ce pot genera fenomene de insabiltate in zona propusd pentru
studiu, se poate concluziona ci din punct de vedere geotehnic, investitia propusd este

realizabild, in conditiile recomandate.

S. STRATIFICATIA TERENULUI

Terenul destinat amplasdrii obiectivului preconizat a se realiza, prezinti o suprafata
relativ pland, lipsitd de instabilititi sau eroziuni vizibile.

Forajele geotehnice executate in amplasamentul studiat, au evidentiat prezenta in

suprafatd a unui strat de sol vegetal avand grosimeea de 0,8 m.
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Sub stratul de umpluturi, se intdlneste un pachet loessoid umezit, mai puternic la partea
inferioard, alcdtuit din loess argilos galben, plastic vértos...plastic consistent, uneori plastic
moale, pand la 2,5 m adincime si loess prifos galben, plastic moale... plastic curgitor, sub
aceastd addncime. Limita inferioari a stratului de loess este situatd la adincimi de 7.3..7,5m
de Ia cota terenului natural.

La baza loessului, se dezvolti un orizont nisipos, alcituit din praf nisipos urmat de nisip
préfos, galben, plastic curgitor, imersat, saturat.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la 3,3...3,6 m addncime de la cota
terenului natural. Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel, de cca. +0,5...1,0 m,
determinate de aportul din precipitatii precum si de pierderile din retelele hidraulice din zona.

Sondajele S1 si S2, realizate pentru dezvelirea fundatiilor clidirii, au relevat prezenta
unor fundatii tip talpd continud, realizare din b.a., pozate direct pe stratul de loess argilos
galben, consistent, la 113..115 cm adincime, de la cota trotuarului, avand forma si

dimensiunile prezentate in plansa anexati studiului.
6. CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Analizele de laborator efectuate asupra probelor de pidmant prelevate din forajele
geotehnice executate in amplasament, precum si din lucririle geotehnice realizate anterior in

zona amplasamentului studiat, au evidentiat urmitoarele valori ale principalilor indici

geotehnici ai orizontului loessoid:

- umiditatea natural, w=20,2...27,6 %;
- plasticitatea, Ip=13,6...15,1 %,
Ic =0,07...0,68;
- gradul de umiditate, Sr=0,25...0,65;
- greutatea volumici, ¥=16,0...18,5 kN/m® in stare naturala

va=13,5...14,6 kN/m? in stare uscati;

- porozitatea, n=47,5...50,0 %;
- indicele porilor, € =0,90...1,0;
- modulul de deformatie edometric, M,.3=68...95 daN/cm? in stare naturali,

Mp.3=47...55 daN/cm” in stare inundat initial;
- coeficientii de tasare specifica, €= 3,2...4,6 % (stare natural3),
€p2i = 4,3...6,7 % (stare inundat initial)
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€p3i= 7,5...9,7 % (stare inundat initial);
- unghiul de frecare interni, ¢=16...18°;
- coeziunea, ¢=0,10...0,15 daN/cmz;

- tasarea specifici suplimentard prin umezire, i3 = 3,8...5,0 %.
7. CONCLUZI SI RECOMANDARI

Terenul de fundare din amplasamentul studiat, cuprinde un strat de pimant vegetal, pani
la 0,8 m adancime, urmat de un orizont loessoid cu consistenti medie la partea superioara,
plastic consistent si puternic umezit, plastic moale... plastic curgitor, sub adincimea de 3 m
intalnit pand la adincimi de 7,3...7,5 m. In baza loessului, se dezvoltd un orizont nisipos
imersat, saturat, curgator.

Nivelul hidrostatic este situat la adancimi de 3,3...3,6 m de la cota terenului natural. Sunt
de agteptat oscilatii sezoniere de cca. +0,5...1,0 m.

Pachetul loessoid se prezintd plastic consistent pana la cca. 1,5...citre 2 m adancime,
dupd care consistenta scade treptat la plastic moale si apoi la plastic curgitor, datoritd umezirii
pamantului prin efectul de capilaritate, odatd cu apropierea de panza freatici si prin contactul
direct cu aceasta.

Pachetul loessoid interceptat in foraje sub adancimea de 3,5...4,0 m, este imbibat cu api
si prezintd consistentd redusa. El are porozitate ridicati, compresibilitate foarte mare, atat in
stare naturald, cét si in stare inundatd, valori reduse pentru parametrii rezistentei la forfecare.

Aceste caracteristici incadreazi terenul de fundare din amplasamentul studiat, in
categoria terenurilor de fundare dificile.

Stratul de pamént vegetal si umpluturi neconsolidate, interceptat in forajele executate in
amplasament, cu continut ridicat de materii organice si ridicini de plante la partea superioars,
pe primii 15...20 cm adincime, constituie un orizont impropriu pentru fundarea constructiilor
preconizate.

Stratul de loess argilo — priifos interceptat, este sensibil la umezire pand la cca. 3 m
adancime si se incadreazi in categoria pimanturilor sensibile la umezire colapsibile, grupa "A",
conform prevederilor normativului NP-125-2010.

in conformitate cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii®, indicativ NP 074-2022, obiectivul preconizat a se realiza se incadreazi in
categoria geotchnicd 2, cu risc geotehnic moderat.
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Constructia studiatd este fundata direct, pe terenul loessoid sensibil la umezire, sub
limita adincimii de inghet. In apropierea constructei, nu au fost depistate zone puternic
umezite, care ar indica existenta unor pierderi de api din retelele hidraulice din incinta studiati.

Avand in vedere cele mentionate, se considerd recomandabili fundarea directi a
obiectivului, pe stratul de loess galben consistent, ludndu-se in calcul o presiune efectivi
redusd, pentru diminuarea tasirilor absolute si diferentiate ce ar putea si apari in timpul
exploatirii. Concomitent, sunt necesare masuri de prevenire a inundirii terenului de fundare cu
ape accidentale, conform prescriptiilor normativului NP 125-2010.

Se va urmari ca prin realizarea lucrdrilor de amenajare, recomparimentare, eficientizare
energeticd si reabilitare realizate, si nu fie depdsitd, in mod semnificativ, sarcina unitara,
transmisd terenului de fundare, prevazuti initial.

Sarcina recomandati a fi luatd in calcul, pe terenul loessoid interceptat, este o presiune
conventionald maximé, pco,=120 kPa, pentru sarcini fundamentale aplicate centric.

Se recomanda verificarea si redimensionarea infrastructurii clidirii, daci se consideri
oportun, in urma calculelor efectuate de proiectantul structurii.

In vederea asiguririi stabilititii in timp a constructiei, se recomandi a se lua urmitoarele
masuri:

- toate retelele si racordurile purtitoare de apa, situate la o distantd de pani la 3 m fati de
constructie, se vor poza in canale de protectie, conform prevederilor normativului NP 125-
2010;

- retelele si conductele vechi, existente in zona amplasamentului, vor fi verificate, iar
defectiunile semnalate vor fi de urgenti remediate;

- instalatiile de apd si canalizare vor fi etanseizate si verificate inainte de darea in
exploatare;

- se vor realiza trotuare impermeabile, cu pante spre exterior, in jurul cladirii;

- sistematizarea verticald a terenului din jurul constructiei, va asigura colectarea, dirijarea,
indepdrtarea apelor pluviale si evitarea stagnarii acestora;

- trecerea conductelor prin ziduri, se va realiza cu racorduri elastice si etange;

- la aparitia celor mai mici defectiuni la instalatiile purtitoare de api, care ar putea
conduce la umezirea terenului de fundare, se vor lna misuri de remediere in cel mai scurt timp.
in perioada exploatirii constructiei, obligatia urmdririi comportirii in timp, a exploatarii si

intretinerii instalatiilor $i amenajarilor conform normelor in vigoare, revine beneficiarului;
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Se recomandd asigurarea unei rigidiziri de ansamblu a structurii de rezistentd a
constructiei, conform prevederilor normativului NP 125-2010, astfel ca tasarea si se realizeze
uniform si fara si produci degradari cladirii.

Se recomanda verificarea, remedierea, refacerea structurii de rezistentd a constructiei,

~

dacd se considerd necesar, precum si aducea acesteia in conditii de sigurantd, conform
prevederilor normativului P 100/3-2019, privind evaluarea seismici a constructiilor existente.

Umpluturile din jurul constructiei, se vor executa din pimaént loessoid compactat,
asigurdndu-se o greutate volumica in stare uscata, de cel putin Ygmp=16 kKN/m°.

incadrarea pamanturilor interceptate, conform clasificarii din STAS 1243, este la tipul
de pamént P4. Zona studiati face parte din tipul climateric I, iar regimul hidrologic conform
prevederilor STAS 1709/2, este 2b.

Pentru dimensionarea sistemului rutier al trotuarelor, parcirilor, platformelor sau
alveolelor propuse a se realiza, se recomandi a se lua in calcul o valoare a modulului de
elasticitate dinamic Ep=70 MPa si valoarea de calcul v=0,35, pentru cocficientul lui Poisson.

in timpul executiei lucrdrilor previzute, se vor lua méasuri de evitare a acumulirilor de
apd, provenite din eventuale precipitatii sau din alte surse.

Se va solicita prezenta proiectantului geotehnician pe santier, la atingerea cotei finale a
excavatiilor, pentru verificarea naturii terenului de fundare, precum si dupa realizarea
umpluturilor, pentru receptia executiei acestora.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, constructorul are obligatia de a solicita prezenta
proiectantului geotehnician pe santier, la atingerea cotei finale a excavatiilor, pentru verificarea
naturii terenului de fundare si ori de cite ori se constati neconcordante intre prevederile
studiului geotehnic §i dispunerea stratelor, a caracteristicilor terenului, a nivelului si
caracterului apelor subterane.

Este obligatorie verificarea pe parcursul executiei, a gradului de compactare a stratelor
de umpluturd realizate, in conformitate cu prevederile normelor tehnice in vigoare, de citre un
laborator geotehnic, specializat si autorizat. Conditia de calitate a compactirii umpluturilor din
pamént loessoid sau material granular, este realizarea unui grad de compactare Dmed=98 % si

Dmin=95 % Proctor normal / modificat, pe fiecare strat compactat de 20...25 cm grosime in

stare afdnata. Materialul granular utilizat, va avea o granulatie continui si neuniformi.
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In proiectare si executie, se vor respecta prevederile normativelor NP 125-2010,
privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire colapsibile, C169/88, privind
executarea lucrdrilor de terasamente, C29/85, privind imbunititirea terenurilor de fundare
slabe, prin procedee mecanice, C 56/85, privind verificarea calitdtii si receptia lucririlor de
constructii si instalatii aferente, precum si alte norme incidente.

Incadrarea terenului la sipaturd, conform indicatorului Ts-81, este urmitoarea:

- sol vegetal, - teren usor, cat. a I-i,

- loess argilo - prifos, - teren mijlociu, cat. a II-a.

INTOCMIT, VERIFICAT,

Pr. Gigica GHEORGHITA Ing. Titi GHEORGHITA
n O
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pentru

RELUAREA LUCRARILOR AFERENTE

DISPENSARULUI MEDICAL DIN LOCALITATEA CAZASU

IN URMA INTRERUPERII EXECUTIEI, CU MODIFICARE DE TEMA,
CU RECONFIGURAREA SPATIILOR FUNCTIONALE SI
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str. Unirii nr. 88, Braéila, jud. Briila
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Fisa proiectului

Informatii generale

Numér studiu; A90

Data intocmirii: 1avugust 2025

Date de identificare a investitiei

Denumire: RELUAREA LUCRARILOR AFERENTE DISPENSARULUI MEDICAL DIN LOCALITATEA
CAZASU, IN URMA INTRERUPERII EXECUTIEI, CU MODIFICARE DE TEMX, CU
RECONFIGURAREA SPATILOR FUNCTIONALE $1 CU MASURI DE ADAPTARE LA
ACTUALELE EXIGENTE, iN VEDEREA PUNERII SALE iN FUNCTIUNE

Proiectant general: ASSISTANCE Team S.R.L.

Nume beneficiar: Primédria comunei Cazasy

Amplasament: CV20, P433/6, NC70147, com. Cazasu, jud. Briila

Auditor energetic

Nume: arh. Adina-i
Grad: 1
Specializare: AE CI
Seria: DA Numér: 0 _96{)R ;

e i =" LN

Informatii privind constructia

Aria construit3 la sol: 237.00
Aria construitd desfisurati: 257.00m?
Aria de referint a pardoselii: 183.30m?
Nr. niveluri: P

indltimea libers a nivelurilor: 2.78m
Volumul constructiei: 906.11m?

Volumul incalzit al constructiei: 509.57m?
Perimetrul constructiei: 81.60m

Numarul de utilizatori: 15
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Cuprins

Fisa proiectului

Listd semn3turi

Cuprins

AUDIT ENERGETIC

1. Analiza termica si energetici a clidirii
1.1. Obiectul lucrarii

1.2. Investigarea preliminari a clidirii
1.2.1. Descrierea arhitecturii cladirii

1.2.2. Descrierea anvelopantei cladirii

1.3. Determinarea performantelor energetice ale clidirii

1.3.1. Caracteristici geometrice

1.3.2. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii

*.3.2.1. Rezistenta termic3 unidirectional3, R, s-a calculat cu relatia:
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1.3.2.2. Rezistenta termici corectati, R’, tine seama de influenta puntilor termice si se determing cu

relatia:

1.3.3. Consumul anval de energie pentru incilzire

1.3.4. Consumul anual de energie pentru preparare apa cald3d de consum

1.3.5. Consumul anval de energie pentru iluminat

1.3.6. Consumul anual de energie pentru climatizare - ricire

1.3.7. Consumul anual de energie pentru ventilare mecanic
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AUDIT ENERGETIC

1. Analiza termica si energetica a cladirii

1.1. Obiectul lucrarii

Investitia urmareste s3 rdspund3 unei nevoi reale identificate in contextu! local al comunitatii: lipsa
unei infrastructuri adecvate pentru sdnitate prin reluarea lucririlor in vederea punerii in functiune a
Dispensarului medical ca unitate de utilitate publici prestatoare de servicii medicale privind
sdndtatea populatiei arondate, in regim ambulatoriu, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii si a regulamentelor emise in aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdril lucrdrilor de constructii, republicats, cu modificirile ulterioare, Legii 372/
2005 privind performanta energeticd a cladirilor si a celorlalte acte normative si reglementiri

tehnice in vigoare (C107-2005, Mc 001 - 2022, etc.).

Prezentul raport - faza D.A.T. C. - trateazd modernizarea din punct de vedere al performantei
energetice a unei cladiri cu structurd din zid3rie de cirimid3 cu sAmburi si centuri din localitatea
com. Cazasu, jud. Brdila. Localitatea este incadratd in zona climatie3 temperatura
exterioara de calcul pe perioada iernii de -15°C. ]

administrarea beneficiarului Primiria comunei Cazasu. Din punct de ¥V
cladire monozon3 cu ocupare discontinug si regim de incilzire discontinuu. Glasa de inertie mare
determind categoria I. Tn momentul evalusrii, instalatiile de incilzire erau mon ate, prepararea apei
calde menajere fiind prevazuta in cadrul sistemului de Tncilzire. Huminatul ers functional, previzut
cu surse fluorescente. Nu exist3 sistem de ricire sau ventilare mecanics a clidirii.

Elementele caracteristice privind amplasarea cladirii in mediul construit sunt urm3toarele:

¢ zona climatica: Il (T. = -15°C)
e orientarea faia de punctele cardinale: fatada cu intrarea principala - Sud-Est

¢ zona eoliana: Il (5m/s)
e porzitia fatd de vanturile dominante: amplasament neadipostit

intocmirea documentatiei tehnice de audit energetic al cladirii s-a efectuat in conformitate cu
prevederile Ordinului MDLPA nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementirii tehnice «Metodologie de
calcul al performantei energetice a cladirilor Mc 001 - 2022" si in baza nMetodologiei de interventie
pentru abordarea noninvazivé a eficientei energetice in cladiri cu valoare istoric$ si arhitectural3”.

Lista documentelor utilizate la elaborarea documentatiei este prezentats in continvare:

*** Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanta energetici a cladirilor;

AlA Proiect I Tel/Fax: 031422 3616 1l Mob: 0722 494 447 1 www.aia-proiect.ro
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Constructia incorporeazi o serie de elemente influentate de programul clddirii pentru asigurarea
durabilitatii in timp:

¢ pereti din zididrie de c3rdmidd cu grosimea de 30cm pentru care s-a considerat o

conductivitate termicd de 0,8W/mK sunt previzuti cu un strat de termoizolatie din

polistiren de 5¢cm grosime;
e amplasarea constructiei a fost dictatd de pozitionarea fatd de accesul pe teren, cu acces
dinspre latura sud-esticd, si mai putin de orientarea camerelor fatd de punctele cardinale;
 suprafatele vitrate reprezintd un procent mediu din suprafata vertical3 de inchidere (15%);
invelitoarea in sarpantd, cu structurd din lemn prezints infiltratii ce necesitd interventii

pentru reducerea distrugerii.

Peretii exteriori din zidarie de c&rdmid3, cu grosime de 30em, au performante termo-energetice
reduse, dar au calitatea de inertie termicd bun3 datoriti grosimii peretelui. Invelitoarea clédirii
este realizatad din lemn care prezintd infiltratii, sunt ins3 in stare medie de degradare. Planseul pe
sol este realizat din plac3 din beton armat si o sap3 de egalizare peste care este aplicat finisajul
(placari ceramice); nu a fost previzut strat termoizolant. Tédmpldria exterioard a cladirii este
realizatd din profil PVC iar panourile sunt termoziolante cu 2 foi de sticli.

rinisajele exterioare ale peretilor prezinta unele infiltratii i deterior3ri care necesit3 interventie.

ety
Din investigarea la fata locului si din piesele scrise si desenate analijate, a r¢zulial c3 anvelopa clidirii
are urmatoarele coordonate termotehnice: ' AllA
Elemente de constructie care compun anvelopa clidirii . PRUNEC [ TABELUL 1
| h f——t=7—{-Rezistent3 |
Nr. | Elementul de constructie Orientare S [m?] termica
| ert. [m*K/W] |
| 1 | perete exterior EO1 NV 35.96 / 1.52 |
[ d
| 2 | perete exterior EQ02 SV 58.41 1.72 )
‘ 3 | perete exterior EO3 SE 30.55 1.45 1|
|
4 | perete exterior EO4 NE 58.33 1.67 |
|
5| tamplarie VTOT NV 10.05 0.46-0.53 |
[ 6 | tAmplirie VT02 Y% 3.59 0.46-0.53 |
| o .
7 | tdmplarie VTO3 SE 15.46 0.53-0.58 _|
|
| 8 | tAmplarie VTO04 NE 4,67 0.46-0.5:’:—‘
" 9 | planseu sol P01 - 203.20 192 |
| 10 | plangeu pod P02 - 203.20 2.34 —||

A, SR T T T A g
] - SN - LRl A ;e

AIA Proiect 1 Tel/Fax: 031422 3616 fl Mob: 0722 494 447 ) www.aia-proiect.ro
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Aria anvelopei cladirii cf. C107/1: A, = 624.41m?
Volumul incélzit cf. C107/1: V = 509.57m?
Indicele de form3 al cladirii A./V: 1.23m"

Din punct de vedere al incilzirii este o clidire monozon3 cu ocupare discontinud si regim de

incdlzire intermitent. Clasa de inertie mare si functiunea determin3 categoria |I.

Elemente de constructie care compun anvelopa clidirii TABELUL 2
‘ :_: Elementul de constructie [ Orientare S [m?] |
|I 1| perete exterior EO1 NV 35.96 |
|' 2 | perete exterior EO2 Y 58.41 ||
3 | perete exterior EO3 SE 30.55 —||
|| 4 | perete exterior EO4 NE 58.33 ll
J. 5 | tdmpldrie VTO1 NV 10.05 |]
| 6| tamplirie vTO2 sv 3.59 |'
| 7| tamplirie VTO3 SE 15.46 |
8 | tmplirie VTO4 NE 4.67
ll 9 | planseu sol PO1 - 203.20 —|| 7
} 10 | planseu pod P02 - 203.20 Il E

1.3.2. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei clédirii’f

=

Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii s-au determinat pfin calcul

termotehnic intocmit in conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare.

1.3.2.1. Rezistenta termica unidirectionald, R, s-a calculat cu relatia:

1 ) 1

R==+ T= + = [mK/W], (1)
[o 4] A Ole

in care:

a; - coeficientul de transfer termic superficial la interior, [W/m2K]
o - coeficientul de transfer termic superficial la exterior, [W/m2K]

8 - grosimea elementului de constructie [m]
A - 8conductivitatea termica de calcul a elementului de constructie [W/mK]

AlA Proiect i Tel/Fax: 031 422 3616 1! Mob: 0722 494 447 Il www.aia-proiect.ro
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Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie, R', se compard cu rezistentele

termice normate, R'min.
Criteriul de satisfacere a exigentei de izolare termic3 a clidirii este:
R'>2R'min (3)
in tabelul 3 sunt date, comparativ, aceste valori pentru elementele de constructie din componenta
anvelopei cladirii. Se constatd c3 nici unul din elementele de constructie ale anvelopei clddirii nu

indeplinesc exigenta de izolare termica.

Pentru cliddirea de referint3 se considerd urmatoarele valori ale rezistentelor termice corectate:
- pereti exteriori: R* = 1.80m2K/W

- pereti spatii neincélzite: R' = 1.10m2K/W

- pereti pe sol ~ subsol incilzit: R’ = 2.90m2K/W

- planseu pod/ terasd/ sarpanti: R’ = 5.00m2K/W
- planseu pe sol: R = 4.50m2K/W

- planseu catre subsol: R' = 2.90m2K/W

tdmplarie exterioara: R’ = 0.77m2K/W =
i

1.3.3. Consumul anual de energie pentru Tncalzire

Consumul anual de cildurd pentru incilzirea spatiilor (incilzire intermitetrt-si-ogopare programati
a spatiilor) se determind in conformitate cu metodologia Mc001/2022. Durdta si temperatura
medie exterioard pe sezonul de incilzire se stabilesc conform metodologiei, ca/medie ponderat a
temperaturilor medii lunare cu numarul de zile cu incilzire ale fiecirei luni.

Necesarul de caldurd pentru incilzirea spatiilor se obtine ficand diferenta intre pierderile de
caldura ale cladirii i aporturile totale de cildurs corectate. in final s-au determinat valorile pe baza
cérora s-a realizat clasificarea din punct de vedere energetical cladirii. Consumul anual normal de
caldura se stabileste cu formula:

Qin = (Qy - Qenn - Quwn) + Qup, [kwh], (4)

n care:

2 - necesarul de energie pentru incélzirea cladirii, [kWh]
Qun - caldura recuperat3 de la subsistemul de incSlzire (componente termice sau electrice), [kWh]

Quh - cdldura recuperati de la subsistemul de preparare a a.c.c. {componente termice sau

electrice), [kWh]
Qu - pierderile totale de cildurj ale subsistemului de incilzire, [kWh]

Premise de calcul:
Sursa de energie pentru incilzirea spatiilor: central3 termics ga znatural
Necesarul de cidldur3 de calcul: 25kw

Elemente de reglaj termic si hidraulic: nu exist3
Program de functionare continuu, incdlzire orele 8:00-16:00, de luni pana vineri, preluat in

temperatura interioard corectat3 rezultd o temperaturd medie corectatd: 19.02°C

Rezultate obtinute:
Consum anual de energie pentru incdlzire: Q" = 9309kWh/an

AlA Proiect i Tel/Fax: 031422 3616 i Mob: 0722 494 447 I www.aia-proiect.ro
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1.3.6. Consumul anual de energie pentru climatizare - racire

Cladirea nu este dotat§ cu sistem de ricire a clidirii dar a fost realizat calculul pentru necesarul de
récire si asigurarea acestuia cu sisteme de tip split pentru ca amenajarea propusa va cuprinde un
astfel de sistem.

Calcularea necesarului de energie pentru ricire, in cazul clidirilor tertiare se face conform
Metodologiei Mc001, pentru fiecare luna. S-a utilizat metoda de calcul lunar§ care se aplicd pentru
cladirile rezidentiale sau nerezidentiale sau p3ri ale acestora, climatizate, fir3 controlul umiditstii
interioare. S-a considerat numai cildura sensibil3, nu si cea latent3.

Qg = Qsurse,r— MR * Q. r [kWh], 7

in care:

Qg - energia necesard pentru ricirea clidirii, [kWh]

Q. » ~ energia totala transferatd intre clidire si mediul exterior, [kWh]

Quurse, r — €nergia totala furnizat3 de sursele de cildurs, [kWh]

nr - factorul de utilizare a aporturilor de cildur3, in situatia r3cirii

Nu este prevazut sistem de ricire a cladirii.

Rezultate obtinute:

Consum anual de energie pentru racire: Q7 = 0kWh/an

Consum anual specific de energie pentru ricire: 7. = 0.00kWh/m?an
Emisii echivalent CO, pentru ricire: 0.00kgCO,/m?an F‘ .

I
1.3.7. Consumul anual de energie pentru ventilare mecanica ;

Se impune calculul debitului necesar unei clidiri, categorie de ambiantd| 1, Tierezi
ocupare umana, luandu-se in calcul si emisiile poluante ale cl3dirii. -
Onec = N * qp + A, * qs[m*/h], (8)

in care:

N - numérul de utilizatori

qr - debitul de aer proaspit pentru o persoans [m*/h pers]

A, - suprafata utild a cladirii [m?]

4z — debitul de aer proaspit pentru 1m? de suprafat3 [m/h pers]

Pentru ca in clidire nu existd sistem de ventilare mecanici se impune conform metodologiei de
calcul un consum virtual de energie electricd pentru ventilare aferent unei incadr3ri In clasa de

eficientd energetica E (limita maxim3 de consum).

Rezultate obtinute:
Consum anual de energie pentru ventilare mecanicd: Q,, = 12464kWh/an

Consum anval specific de energie pentru ventilare mecanics: Ofvm = 68.00kWh/m?2an

Emisii echivalent CO, pentru ventilare mecanici: 7.28kgC0O,/m?an

Tel/Fax: 031422 3616 I Mob: 0722 494 447 Il www.aia-proiect.ro
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1.3.9.2. Consumul total de energie primar3 si emisiile echivalente de CO,

Consumurile calculate in conformitate cu reglementirile in vigoare privind performanta energetics
a cladirlor se compard cu limitele impuse pentru cladirile existente destinate sistemului sanitar,
amplasate in zona climatic3d I, dup3 transformarea in energie primard si emisii echivalente in
conformitate cu coeficientii impusi de legislatia in vigoare.

Energie consumata de clidire, energie primars consumats si emisii echivalent CO, TABELUL 5
Energie Energie ] . | Emisii
consumatd | consumata Energle' » | echivalent
. e . v regenerabila
Tip energie finald primara CO,
kWh/m?. | kWh/m?2, kwh/m?. kwh/m? .
an an an an |
Energie incalzire - termic 14,72 17,22 0,00 3,48
- electric 13,43 33,57 6,71 3,59 :(
Energie ap3 calda3 - termic 2,37 2,78 0,00 0,56
- electric 0,17 0,41 0,08 0,04
Energie racire/ climatizare 0,00 0,00 0,00 0,00
| Energie ventilare 27,20 68,00 13,60 7,28
Energie iluminat 30,00 74,99 15,00 8,02
TOTAL 87,88 196,97 35,40 22,98
Exigente Mc 001 - 2022 reabilitare 168.80 20.20
Exigente Mc 001 - 2022 NZEB 198.40 30.10
Exigente energie regenerabili reabilitare 17.97% > 10%
Exigente energie regenerabild NZEB < 30% |
1.3.9.3. Energie utilizat3 din resurse regenerabile e —
Proiectul analizat nu propune utilizarea nici unei forme de utilizare a energiﬁor regeherafiile pentru
furnizarea energiei necesar3 asiguririi confortului interior al clidirii. A\

Asigurarea procentului minim de 30% impus de standardul NZEB se poate|redlizd' Prigtriun sistem
de panouri solare pentru incilzirea apei calde de consum, a unui sistem/de pdnobri pentru

. R [ [% . TEr=y = U e ae
producerea de energie electrics 5i/ sau pompe de cildurd pentru asigurarea incalzirif si/ sau ricirii.

1.3.9.4. Valori ale factorului solar pentru tAmpliria exterioars
Pentru vitrajele care nu sunt expuse la radiatia solar3 direct§ factorul solar g al suprafetei vitrate a

tamplariei exterioare poate avea valori mai mari decit 0,50, iar pentru fatada cu orientare Sud-Vest
si Sud-Est factorul solar g va fi cuprins intre 0,21 si 0,38 sau aceste suprafete vitrate vor fi prevazute
cu sisteme de umbrire exterioare.

1.3.9.5. Permeabilitatea anvelopei
Pentru reducerea necesarului de incilzire si ricire detaliile de executie vor considera asigurarea

unui nivel de permeabilitate la aer a anvelopei cl3dirii la S50Pa, gso [m*/h/m?] cit mai mic.

1.3.9.6. Evaluarea finald a incadrarii clidirii in standardul NZEB
Majoritatea criteriilor de stabilire a nivelului NZEB al unei cladiri, in conformitate cu metodologia de

calcul al performantei energetice a clidirilor Mc 001 - 2022, nu este respectat de caracteristicile

e e SR

¥
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CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

efaborat in conformitate cu Metodologia de Calcul al Performantei Energetice a Cladirilor, Mc001

DATE PRIVIND IDENTIFICAREA CPE $1 A AUDITORULUI ENERGETIC

CPE numérul valabil 10 ani p&n& fa 03.08.2035 | Avram |. Adina-loana Augditor energetic
0/o[6[3[1]o] 7 [8[1[7[1]8]1] dacsnuaparinterventimaiore [Certificat atestare seria/nr DA /01961 gradul | I; C&l
DATE PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA NZEB [Ny |
Categoriancl-éﬁiﬁi: policlinics, dispensar . X Anul construirii/renovérii majore: 2014
Adresa clédirii: CV20, P433/6, NC70147, com. Cazasu, jud. Braila
Aria de referintd a pardoselii: 183,30 m
Coordonate GPS (lat x long): 45,27048 x 27,88941 Aria construitd/desfagurats: 237 /2,37 m?
Lt
Regim de nalfime: P Volumul interior de referinta: 509,57 m? i T
[Scopul elaborsril CPE: [ Informare | Program de calcul utilizat: ~ ENERG+  versiunea 0312023]
PERFORMANTA ENERGETICA * CLADIRE | CLADIRE DE NIVEL DE EMISII ECHIVALENTE CO,*
[kWh/mZ, an - energie primar3 total] REALA REFERINTA [kgcoz/m?,an]
Performanta energetica ridicati Nivel de poluare scizut

742.. 98,9 D>

e e D

Performant3 energetics scizuts Nivel de poluare ridicat
Consum specific anual total | finald-te* | 19,0 ] 70,8 - ] - Indice de emisii echivalent CO, 230
de energie [kWh/m?an} * | primara 197,0 198,4 [kgCO,/m?,an)] * '
Consum specific anual de energiedin Solar termic | Solar electric | Pompe céldurd | Biomasd | Alttip SRE Total SRE
surse regenerablle [kWh/m?an] * 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 354
Tlp sistem instalatie Clasé energetica / Consum specific anual de energie primara per utilitate [kWh/m?an] *
cladire reala A+ | A B | c | D E F G
Incalzire < 48 | el 68 - 137|137 - 230|230 .. 324|324 . 404|404 .. 485 > 485
Apé caldd consum 8 .. 3939 - 787 . 909 . 102/102 . 128/128 .. 153 | > 153
Récire *** s 21 2 .. 30/3 -~ 59|85 . 929 . 125125 156 | 156 .- 187 > 187
Ventilare mecanici s 5 S5 - 12]12 . %)% - 40|40 . 54| 80 le - 8| > 8
fluminat s M .. 1616 . 3232 -~ 4949 . 66| 70 | . 9 | > o8
* valori calculate *** numarul de ore dintr-un an in care temperatura interioara depdseste temperatura,de cunfomn reglm

liber, pe durata verii = 110 h (este 0 dac3 se calculeazi consumul de récire)

** te=termic/electric

iré §1 s’tamplla ‘auditol ult)i

1
%
i
!

[172255_3.08.2025_Avram Adina loana_DA_01961_6310_CPE ]




RECOMANDAR! PENTRU CRESTEREA PERFORMANTE! ENERGETICE
ANEXA 1 la Certificatul de performant3 energetica nr. 006310 / 817181

pentru CLADIREA/UNITATEA DE CLADIRE/APARTAMENTUL din CV20, P433/6, NC
Cazasu, jud. Braila

S

1L
)
0. ’a‘o,o.cr
Tn%o@, nr(@c-t
o,) 24 -fo

1. Solufii recomandate pentru anvelopa clédiriifunitétii de cladire/apartamentului

Sporirea rezistentei termice a perefilor exteriori peste valoarea minima prevazuta de reglementarile te
termwizolare la exterior 4
DSporirea rezistentei termice a placii peste subsol, daca exists, peste valoarea minima prevazuta de regle 5

)I&Un){
ly hnic igopfe,
prin termoizolarea la intrados ‘NERGET\G

Sporirea rezistentei termice a terasei (planseului sub pod), daci exists, peste valoarea minimé prevazuta de reglementarile tehnice in
vigoare, prin termoizolare la exterior

E]Sporirea rezistentei termice a planseelor in contact cu exteriorul/a plicilor pe sol

DSporirea rezisteniei termice a sarpantei peste mansard, daci exists, peste valoarea minima prevézutd de regle mentirile tehnice in
vigoare, prin termoizolare la interior

Dinlocuirea tdmplariei exterioare existente, cu tdmplarie eficientd energetic
Montarea pe tampliria exterioar sau pe peretii exteriori a grilelor de ventilare higroreglabile pentru evitarea cresterii umiditatii
interioare si asigurarea calitétii 2erului interior

DMontarea unor dispozitive de umbrire a fafadelor sau de protectie contra radiatei solare pe timpul verii

DAlte solutii:

2. Solutii recorrandate pentru instalatiile aferente cléadirii/unitatii de cladire/apartamentului

ESchimbarea conductelor uzate de distributie a agentului termic pentru inclzire si eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Schimbarea conductelor uzate de distributie a apei calde de consum pentru Incélzire si eventual termoizolarea acestora (idem

coloane)
Refacerea izolafiei conductelor de distributie a agentului termic pentru incilzire aflate in subsolul neincilzit al cladirii sau in alte spatji

neincélzite
IZ' Refacerea izolafiei conductelor de distributie a apei calde de consum aflate in subsolu! neincalzit al cl&dirii sau in alte spatii neincilzite

Ej Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de incélzire
DMontarea vanelor automate de echilibare la baza coloanelor de incilzire/racire

DAsigurarea calitdtii aerului interior prin ventilare naturald organizati, ventilare mecanici sau hibrids
DMontarea debitmetrelor pe racordurile de api calda si ap3 rece

DMontarea contoarelor de cildurd

IZ' Utilizarea armaturilor sanitare cu consum redus de ap# calds de consum (utilizarea de dispersoare economice la punctele de consum
a.c.c.)

Efnlocuirea garniturilor si repararea armaturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele sanitare

IZI Punerea in funcfiune dacé exista/realizarea conductei de recirculare a apei calde de consum

D Prevederea unui sistem minim de automatizare/regiare daci acesta nu existd, pentru Incélzire/ricire/ventilare

Schimbarea echipamentelor din centrala termicd, dacé existd, iar echipamentele sunt uzate fizic i moral, cu echipamente moderne si

eficiente energetic
Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, dac exists, iar echipamentele sunt uzate fizic si moral, cu
echipamente moderne si eficiente energetic
Reglarea/curétarea echipamentelor din centrala termic#/de climatizare, dac3 existd, iar echipamentele funcfioneaza ineficient
energetic

E’Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice in locul celor existente, ineficiente

EMontarea senzorilor de prezenté pentru actionarea automati a sistemului de iluminat

E' Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru cresterea performantei de mediu a clidirii
EUtilizarea echipamentelor de recuperare a energiei termice (recuperatoare aer-aer, recuperatoare

DCuréprea periodica a cosului/cosurilor de evacuare a gazelor de ardere, daci existi

DAlte solutii:

Anexa 1 la certificatul de performanta energetica n-r. .0063101 817181



INFORMATII TEHNICE PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
ANEXA 2 la Certificatul de performanta energetica nr. 006310 / 817181

pentru CLADIREA/UNITATEA DE CLADIRE/APARTAMENTUL din CV20, P433/6, NC70147, com.
Cazasu, jud. Braila

A. DATE PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

o Tipul cladiri: | xJexistents | _|noud finalizats | Jexistent nefinalizaté

o Anul constructiei/ultimei renovéri majore:

o Categoria cladirii:
EClédire pentru sdndtate

Dspital

E' policlinica, dispensar
Dcabinet medical
Dfarmacie, laborator
l:] centru de ingrijire

D cresd

Dalt tip, precizati

) Anexa 2 la certificatul de performantd energetica nr.

Zona climaticZ Tn care este amplasatd clddirea

Zona eoliand Tn care este amplasata cladirea

[ ]<

-{0-

Regimul de Tnaltime al cladirii {Demisol, Subsol,
Parter, Etaj, Mansarda/Pod)

=
©
N

el ==

o(leJ=| =
[

(o0 -

M/P

o Structura constructiva a cladirii
[leere;i structurali din zidarie
[Z]wdre din beton armat
Dstructura de lemn
[:]struckuri din panouri mari

Dpere@i structurali din beton armat
Dstﬁlpi si grinzi
Dstructuré metalicd
[:l alt tip, precizati

o Numdrul & tipul apartamentelor/unitatilor de cladire/zonelor termice i suprafeiele de referintd ale pardoselilor acestora:

Aria de referintd a unui
apart/unitate/zona termicad ZTC
sau ZTU [m?]

===

Tip apart/ destinatie
unitate/zona

¢l | c2 ¢
R1. ZTC1.1 183,3
R2. T 203,2

Numidr de apartamente/unitati/
zone termice similare

Aria totald de referinti/tip

[m?]

c2 Ci [ c2

N I

1
1

~ TOTAL

o Aria de referintd totald a pardoselii cladirii sau a unitatii de cladire:

o Voiumul interior de referinta V, al cladirii/unitatii de clddire:

o &
203,2

006310/ 817181




|'_ [ Diametru tronson [mm]_/ Lungime 1ronson [m]

.

|

Dfncélzire cu alte aparate individuale, independente, tip

Dfncélzire centrald cu aer cald, cu aparate tip

[ Jincatzire cu radiatie de tip

[ JAittip de sistem de incalzire
. - — T |
I Existé apartamente debrangate in condominiu | D |

| Nu exista apartamente debrangate in condominiu

o Tip distribufie a agentului termic de Tncilzire
D inferioard Dsuperioaré Dmixﬁ
0 Necesarul de cildurd de calcul (sarcina termica necesara) 1470 kw

o Necesarul de energie pentru umidificare 0 599 _______________________ kw

O Puterea termicd instalats totald pentru ncslziie kW (termic / electric)

o Racord Ia sursa centralizats de calduri: Draoord unic Emuﬂlplu

- diametru nominai:

- disponibil de presiune (nominal): 0 mmCA
o Contor de céldura Dexisté (cu/fara vizd metrologic)
Dnu exista Enu este cazul
o Repartitoare de costuri Dexisté (culféra vizd metrologica)
Dnu eXista Enu este cazul
o Elemente de reglaj termic si hidraviic
Dla nivel de racord / surs3 de cildur3 Dla nivelul coloanelor

Dla nivelul corpurilor statice Dnu exista Dnu este cazul

o Lungimea totald a retelei de dlstrlbugle amplasata in spatii neincalzite

Denumirea spatiului t_ )
nefncilzit | ] | T T ] e — _!
. — ] | o
ZTU1 -pod [ [ ! J !
|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|| ’ ’ | | | I R N

o Debitul nominal total de agent termic pentru Tncalzire 0,00 Ith

0 Gradu! de ocupare al spatiului incalzit [programul de functionare af instalatiei de lncalz"e] -

Zona - | ] | = — e — _.{.
Programul (h) | | | —
Temperatura interioara (°C) | | | N ]

o Date privind instalatia de Tncilzire cu plangeu/plafon/perete ncilzitor in zona/zonele ZT1 :

- Aria piangeelor/plafoanelor/peretilor de incilzire: m?

l

- Lungimea si diametrul nominal (tipul) ai serpentlnelor incélzitoare (apa caldd)
| I IS e

Diametru serpentina [mm] | J ] } .
- Lungime [m] | | | | 1 |

o Date privind instalatia de incilzire electrics cu plangeu/plafon/perete incilzitor:

- Lungimea $i tipul cablurilor electrice incalzitoare mi / tip:
0 Date privind instalatia de incalzire cu tuburi radiante: :
- Tip/putere tub radiant: / kKWitub (sau mi) > N
- Numar/lungime tuburi radiante: / m /}"' g
0 Date privind instalatia de incalzire cu generatoare de aer cald: /’ N
- Tip/putere generator de aer cald / kW/generatol‘ (s§u m
- Numar/debit aer / m%h |
o Afte informatii privind instalatia de inc3izire: l
%’
A

Anexa 2 la certificatul de performanti energetica nr 006310/8171 8-1 (
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D. INFORMATII PRIVIND SISTEMUL DE RACIRE/CLIMATIZARE

o Existenta instalatiei de racire/climatizare

DDa functionald DDa nefunctionald

Ej Nu - se ignor3 consumul de energie pentru récire/climatizare

o Timpul dintr-un an Tn care temperatura interioars depéseste temperatura de confort in regim liber, pe durata verii:
110 h

o Volumul de referints al zonei climatizate - i st

o Gradul de ocupare al spaglulul racit si programul de funcficnare al instalatiei de climatizare/ricire
|

| __ Zona Zide lucru J Noaptea J_ Zi de wee_kend l . |
lProgramul [h} ] - _| = o ___|
Temperatura mtenoara Irc | | |
| pe 1 ) N L —
|Zilnic/saptamanal/lunar [me/pers] | ' - [ - |

o Tip sursé de frig

DChiller cu condensator racit cu aer DChiller cu condensator ricit cu aps
DPompé reversibild de céldurs aer-ap3 I:,Pompé reversibild de cdldura apa-apa
D Pompé reversibili de cildurs aer-aer DPompé reversibild de calduri apa-aer
DPompé reversibild de cildura sol-apa Dlnstalagie frigorificd cu absorbiie
Dlnstala;ie monobloc D Sistem central de ricire cu unitati tip Spiit

DAltele (ex: dessicant cooling)

o Valoarea nominalé medie a coeficientului de performantd EER al sursei de ricire :

o Racord la sursa centralizata de frig: Dracord unic Dmultiplu: ___________________________________________ puncte
- diametru nominal:
- disponibil de presiune (nominal): mmCA

o Contor de caldurs D existd (cu/férd viza metrologic)

Dnu existd Dnu este cazul

0 Elemente de reglaj termic si hidraulic
Dla nivel de racord/sursa de cildura Dla nivelul coloanelor
D la nivelul aparatelor terminale Dnu existd Dnu este cazul

o Spatii climatizate cu destinatii speciale:
DCamere curate DBucétén'e mare DPisciné D Sala servere

D Altele (precizati)

0 Spatiul climatizat:
DComplet (exclusiv spatii comune) DGlobal (inclusiv spatii comune)

[eartiai:
o Tipul instalatiei de climatizare din punct de vedere al tratarii aerului:

D Fara controlul umiditaii interioare D Cu controlul umiditatii interioare

D Cu control parfial al umiditafii interioare (ex. numai iarna)

o Tipul instalatiei de climatizare din punct de vedere al agentilor de récire, componentei i reglarii:

Dlnstalatle de climatizare apa-aer

- Numdrul de conducte de ap3 caldi si apd racita:

Dinstalagie cu aer primar (proaspat) Dmstala;le féra aer primar ) !

Dinstala;ie cu reglare pe partea de apa Dmstalape cureglare pe partea de aer;, ’ ’/ f Il'r

Dinsiala;ie cu ventilo-convectoare D instalatie cu sjectoare (incl. grinzi de\!'écu’e) i {/ f’l / “l’.flr —
7 ML

Anexa 2 la certificatul de perf-ormanté energetica nr. 006310/817181




F.INFORMATII PRIVIND SISTEMUL DE ILUMINAT

o Existenta instalatiei de iluminat
D Da, functionald E’ Da, nefunclionala

D Nu - se considera sistem virtual de iluminat care asigurd parametrii de confort vizual

o Tipul sistemului de controifreglare a sisterului de iluminat

D Féra reglare (on/off) EReglare manuala
DAutomat functie de Dnivelul de iluminare naturald Dsenzori prezenta

DAIt tip, precizati

o Tipul sistemului de iluminat
E Fluorescent D Incandescent

[ Jiep [ Imixt precizati)
o Starea retelei electrice / starea retelei de conductori pentru realizarea iluminatului

[__x] Buna D Uzatd D Date indisponibile

o Puterea electrica totald necesard a sistemului de iluminat, corespunzétor utilizrii normale a spatiilor/ asigurarii

nivelului de iluminare normat: 2,00 kw

0 Puterea electric3 instalats totals a sistemului de iluminat:

o Alte informatii relevante privind sistemul de iluminat:

G. INFORMATIH PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

o Sistemul de panouri termosolare

[ x ] Exista [N exists

- Tip panou (plan, cu tuburi vidate etc.)  Panou sofar termic cu tuburi vidate - S=1.4 mp / Panou solar termic cu tuburi vidate - S=1.4 mp

- Numdr panouri 2/2

- Mod montare (pe clidire, langa ciddire etc) / pe cladire

- Crientare S/8

- Utilizate pentru (preparea acc, preparare acc si Incdlzire etc.) incélzire / preparare acc

o Sistemul de panouri fotovoltaice

E Exista D Nu exista

- Tip panou (monocristalin, policristalin) P=400 Wp_Monocristalin_Randament=21%

- Numdr panouri 25,00

- Mod montare (pe cladire, langs cladire etc.) pe cladire

- Orientare S

- Utilizate pentru productie energie electrics

o Pompa de céldura
E Exista D Nu exista
- Tip pompa de caldurd
Dsol-apa (buclad deschisd) Dsol-apa {bucla inchisa) Eaer-apﬁ
Daer-aer Dapé-aer Dsol—aer )
Dalt tip, precizati

- Numér pompe de cildurs

- Utilizatéd/e pentry
- Valoarea medie COP/SEER

Anexa 2 la certificatul de performantd energetica nr. 006310/ 817181
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3. Raport de audit energetic al cladirii

3.1. Informatii generale si date de intrare pentru analiza economica

m

Cladirea: dispensar medical

Adresa: CV20, P433/6, NC70147, com. Cazasu, jud. Briila
Beneficiar: Primaria comunei Cazasu

Destinatia principald a clidirii: dispensar medical

Regim de indltime: P

TrE=

Auditor energetic grad I: arh. Adina-loana Ayram
Data efectudrii expertizei energetice: iulie 2025
Nr. dosar expertiza energeticd: 90/ 08.2025

Data efectudrii raportului de audit: 1 august 20
l’r-:.:.- —

Solutiile analizate au fost gandite pentru refacerea ghvelopei si reducerea consumului de energie
pentru asigurarea conditiilor minime de confort ifiterior. Refacerea elementelor anvelopantei,
respectiv termoizolarea elementelor de construcfie care permit interventia fir3 investitii si
interventii semnificative asupra cladirii (pereti, tAmplarii exterioare, plangeul pod), au fost cuprinse
in solutia S1.

Evaluarea economicd cuprinde evaluarea lucririlor de refacere a anvelopei fir3 a interveni asupra
surselor de producere a energiei pentru instalatiile care asigurd conditiile de confort si igien3; nu
au fost cuprinse lucrarile de consolidare a structurii cl3dirii, de refacere a finisajelor in conformitate
cu standardele impuse de beneficiarul spativlui si/sav reglementiri sau modificiri semnificative ale
gabaritelor (mansardare, recompartimentare, etajare, etc).

3.2. Solutii de reabilitare/ modernizare energeticé pentru partea de constructii

Solutia $1 cuprinde mésuri de termoizolare a anvelopei clidirii, respectiv:

montarea unvi strat de termoizolatie nou de 10cm grosime la nivelul peretilor exteriori, cu o
conductivitate termicd de minim 0,04W/mK, sau echivalent care s asigure o transmitants
termicd in cAmp de maxim 0,340W/m?K. Aceastd misurd presupune indepértarea stratului
actval de izolatie si repararea finisajelor si montarea stratului de termoizolatie propus pe
stratul suport curaiat si indreptat;

montarea unui strat de termoizolatie de 30cm grosime la nivelul planseului c3tre pod, cu o
conductivitate termica de minim 0,040W/mK, sau echivalent care s3 asigure o transmitanta
termicd In cdmp de maxim 0,127W/m?K. Aceastd mésurd presupune indepirtarea si
repararea finisajelor sau a protectiei stratului suport si montarea stratului de termoizolatie
propus; va fi evaluata necesitatea montérii barierei contra vaporilor in urmitoarele faze de

proiectare;
montarea unui strat de termoizolatie de 10cm grosime la nivelul planseului pe sol, cu o

conductivitate termicd de minim 0,040W/mK, sau echivalent care s3 asigure o transmitant3
termicd n cdmp de maxim 0,115W/m?K. Aceastd masurd presupune indepirtarea si
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Aceste masuri de reconditionare a anvelopei sunt obligatorii acoperind si nivelul minim de izolare
termicd a elementelor de constructie si sunt cuprinse in toate solutiile si pachetele de solutii

analizate.
Sclutia S1+ presupune suplimentarea tuturor straturilor de termoizolatie mentionate anterior cu

S5cm.

3.3. Solutii de reabilitare/ modernizare energetica pentru instalatii

Solutia $2. Pentru alegerea tehnologiei de producere a apei calde de consum cu panouri solare
s-au luat in considerare urmatoarele criterii:
1. Functionalitatea instalatiei pe perioada intregului an.
2. Grad inalt de functionare, dependent de starea vremii.
4. Productivitate medie anvala ridicati. Se urmareste in special productivitatea din sezonul
cald cand se simte mai acut necesarul de energie pentru producerea apei calde de

consum.

5. Incadrarea optimi in organizarea functional3 propusa de proiect.

6. Pastrarea in timp a performantelor energetice ale colectoarelor.

in plus, se urmireste ca instalatia termic3 a proiectului s3 fie cAt mai potin

implementarea sistemului propus.

impactul asupra rezistentei mecanice a invelitorii este unul foarte scizut, compafativ cu alte

posibilitati fn care greutatea totald a panourilor amplasate poate fi de 3 ori mai mare

Avantaje:
| functioneaza toatd perioada anului avind aport reprezentativ la prepararea apei calde de

consum in perioada de cerere maxim3;

| amplasare la nivelul invelitorii in zona cu cel mai mic impact vizval;
| intretinere usoara.

Dezavantaje:
| presupune costuri de realizare mai mari decét alte sisteme care prepar3 in mod direct

apa calda de consum.

Solutia $3 presupune utilizarea unui sistem de producere de energie termici in pomp3 de calduri
pentru realizarea Incalzirii si asigurarea apei calde de consum.

Pentru alegerea unei potrivita in cadrul solutiei $3 s-auv avut In vedere urmitoarele considerente:
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in caz de avarie la retea, instalatia trece automat pe rezerva de energie stocata in

acumulatori alimentand automatizérile sistemelor de producere a energiei termice.

Dezavantaje:
| cost mai ridicat de realizare fat3 de alte variante.

Solutia §5 presupune montarea unui sistem de ventilare mecanics a spatiului interior cu recuperare
de energie termica de minim 85% si consumul specific electric 0,15...0,30 Wh/m?,

Utilizarea unui sistem de ventilare mecanicd aduce reduceri importante ale necesarului de energie
termicd pentru incdlzirea si ricirea clidirii. Asigur3 in acelasi timp o calitatea superioard a aerului
interior deosebit de important in clidirile din domeniul tnvitSmantului. Este ins$ necesars instruirea
utilizatorilor cladirii pentru a intelege modul In care acest sistem functioneazd si depi3sirea
obiceiului de a deschide ferestrele in special in paralel cu functionarea giTs"t‘é_'_rﬁ'UTfjl el ventilare

mecanica.
Avantaje:

| randament de recuperare din ce in ce mai mari;

| calitate a aerului interior:

| reducerea semnificativa a necesarului de energie pentru inclzire si ricire.
Dezavantaje: /

| investitie mare; |

| sistem de distributie de dimensiuni mari;

| intretinere la perioads scurtd de timp (3-6luni).

Toate pachetele analizate au cuprins si inlocuirea instalalatiei de iluminat, dotarea ei cu

surse de iluminat cu LED §i cu control automat previzut cu sistem inteligent de

management.

4. Efectul solutiilor constructive asupra performantei de izolare termica a cladirii

Prin aplicarea solutiilor de reabilitare termici a anvelopei clidirii se obtine Tmbunatitirea
performantei de izolare termicd a clidirii si incadrarea n conditile normate referitoare la
rezistentele termice a mai multor elemente de constructie, R'mn., cu exceptia celor care nu poate fi
modificat decét prin interventii tehnico-economice majore asupra cladirii.

in Tabelul 6 sunt rezultatele obtinute in urma reabilitarii constructiei in cadrul solutiei propuse S1.

Rezistente termice corectate ale elementelor anvelopei reabilitate TABELUL 6

a0 TV T Y
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Consumvul de energie pentruv pompele de cdldur3 aer-aps - $3

Putere sursi kw 12 4‘
Numar pompe buc 1
Productia de energie MW /an 5.4

| Consum de energie primar3 MW /an 2.0

Productie si economii de energie panouri fotovoltaice - S&

Suprafata de captare m? 52
Numir de panouri 500W buc, 25
Productia de energie total3 MW/an 13

Productie si economii de energie pentru ventilare mecanic3 cu
recuperare - S5

 Numédr sisteme ventilare 500m?®/h

Necesar ventilare mecanica m? 1100
Energie electrica consumat3 MW /an 0.3
buc. 2

Solutiile prezentate mai sus au fost cuprinse in pachete de solutii dup3 cum s
de mai jos

Pachete de solutii analizate

PROIECT

Solutie Pachet 1 Pachet 2 Pachet 3 Pachet 4 T
anvelopi S1+ - anvelopd | S1+ - anvelop3 | S1-anvelopd | S1- anvelopé—]
incilzire - - $2 - PDC - |
apa calda de consum - - - -

racire - - - -
ventilare mecanica - S5-VR - S5 -VR
resurse regenerabile S4 - PF - S4 - PF -

Legenda:

anvelopd - mdasuri cuprinse in solutia S1
"DC - pompda de céilduré aer-apd 12kw
-F - sistem producere energie electricd cu panouri fotovoltaice

Solutiile si pachetele analizate vor avea urmétoarele rezultate previzionate TABELUL 8
[ N ap3 calda . . . . consum emisii | T
incalzire consum racire ventilare | iluminat total co RER
kWh/m? kWh/m? | kWh/m? | kWh/m? :
/ kWh/m? / / / kWh/m? | kgCO,/ %
an an an an )
an an mZan
A At - iR B B A
existent 50,8 3,2 0,0 68,0 197,0 230 | 798
s1+ b " i - i =t =L .
66,9 11,3 2,9 7,3 105,3 12,3 18 02_]

AlA Proiect
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3.6. Analiza eficientei economice a méasurilor de reabilitare/ modernizare energetica propuse

Analiza economici se bazeaza pe urmatoarele ipoteze si valori:
| sumele necesare realizirii lucririlor de investitii se considerd ca fiind la dispozitia beneficiarului

de investitie, acesta neapelind la credite bancare (ac=1);
| caleulele economice se efectueaza in Euro, considerdnd un curs de schimb de 5.0770Ron/Euro

din 1 august 2025;

| costul specific al energiei termice: pretul gazului natural 0.2993Ron/kWh (fir3 TVA - pret mediu
comparator ANRE), respectiv 0,0702Euro/kWh (cu TVA): pretul energiei electrice 1.5084Ron/kWh
(férd TVA - pret mediv comparator ANRE), respectiv 0,3536Euro/kWh (cu TVA):

| rata anuali de crestere a pretului energiei, f=0,10

| rata anuala de depreciere a monedei de referintd - Euro, i = 0,08 specifici cl3dirilor publice

| durata rémasa de viatd a clidirii este estimat3 ca fiind egald cu cea mai mic3 duratd de viatad
aferentd solutiilor de reabilitare termics propuse - Ns = 15ani

Indicatori de eficientd economici utilizati la analiza comparativa a solutiilor

Se noteaza:

- costul investitiei totale Tn anul zero, €0 - [Euro]
- costul anval al energiei consumate la nivelul anului de referinta, €G(m) [Euro/an] -

- reducerea costurilor de exploatare anuale ca urmare a aplicarii masurilor de efidlenta en
la nivelul anului de referinta, CE [Euro/an] A
- durata fizica de viata estimata a solutiei de modernizare energetica, Ns[an] PR
- economia anuald de energie care se obtine prin aplicarea solutiei de reabilitare /modernizar

energetica, E [KWh/an]

gefica,

MECT

Indicatorii de eficientd economica
- VNA - valoare neta actualizata a venitului rezultat din investitia la momentul “o"
in reabilitarea energetica si a economiilor de energie asociate de-a lungul a N ani de utilizare
normala
- PB - durata de recuperare a investitiei suplimentare datorit aplicarii pachetelor
de masuri de eficient3 energetici, PB [ani], si corespunde unei valori nete actualjzate egala cu zero.
- € - costul unitatii de energie economisit prin aplicarea solutiei de reabilitare/ modernizare
energetic3.

e =Co / (N* E) [euro/KWHh] (10)
Costurile de investitie, estimate aproximativ pentru lucrarile de reabilitare si modernizare
energeticd a cladirii si instalatiilor termice aferente, sunt precizate in tabelul 10 - Rezultate analizé

economicd.

3.7. Analiza economica si audit energetic

Analiza economicd a solutiilor de modernizare energetics a clidirii reprezinta o forma simplificat3
de evaluare a rentabilitatii investitiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate si nu poate face obiectul
unui dosar de finantare a lucrérilor acestea ficandu-se in baza devizelor cuprinse in documentatia

tehnic3 a proiectului.

AlA Project i Tel/Fax: 031 422 3616 I Mob: 0722 494 447 I www.aia-proiect.ro
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- indice RER 17.17 > 10%;

reducere a consumului anual de energie primari minim 69%:;
reducere anuald a cantitdtii de gaze cu efect de seri (echivalent tone CO,) minim 65%.

intocmit,
auditor energetic pentru clddiri si instalatii grad I,

arh. Adina-loana Avram

at

2

L r T : ST B e i e g s v
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Anexe

Anexa 01| Fisa de analiz3 termic3 si energetic$ a clidirii propuse
Anexa 02 | Breviar de calcul

Anexa 03 | Documentatie desenati proiect tehnic | Fotografii amplasament
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B Pereti exteriori opaci:
V' alcituire:

ROIECT

[ | . . Straturi componente (i — @) Coeficient
P D 2 - =
i sechgre Arie [m’] Material Grosime [m] reducere [%]
EO1 Perete NV 35.96 zidarie c3rdmida 0.30 1.05
EO2 Perete SV 59.41 zidarie cArdmida 0.30 1.05
E03 Perete SE 71.75 zidarie caramida 0.30 1.05
| E04 Perete NE 60.84 |  zidirie cir3mid3 0.30 1.05 |

v’ Aria total a peretilor exteriori opaci [m?]: 184.23

v Stare:
v Starea finisajelor:

pete condens,
[Jtencuial cizuts partial.

D bun3,

bun,

] igrasie,

v Tipul si culoarea materialelor de finisaj: tencuiald var-ciment, culoare combinats rosu deschis

O Rosturi despirtitoare pentru tronsoane ale clidirii: nu este cazul

v alcatuire:

|

PE Descriere

Arie [m?]

Straturi componente (i — e)
Material Grosime [m]

Coeficient
reducere [%]

[

v

Aria total3 a peretilor exteriori opaci [m2]:

3 Pereti citre spatii anexe (casa scirilor, ghene etc.): nu este cazul

P Descriere

Arie [m?]

Straturi componente (i > e)

Material | Grosime [m]

Coeficient (

I

l

reducere [%}
_[

v Aria totala a peretilor catre anex3 [m?]:
v Volumul de aer din subsol, pod [m?]:

O Planseu peste subsok nu este cazul

PSh Descriere Arie [m?] Strat.url componente (-I —>e) Coeficient
Material [ Grosime [m] reducere, r
v’ Aria totals a planseului peste subsol [m?]: ,l' A
v Volumul de aer din subso] [m?]: i el A .
RoMeECT
O Terasd / acoperis: nu este cazul L . [
v Tip: plac3 beton armat Dcirculabilé, Dnecirculabilé, S A

v' Stare: [Ibuns, ] deteriorat3,
. . Straturi componente (i — e) Coeficibnt
2
Peacriore Arie [m’] Material |  Grosime [m] reducere, r [%]
|
v" Materiale finisaj:
B Plangev sol:
v Tip: plac3 beton armat X circulabild, D necirculabil3,
v Stare: buna, [] deteriorat3,
[ . . Straturi componente (i — e) Coeficient
D 2 = .
escriere Arie [m’] Material Grosime [m] reducere, r [%]
| _pPo1 planseu beton 203.20 beton simplu 0.20 1.02 |
v’ Materiale finisaj: far3 finisaj
O Consola: nu este cazul
v Tip: placad beton armat Dcirculabilﬁ, Dnecirculabilé,

v Stare:

[i= i =
AlA Proiect I

Tel/Fax: 031422 3616
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v’ sursa de energie pentru Incilzirea spatiilor:
lz Sursa proprie, cu combustibil: ...gaz.natural____
[ ] central termics de cartier
[] Termoficare - punct termic central
[] Termoficare - punct termic local
[ Alt3 surs3 sau surss mixtd:

v Tipul sistemului de incilzire:
[ incilzire locals cu sobe,
Inc3lzire central3 cu corpuri statice,
[] inclzire central cu aer cald,
[[] Tncalzire centrals cu plansee incélzitoare,

D Alt sistemn de Incilzire:
O Date privind instalatia de incilzire locali cu sobe: nu este cazul

[ Nr. : . = Data Element reglaj Element Data vitimei
1 crt. ] Tipul sobsi Combustibil instaldrii ardere inchidere tiraj ( curagiri 7

‘ [ | - ] - necunoscut |

v Starea cosului / cosurilor de evacuare a fumului:
] Cogurile au fost curatate cel putin o dat3 in ultimii doi ani,
] Cosurile nu au mai fost curdtate de cel putin doi ani,
O Date privind instalatia de inc3lzire interioars cu corpuri statice:

in spatiul [in spatiul comun Total ) mks);g zi;tm' rin spatiul comun Total

locuit 1
otel 15 15 J [ [ ]
Tip distributie a agentului termic de tncilzire:

O inferioara, superioars, [_] mixt3
Necesarul de céldurd de calcul [kw]: 25kw
v Racord la sursa centralizat cu cildura: X racord unic, [J multiplu:

diametru nominal [mm): -
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: -

v Contor de caldura: tip contor -, anul instal3rii -, existenta vizei metrologice: -
v Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivel de racord, retea de distributie, coloane): - F
v

Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivelul corpurilor statice):
[ ] corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale |
D Corpurile statice sunt dotate cu arm3turi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acektea nu un

functionale, =
X Corpurile statice nu sunt dotate cu armituri de reglaj sau cel putin jumatate dintre arm3tlrile de

reglaj existente nu sunt functionale,

L T w— =~

v Reteaua de distributie amplasat in spatii neinciizite:
- Lungime [m]: -m
- Diametru nominal [mm, tolil: -mm
- Termoizolatie: -
v Starea instalatiei de inc3izire intericar din punct de vedere al depunerilor;
[] Corpurile statice au fost demontate si sp3late / curatate in totalitate dup3 ultimul sezon de incélzire,
[] corpurile statice au fost demontate si spalate / curitate in totalitate inainte de ultimul sezon de

incdlzire, dar nu mai devreme de trei ani,
X corpurile statice au fost demontate si spilate / curstate in totalitate cu mai mult de trei ani in urm3,

v Armaturile de separare si golire a coloanelor de incilzire:
[] coloanele de incilzire sunt previzute cu armituri de separare si golire a acestora, functionale,

AlA Proiect I Tel/Fax: 031422 3616 ] Mob: 0722 494 447 I www.aia-proiect.ro
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Determinarea consumulvi anval de energie pentru incilzire

® Regim de indltime:

Volumul inclzit:
Rata de ventilare a spatii

| A e;i tamplarie

Aria desfasurat3 construits:
Suprafata util3 a spatiilor incilzite:

lor:

|‘ Ae:i

—

P
Ay = 237.00m?
Ainc =183.30m?
V = 509.57m?3
n. = 0,5h™

Rl

@Q
Yo
B r
<
@

Suprafete exterioare ale elementelor de anvelop4, S, conform tabel:

—~—

U'i

[ {[m*Kiw] | [Wim?K]

Breviar de calcul

Cod
zona
adiacenta i

Tip
| spatiu
adiacent

\B T |

D% w0 W e
,;f/»:

7 306 |§EJ_083||145 |
777777 583 | NE 0% 167 |
?f}ﬁiféé' AT

s
7%

.........................................................................................

95x151 | 4
i 88x202 | 4
o80x202 | 4

......................................

i 95x15% |
© 162x175 |

R R s SET TR PR Ao S

i . “
 B0x60 | 3 g i 7
© 120x60 4 g7 ?’?ﬁ%
/J f}‘__,/‘_,.-'

s

086
069
0,60

——=— /%

, |  Ext.

s
"""" >T [;i?b1 |
e 77

| - | 0t %{; .
gt o Ui | Bt LN | ...................... 55 g "‘]
208 | Ext. )

WS s T dd

A, ]
L A
| e, AL 0T g NE .. 049 208 | Ext. i
i 95x151 29 ;f/’é]f;ﬁ?%' NE p%j 053 187 | Ext. %

e e FHETEPT

JE ks = el WA s G
1 Tel/Fax: 031422 3616 I
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Rezultate obtinute:

* Consumul anval de energie pentru a.c.c.: 585kWh/an

¢ Consumul anval specific de energie pentru a.c.c.: 3.199kWh/m?an
¢ Indicele de emisii echivalente CO, pentru a.c.c.: 0.60kgCO,/m?%an

Determinarea consumului anual de energie electrics pentru iluminat
s Puterea electricd instalatd P = ~4kw
Rezultate obtinute:
¢ Consumul anual de energie pentru iluminat: 13746kWh/an
¢ Consumul anual specific de energie pentru iluminat: 74.99kWh/m?n
* Indicele de emisii echivalente CO, pentru iluminat: 8.02kgCO,/m?an

Determinarea consumulvi anval de frig pentru climatizare

Nu exista sistem de racire/climatizare.

Rezultate obtinute:

¢ Consumul anual de energie pentru ricire: OkWh/an

* Consumul anval specific de energie pentru ricire: 0.00kWh/m?an
* Indicele de emisii echivalente CO, pentru ricire: 0.00kgC0O2/m?%an

Determinarea consumului anval de energie pentru ventilare mecanic3

Nu exista sistem de ventilare mecanicy. Se considers penalizare prin consum maxim aferent clasei E.
Rezultate obtinute:

¢ Consumul anual de energie pentru ventilare: 12464kWh/an

¢ Consumul anual specific de energie pentru ventilare: 68.00kWwh/m?%an

¢ Indicele de emisii echivalente CO, pentru ventilare: 7.28kgC0Os/m?%an

Rezvultate finale:

» Consumul anual de energie primari
Q1 4= 37154kWh/an

» Consumul specific anual de energie
Giotar= 197.00kWh/m?an

> Emisii totale echivalente CO,
efp,= 4338kgC0O,/an

~ Indice de emisii echivalente CO,

efy,= 23.00kgCO,/m?an

AlA Proiect ] Tel/Fax: 031 422 3616 Il Mob: 0722 494 447 I W\/w.aia-proiect.ro
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Fotografii amplasament
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P Sy ST S

Fatada acces secundar

A

PEOINEC

AlA Proiect " Tel/Fax: 031422 3616 I Mob: 0722 494 447 I ww.aia-proiect.ro




DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

pentru

RELUAREA LUCRARILOR AFERENTE

DISPENSARULUI MEDICAL DIN LOCALITATEA CAZASU

IN URMA INTRERUPERII EXECUTIE!I, CU MODIFICARE DE TEMA,
CU RECONFIGURAREA SPATIILOR FUNCTIONALE Si

CU MASURI DE ADAPTARE LA ACTUALELE EXIGENTE,

IN VEDEREA PUNERII SALE IN FUNCTIUNE

ASSISTANCE

feam s

Unirii 88, Br.ila
J09/ 75/ 2009
CUI25087380
0745579715

Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere

tehnic, economic si al mediului inconjurator a

utilizarii unor sisteme alternative de inalta

eficienta



Denumirea lucrarii: Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic,
economic si al mediului inconjurator a utilizérii unor sisteme
alternative de Tnalt eficient3

pentru

RELUAREA LUCRARILOR AFERENTE DISPENSARULUI MEDICAL DIN LOCALITATEA CAZASU,
IN URMA INTRERUPERII EXECUTIEI, CU MODIFICARE DE TEMA, CU RECONFIGURAREA
SPATIILOR FUNC]'IONALE S| CU MASURI DE ADAPTARE LA ACTUALELE EXIGENTE, iN

VEDEREA PUNERII SALE IN FUNCTIUNE
ey S S T B B WIS e

Prmectant general. o ASSISTANCE Team S.R.L.
str. Unirii nr. 88, Braila, jud. Briila

Proiectant S.C. AlA BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.
eficientd energetica: Al. Alesd nr. 12, Bucuresti, sector 6
Beneficiar: Priméaria comunei Cazasu

Amplasament proiect: CV20, P433/6, NC70147,
com. Cazasu, jud. Briila

Data: 1 august 2025



= AIAPROIECT
Fisa proiectului
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Proiectant general: ASSISTANCE Team S.R.L.

Nume beneficiar: Primaria comunei Cazasu

Amplasament: CV20, P433/6, NC70147, com. Cazasv, jud. Braila

Auditor energetic
Nume: arh. Adin
Grad: |

Informatii privind constructia
Aria construita la sol: 237.

Aria construita desfisurati: 237.00m?

Aria spatiilor incdlzite: 183.30m?

Nr. niveluri: P

Inltimea liber a nivelurilor: 3.10m

Volumul constructiei: 989.08m?

Volumul incalzit al constructiei: 584.66m?

Perimetrul constructiei: 81.60m

Numarul de utilizatori (conform proiect tehnic): 15 de persoane

Numarul de utilizatori echivalent (conform Mc 001-2022): - de persoane
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Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al

mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de tnalt3 eficienta

A. PIESE SCRISE
1. Introducere

1.17. Obiectul lucrarii

Studiv privind performanta energetici a clidirilor si posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de
producere a energiei, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al
mediului fnconjurdtor pentru proiectul +RELUAREA LUCRARILOR AFERENTE DISPENSARULUI MEDICAL DIN
LOCALITATEA CAZASU, IN URMA INTRERUPERII EXECUTIEl, CU MODIFICARE DE TEMA, Cu
RECONFIGURAREA SPATIILOR FUNCTIONALE §I CU MASURI DE ADAPTARE LA ACTUALELE EXIGENTE, IN
VEDEREA PUNERII SALE IN FUNCTIUNE ", cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si
a regulamentelor emise in aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrérilor de

gplicare a 0.U.G.

constructii, republicatd, cu modificirile ulterioare, O.U.G. nr. 69/2010 si a Normelor d

69/2010, Legii nr. 372/ 2005 privind performanta energeticd a clidirilor, rEBUBTESTA A0 modificérile
¢ 001-2022,

de energie pentru asigurarea conditiilor de confort interior. Este de asemenea analizat} fezabilitatea
utilizérii acestor sisteme si implicatiile pe care acestea le au asupra mediului prin reducerea emisiilor CO;
necesare producerii energiei pentru asigurarea conditiilor optime de confort interior intr-o clidire cu
structurd din ziddrie de c3ramid3, cu inchideri exterioare din zidarie de cirimid3, acoperire in sarpantd si
tdmplarie cu profil PVC si panouri de sticld din localitatea com. Cazasu, jud. Briila. Localitatea este
incadratd in zona climatic3 Il avand temperatura exterioard de calcul pe timpul iernii de -15°C. Aceast}
documentatie nu va fi utilizats pentru implementarea solutiilor si executia lor, lucrarile descrise necesitand
avtorizarea si/ sau proiectarea detaliatj.

Cladirea analizatd este o clidire cu functiune de dispensar medical (3 cabinete - medicind de familie,
medicind de specialitate, medicini dentard), aflatd in proprietatea beneficiarului Prim&ria comunei
Cazasu. Din punct de vedere al inc3lzirii este o clidire cu o zona termic3, cu ocupare discontinuj si regim
de incilzire discontinuu. Functiunea si clasa de inertie mare determins categoria . Proiectul analizat
cuprinde instalatii de incilzire, alimentare ap3 calds de consum, ventilare mecanic, ricire si iluminat.

Elementele caracteristice privind amplasarea clidirii in mediul construit sunt urm3toarele:

AlA Proiect I Tel/Fax: 031422 3615 Il Mob: 0722 494 447 I www.aia-proiect rn
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1.2.2. Descrierea anvelopantei cladirii

Din punct de vedere volumetric, reprezints o clidire compactd, iar tratarea fatadelor este ficutd cu
goluri mari, specifice functiunii, c3tre toate punctele cardinale dar in mare parte citre Nord-Vest si
Sud-Est.

Tnchiderile exterioare realizate din ziddrie de cdrdmid3 de 30cm grosime sunt finisate cu tencuieli
specifice. TAmplaria exterioar3 va fi realizat§ din profile PVC cu panouri panouri termoizolante cu 3
foi de sticl3. invelitoarea este realizats in sarpantd din lemn previzutd cu invelitoare din tabl$

profilata.

Finisajele sunt specifice perioadei:
* tencuieli obisnuite la interior si exterior;
¢ pardoseli din plici ceramice.

Constructia incorporeazd o serie de elemente influentate de programul clidirii pentru asigurarea
durabilitatii In timp:

e pereti din zidarie de cirdmid3 cu grosimea de 30cm pentru care s-a considerat o
conductivitate termicd de 0,8W/mK vor fi prevdzuti cu un strat de termoizolatie din
polistiren de 10cm grosime;

¢ amplasarea constructiei a fost dictatd de pozitionarea fatd de accesul pe teren, cu acces
dinspre latura sud-estic4, si mai putin de orientarea camerelor fatd de punctele cardinale;

* suprafatele vitrate reprezint3 un procent mediu din suprafata verticald dexinchidere (18%):

» finvelitoarea in sarpant3, cu structurd din lemn, va fi previzut|la niveldl planseului cu strat

de izolatie cu grosimea de 30cm.

¥
Peretii exteriori din zidirie de ciramid3, cu grosime de 30em, auv perfofmanté tédrmo-energetice

reduse, dar au calitatea de inertie termic bun3 datorits grosimii per i._Stratul ¢e termoizolatie
propus cu grosimea de 10cm asigura nivelul minim de rezistentd termica. TnvElitoarea cl&dirii este
realizatd din lemn si este previzuts cu strat de termoizolatie la nivelul plansdului, din vat3 mineral3
cu grosiea de 30cm. Planseul pe sol este realizat din placd din beton armat si o sap3 de egalizare
peste care este aplicat finisajul (covor PVC); va fi previzut cu strat ter oizolant din polistiren
extrudat cu grosimea de 10cm. Tampldria exterioard a clidirii va fi realizatd din profil PVC iar

panourile sunt termoziolante cu 3 foi de sticli.

Din evaluarea pieselor desenate ale proiectului tehnic si a pieselor scrise analizate, a rezultat c3 anvelopa

cladirii are urmatoarele coordonate termotehnice:

Elemente de constructie care compun anvelopa clidirii TABELUL S.1
| ( \ ! =
| Rezistenta .'
Nr. | Elementul de constructie Orientare S [m?] termic¥ |
| ert. [m?K/W] .|
| .
| 1 | perete exterior EO1 NV 41.02 2.65 (
L 2 | perete exterior E02 SV 66.66 3.15 |
|| 3 | perete exterior E03 SE 27.55 2.23 Jl
[ . |
' 4 | perete exterior EQ4 NE 64.00 3.03 |
" 5| tAmplsrie vTO1 NV 10.29 0.61-0.80 |
l— A W e —i
| 6| tamplarie VTO2 sV 3.59 0.61-0.71 |
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2. Analiza sistemelor alternative de eficientd ridicata pentru obtinerea energiei din surse
regenerabile

2.1. Analiza tehnica a solutiilor propuse

2.1.1. Echipamente instalatie panouri solare cu tuburi vidate

Gradul
Nr. DENUMIRE { U.M. Rgndame_nt_ul de
crt. | buc instalatiei -
| | utilizare |
L1 } Panouri solare cu tuburi vidate ' 2 [ 55% 100% /

2.1.2 Echipamente instalatie cu pomp3 de caldurs producere energie termica

Gradul
e oenunan bt | S| 3" |
) utilizare |
1 Sistem pomp3 de c3ldur3 aer-ap3 12kw 2 3.6-4.8 00%
2.1.3. Echipamente instalatie fotovoltaica i ,ﬂlA
| :
radul
Nr. DENUMIRE U.M. Ra'andame‘n?ul e
crt. buc instalatiei .=
utilizare
‘ 1 Sistem panouri fotovoltaice 2kW 1 95% 100%
2.14 Echipamente ventilare mecanica cu recuperare
| Gradul
Nr. DENUMIRE U.M. Réndame.nt.ul de
crt. buc instalatiei -
. utilizare |
r 1 Recuperator de caldurd 500m3/h ' 2 f 85% ’ 100% ]

2.15. Descriere scenarii tehnico-economice
S-av luat in calcul pentru analizi cinci solutii de reducere a consumului de energie si/ sau implementare
individuald a energiilor din surse regenerabile prin compararea cu sistemul clasic de producere a energiei
termice propus in proiectul de autorizatiei de construire.
In ambele cazuri s-au luat in considerare urm3toarele:

| beneficiile aduse mediului ale investitiei;

| beneficiile economico - financiare ale investitiei;

| locul si suprafata disponibil3 pentru amplasare;

| situatia instalatiilor propuse prin proiectul de autorizare si executie.
S1 | Pentru cresterea nivelului de confort interior si pentru reducerea pierderilor de energie la nivelul
peretilor si al planseelor orizontale (planseu pod) se propune montarea unui strat suplimentar de
termoizolatie cu grosimea de 5¢m, la nivelul peretilor, la nivleul planseului c3tre pod si la nivelul planseului

pe sol si adoptarea unor detalii pentru reducerea efectului de punte termicd. Temoizolatia va avea o
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in plus, se urmareste ca instalatia termicd a proiectului s3 fie cAt mai putin afectatd de

implementarea sistemului propus.

Avantaje:
| functioneaza toats perioada anului avind aport la prepararea apei calde menajere si in

perioada de iarnj;
| dimensiune mic3 ce permite amplasarea la nivelul grupului sanitar sau la nivelul
bucatariei;
A . “
| intretinere usoara.

Dezavantaje:
| presupune costuri de realizare mai mari decat alte sisteme care prepara in mod direct

apa caldd menajer;.
S4 | Pentru alegerea instalatiei fotovoltaice se iau in considerare urmitoarele:
| necesarul de energie electric pentru iluminarea artificials a spatiilor comune (casa
scarii) care sunt lipsite de iluminare natural3.
| posibilitatea stocirii unei cantititi de energie electrics in acumulatori pentru cazurile in

care existd o avarie la reteava publicd asfel incét sistemele de automatizare ale celorlalte

instalatii s& continue s3 functioneze.

Instalatiile solare propuse functioneazi toati perioada anului avind un randament=rfai bun, impactul

asupra rezistentei mecanice a invelitorii este unul foarte scizut, compardtiv cu algé pdsibilitati Tn care

|
greutatea totald a panourilor amplasate poate fi de 3 ori mai mare. .
. PR
Avantaje:
ofisumul de

| productia anuali de energie electrics ce va fi livrats in refea Ve-ses
energie electric al noilor consumatori creati:
| in caz de avarie la retea, instalatia trece automat pe rezerva de energfe stocata in
acumulatori alimentand automatizirile sistemelor de producere a enerhiei termice.
Dezavantaje: i
| cost mai ridicat de realizare fat3 de alte variante.

S5 | Pentru alegerea instalatiei de ventilare mecanici cu recuperare de céldurd se iau in considerare

urmatoarele:
| necesarul de energie pentru asigurarea incilzirii si a ricirii spatiilor care necesitd in acelasi timp si

asigurarea unei calitati superioare a aerului interior.
Instalatiile de ventilare mecanici cu recuperare de energie propuse functioneazd toatd perioada anului

avand un randament mai bun asigurdnd in acelasi timp o calitate superioard a mediului interior in mod
automat, iar impactul asupra spatiului interior este redus.

Avantaje:

AlA Proiect fl Tel/Fax: 031422 3616 I Mob: 0722 494 447 ] www.aia-proiect.ro
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Quh - cdldura recuperatd de la subsistemul de preparare a a.c.c. (componente termice sau

electrice), [kWh]
Qi - pierderile totale de cildurs ale subsistemului de inc3lzire, [kWh]

Premise de calcul:
Sursa de energie pentru incdlzirea spatiilor: centrals in condensatie combustibil gaz natural

Necesarul de caldurd de calcul: 29kw

Elemente de reglaj termic si hidraulic: termostat

Temperatura interioara rezultantad medie a spatiului inclzit: 18.92°C
Rezultate obtinute:

Consum anual de energie pentru incilzire: Q> = 13285kWh/an

Consum anual specific de energie pentru incilzire: g™ = 70.44kWh/m? an
Emisii echivalent CO2 pentru incélzire: 8.47kgCO,/m? an

3.2. Consumul anual de energie pentru preparare apa calda de consum

Determinarea necesarului anval de energie pentru prepararea apei calde de consum pentru clidirea
supusa acestui studiu se determind in conformitate cu metodologia Mc001 si se bazeazd pe valorile
consumurilor si pierderilor de ap3 cald3 estimate conform metodologiei.
Temperatura medie anuald a apei reci este t., = 12°C .

Temperatura apei calde de consum furnizatd de sistemul centralizat este t.. =.55°C._ 71
Consumul anual normal de c3ldura pentru preparare ap§ caldj de consurgﬂse stabilest@ cu formula:

Q= Que + Que[kWhI, (5) | AIA |
i :

fn care:
Qac — consumul de cildurd aferent consumului de ap3 calda, [kwh] L___

Qqcp - pierderile de cilduri ale instalatiei de ap3 caldi de consum, [kWh]

Date necesare pentru calcul:

Preparare apd cald3 de consum: boiler curent electric 501
Numar de persoane clidire: 15

Numar de utilizatori echivalenti: -

Temperatura apei calde de consum : 55°C

Temperatura anuala a apei reci : 12¢C

Rezultate obtinute:

Consum anual de energie pentru apa calda de consum: Q,.*" = 2142kWh/an
Consum anval specific de energie preparare ap3 cald3 consum: gacc® = 11.36kWh/m?an
Emisii echivalent CO2 pentru preparare ap3 calds consum: 1.40kgCO./m?an

3.3. Consumul anual de energie pentruiluminat

Calcularea necesarului de energie pentru iluminat, in cazul clidirilor de locuit, se poate face conform

Metodologiei Mc001, luind in calcul:
Pn — puterea instalatd [kWh]

to ~ timpul de utilizare al luminii de zi in functie de tipul cl3dirii

AlA Proiect 1 Tel/Fax: 031 422 3616 1 Mob: 0722 494 447 Il www.aia-proiect.ro
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3.6. Calculul emisiilor de CO,
Pe baza necesarului anval de energie termic3, preparare ap$ calda, energie electric3 si ricire calculat
conform Mc001 se determind energia primar3 consumat3 pentru asigurarea confortului interior precum si

emisiile anvale de CO..

Indicele de emisii echivalent CO, se calculeaza dupa cum urmeaza:

e= Z e' = el'(‘nc + e'acm + e‘il + e't,clim + e't,VM [kg/an], (9)
Rezultate obtinute:
Cantitatea anvald de emisii echivalent CO, este: e = 2414kgCO,/an
Cantitatea anvald specificd de emisii echivalent CO, este: g2, = 1#/80kgCO,/m?an

Impactul acestor solutii si a pachetelor de solutii asupra p
sintetizat in tabelul 3

B

. . PEONECT
Rezultate ale solutiilor analizate TABELUL S.3
| ' .. ducere
. energie | energie | reducere Lo “e—mistit = emisii | o U.C?
energie . v , v " indice . . emisii
. v primara | primara anvala o echiv, echiv. .
. primara . . emisii echiv. RER
Solutie A NZEB totald energie : co totale
specifici kwh/m? | kwh/m? | primarg echiv. CO; NZ de CO totale >30%
2 kgCO2/m? 2
kwh/m? an an an % gCO2/m?an kgCO2/mian | kgCOx/an C:z
SO 108,8 20520 - 12,8 2414 - 17,8
S1 105,3 19860 3% 12,3 2320 4% 18,0
S2 104,7 19746 4% N4 ! 2150 11% 22,7
S3 63,1 11901 42% 6,8 1282 47 % 48,0
S4 87,6 168.8* 16521 19% 9.5 20.2* 1792 26% 30,2
S$5 69,4 198.4** 13089 36% 8,4 30.71** 1584 34L% 17,2
P1 84,2 15880 23% 2.0 1697 30% 30,9
P2 66,1 12466 39% 7,9 1490 38% 17,4
P3 25,5 4809 77% 0,6 13 95% 99,4
[ P4 48,2 9091 56% 51 962 60% 39,4
Legendd:
indeplinirea criteriilor de incadrare cl&diri renovare moderaté
I indeplinirea criteriilor de incodrare NZEB
L R pachet recomandat
* nivel NZEB
** nivel cladire renovare moderatéd
Solutiile si pachetele analizate vor avea urmaitoarele rezultate previzionate TABELUL S.4
N apa cald3 o . . o consum emisii
incalzire S racire ventilare iluminat total co
Solutie kWh/m? kwh/m? | kWh/m? | kWh/m? :
s / kWh/m? / / /™ wh/m? | kgCOu/m
an an an an 9
an an an
S0 = A+ - SE7 TELR e B e TR
50!8 3,2 0,0 68,0 75,0 197,0 23,0
“ A SFer sl (Af _Av B TAs A
66,9 1,3 2,9 7,3 16,9 105,3 12,3
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| economia anuali de energie care se obtine prin aplicarea solutiei de reabilitare

/modernizare energetic3, E [KWh/an]

Indicatorii de eficientd economic3

| VNA - valoare net3 actualizats a venitului rezultat din investitia la momentul "0"

in reabilitarea energetic3 si a economiilor de energie asociate de-a lungul a N ani de
vtilizare normald

[ PB - durata de recuperare a investitiei suplimentare datorits aplicirii pachetelor

de masuri de eficientd energetics, PB [ani], corespunde unei valori nete actualizate egala

cuU zero

| € - costul unitstii de energie economisitd prin aplicarea solutiei dé
| |

modernizare energetica. f

e =Co / (N;* E) [euro/KWh] a0/

4.2. Costurile estimative ale investitiei

A fost intocmit deviz general pentru investitia reprezentatd numai de sistemele analizat si montarea lor,

fard evaluarea altor lucriri de constructie. /

Costurile de investitie, estimate pentru lucririle de reabilitare si modernizare energetici a clidirii si

instalatiilor termice aferente, sunt precizate in Tabelul S.5 - Rezultate analizé economicd.

4.3. Analiza economica conform Mc001/2022

In tabelul 5.5 sunt cuprinsi indicatorii de eficientd economic si energetici preconizati a se obtine in urma
aplicarii solutiilor de reabilitare si modernizare energetici a clidirii si_instalatiilor termice aferente, iar

tabelul S.6 este prezentats compararea solutiilor pe baza criteriului valorii nete actualizate - VNA.

Rezultate analizd economici TABELUL S.5
. reducere Cost Durata
Solutia Quesistent Q AQ factura investitie | de viat3 PB
MWh/an | MWh/an MWh/an % Euro ani ani
s1 9,45 9,07 0,38 3,99 10336 15 -]
s2 9,45 8,37 1,08 1,46 1494 15 6.4 |
S3 9,45 4,77 4,68 49,50 24676 15 -
Sk 9,45 2,35 7,10 75,12 18010 15 7.1
% S5 | 9,45 6,26 3,19 33,73 3076 15 2.9
P1 9,45 1,97 7 48 79,12 28346 | 15 | 109 |
P2 9,45 1,71 7,74 81,92 wos | 15 | 57 |
P3 9,45 0,25 9,19 9731 | 42686 15 161 |
| P4 9,45 2,07 7,38 7812 | 29245 15 1.5 |
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! | ) R:::':;tﬁe:;i . Rezist?nv;i Rezist?n;;i Satiffacere(
Nr. | Elementul de Orien- . ge . - termica termica a exigentei
crt. | constructie tare umc::;; ad i::f‘::':: corectata minima de izolare

l [m?K/W] [m2K/W] [m2K/W] termica

1| perete exterior EQ1 NV 2.940 0,90 2.65 3.00 NU
2 | perete exterior EO2 sv 2.940 1.07 3.15 3.00 DA
| 3 | perete exterior E03 SE 2.940 0.76 2.13 3.00 NU
4 | perete exterior EQ4 NE 2.940 1.03 3.03 3.00 DA

5 plangeu sol P01 - 8.682 0.44 2.82 5.00 NU

" 6| planseu pod P02 - 7.885 0.66 5.20 6.00 NU

|’ 7 | tamplérie V01 NV 0.61 0.83 NU

| 8| tAmplirie vo2 NV 0.71 0.83 NU

lj 9 | tAmplarie V03 NV 0.80 0.77 DA

10 | tAmplarie VO4 NV 0.80 0.77 DA
11 | tAmplarie VOS5 SV 0.61 0.83 NU

l- 12 | tAmplarie V06 sv 0.71 0.83 NU

| 13 | tamplarie VO7 SE 0.71 0.83 NU
14 | tdmplarie V08 SE 0.81 0.83 NU

QS tdmplarie V09 SE 0.78 0.77 DA

| 16 | tamplsrie V10 NE 0.61 0.83 NU

17 | tdmplarie V11 NE 0.66 0.83 NU
II_ 18 | tAmplarie V12 NE 0.71 0.83 NU
I[ 19 | tAmplarie V13 NE 0.80 0.77 DA

Conformarea termica a elementelor de constructie recomandat$ nu acopers criteriile recomandate de

metodologie, dar impactul economic si tehnic nu permit in momentul proiectirii utilizarea. ide
termoizolatie cu grosimi de 20cm pentru pereti si planseu pe sol si cu grosimi de 30-4Dcm pent entele
orizontale (plansee in consold, teras3, plansee citre pod si/sau sarpant3). All .

PROIEC

5.2. Consumul total de energie primara si emisiile echivalente de CO, |_

Consumurile calculate in conformitate cu reglementirile in vigoare privind performanta gnergetica a
cladirii se comparé cu limitele impuse pentru clidirile destinate sistemului sanitar pentru zong climatic3 I,
dupa transformarea in energie primar3 si emisii echivalente utilizand coeficientii impusi de reglementari.

Energie consumati de clidire, energie primara consumatj si emisii echivalent CO, TABELUL S.9

AlA Proiect I Tel/Fax: 031422 3616 i Mob: 0722 494 447 I www.aia-proiect.ro
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5.2.3. Permeabilitatea anvelopei
Pentru reducerea necesarului de incélzire §i racire detaliile de executie vor considera asigurarea unui nivel
de permeabilitate la aer a anvelopei clddirii {a 50Pa, gso [m*/h/m?] cit mai mic. Nu au fost considerate in

propunerea recomandata astfel de masuri.

5.2.4. Evaluarea finala a Tncadrarii cladirii in standardul NZEB

Criteriul reprezentat de procentul de energie consumatd din surse regenerabile, in conformitate cu
metodologia de calecul al performantei energetice a cladirilor Mc 001-2022, este respectat de
caracteristicile propuse de solutia/solutiile recomandate, precum si nivelul de consum si cel de emisii de
CO, aga cum este detaliat in tabelul 5.8.

fn urma aplicirii soutiei S5 (sistem ventilare mecanicy cu recuperare de energie) de Tmbunatatire a
performantei energetice a cladirii si a instalatiilor se estimeazd un consum specific anual de energie

primara totala de 69.40kWh/m?an, respectiv un consum total anual de energie primar3 pentru asigurarea
confortului interiror al cladirii de 13089kwWh/an:

- in conformitate cu tabelul 2.10b din Mc 001-2022 nivelul de consum total de energie
primarad pentru cladiri existente destinate sistemului sanitar din zona climaticd Il se
incadreazd in limita maxim admisibild pentru ncadrarea NZEB - 69.40kWh/m?an <
168.80kWh/ m?an < 198.40kWh/ m?an;

- de asemenea in conformitate cu acelasi tabel nivelul emisiilor echivalent CO, se

Incadreazd in limita maxim admisibild pentru incadrarea NZEB - 8.40kg/ m2an <

20.20kg/ m?an < 30.10kg/ m?an;

este asigurat nivelul de minim 10% de energie din surse regenerabile in conformitate cu

nivelul indicelui RER 17.17 > 10% pentru cladiri existente supuse renovarii majore.

Se recomanda utilizarea sistemelor alternative de fnaltd eficientd pentru producerea energiei din surse

‘egenerabile descrise in scenariul S5.

intocmit,
auditor energetic pentru cladiri,

constructii si instalatii, gr;dfﬁrefésonal l,
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII : ASSISTANCE

|
pentru i team srl
RELUAREA LUCRARILOR AFERENTE 3 Unirii 88, Breila
DISPENSARULUI MEDICAL DIN LOCALITATEA CAZASU ? J09/ 75/ 2009
IN URMA INTRERUPERII EXECUTIEI, CU MODIFICARE DE TEMA, % CUI25087380
CU RECONFIGURAREA SPATIILOR FUNCTIONALE S| g 0745579715

CU MASURI DE ADAPTARE LA ACTUALELE EXIGENTE,
IN VEDEREA PUNERII SALE IN FUNCTIUNE

Expertiza tehnica



