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CONSILIUL LOCAL

Proiect de hotarare

Privind aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitii ,, Construire teren
multifunctional, corp anexa parter, amenajare parc si loc de joaca pentru copii si imprejmuire teren”,
judetul Braila, Comuna Cazasu

Consiliul Local al comunei Cazasu, intrunit in sedinta ordinari din data de

Aviind in vedere:
- Referatul compartimentului de specialitate inregistrat cu nr. ;

Expunerea de motive a primarului comunei Cazasu, inregistrat cu nr. ;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local cu nr. 3
in conformitate cu:
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
Tinénd cont de HCL nr. 45/2009 privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor
care apartin domeniului public al comunei Cazasu, judetul Braila, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129 alin,1, alin.2 lit.b) si c), alin.4 litd), alin.6 lit a), alin.7 lit. k),
art.139 alin.3 lit.a) si art 196 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 — Codul Administrativ.

HOTARASTE

Art. 1. — Se aprobi documentatia tehnico-economici cuprinzand proiect tehnic, D.D.E, caiet
de sarcini pentru obiectivul de investitii ,, Construire teren multifunctional, corp anexa parter, amenajare
parc si loc de joaca pentru copii si imprejmuire teren”, judetul Braila, Comuna Cazasu”,

intocmiti de
DIGHIHAUS SRL, fnregistrati la UAT comuna Cazasu cu or. 3154/20.04.2023, conform anexei nr. 1 la

prezenta hotarare,

Art. 2. - Se aprobi devizul general aferent obiectivului de investifii ,,Construire teren
multifunctional corp anexa parter, amenajare parc si loc de joaca pentru copii si imprejmuire teren”,
conform anexei nr. 2 la prezenta hotirire.

Art.3 Se aproba indicatorii economici ai investitiei astfel:

Valoare totala investitie fara TVA = 1.760.052, 23 lei

Valoare C+M fata TVA = 1.355.827,88 lei

Art. 4. - Einantarea investitiel mentionate la art.1 se va realiza de la bugetul local si/sau alte surse

legal constituite.
Art5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei

Cazasu, judetul Braila, d-na Coada Elena.
Art.6 Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta
publica si comunicata autoritatilor /persoanelor indreptatite.
INITIATOR PROIECT Avizat pentru legalitate
PRIMAR COADA ELENA Secretar general

Butuc Stelig@
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Expunere de motive
la proiectul de hotarare

Privind aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitii
» Construire teren multifunctionai, corp anexa parter, amenajare pare si loc de joaca
pentru copii si imprejmuire teren”, judetul Braila, Comuna Cazasu

Coada Elena primar al comunei Cazasu;
Avand in vedere :
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- HCL nr. 45/2009 privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Cazasu, judetul Braila, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Necesitatea realizarii unui teren multifunctional, amenajare parc si loc de Jjoaca in
localitatea Cazasu, Jjudetul Braila, zona Satuc, care sa vina in intampinarea nevoilor
cetatenilor comunei;

Propun proiectul de hotarare spre analiza, avizare si aprobare Consiliului Local;

PRIMAR
COADA ELENA

—_— Ry



Proiectant : DIGHIHAUS SRL Proiect or ; 543/2003

Arh. CIPRIAN AVRAMESCU Eaza : P.TH.
Data: 12.apr.23
Beneficlar : COMUNA CAZASL of, HG 907/2016
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielife de capital nercesare realizarif obiectivului de investitie :

CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC S| LOC DE JOACA PENTRU COPII S| IMPREIMUIRE

TEREN
Beneficiar: COMUNA CAZASU, JUDETUL BRAILA
Amplasament: Comuna Cazasu, CV 6, P 9, Str. Ramnicu Sorat, nr. 40, Jud, Broile

Praiectant general; IGHIHAUS SRL

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoae five TVA Sabe cOnva
lel lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulyi
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00/
: Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00}
- Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea Initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00,
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00/
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Alimentare cu apa 4,500,00 855,00 5.355,00
2.2 Canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
2,4 Energie electrica 40.000,00 7.600,00 47.600,00
Total capitoi 2 44.500,00] 8.455,00 52.955,00
CAPITOLUL 3 Cheltuteli pentru proiectare gl asistentd tehnici
3.1 Studii 0,00/ 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren {studiu geo + ridicare topo) 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00,
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
e acorduri st autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00
3.5 Proiectare 77.500,00 14.725,00, 92.225,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,001 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii 5i deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatfile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurllor/autorizatiilor 0,00 0,00 D,OOL
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic 5l a |
detallilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execufie 77 500,00 14.725,00 92.,225,00]
3.6 QOrganizarea procedurflor de achizitie 0,00 0,00]
3.7 [Consutantd 0,00 0,00 0,00{
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitil 0,00 0,00 0,00|
3.7.2. Auditul financlar 0,00 0,00]
3.8 |Asistenta tehnica £.000,00 1.520,00 9,520,00]
3.8.1. Asistentd tehnic din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00]
3.8.1.1. pe perioada de execuiie a lucririlor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru particlparea proiectantului la fazele incluse in
programul de contrel al lucrarilor de executie, avizat de citre
inspectoratul de Stat T Construciii 0,00 0,00 0,00
13.8.2. Dirigentie de santier 8.000,00 1.520,00 9.520,00]




IFotal capliot 3 85.500,00] 16.245,00} 101.745,00]
CAFITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz
4.1 Constructii 5i instalatii 1.253.432,88| 238.152,25 1.491.585,13;
4.1.1 |Lucrari de constructii si intalatii - ANEXA PARTER 471.828, 89.647,51 561.476,49
4.1.2_ [Lucrari de constructii sl Intalatii - TEREN MULTIFUNCTIONAL 331.942.66 63.069,11 395.011,ﬁ|
4.1.3. ]Lucrari de constructii si intalatii - AMENAJARE PARC 449.661,24 85.435,64 535.096,88
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2.995,00 569,05 3.564,05
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesits montaj 29.950,00 5.690,50 35.640,50
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit3
’ montaj 5i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotdri 272.640,00 51.801,60 324.441,60
4.5.1 |Dotari - TEREN MULTIFUNCTIONAL 134.580,00 25.570,20 160.150,20
4.5.2  |Dotari - AMENAIARE PARC HSQM 26.231,40 164.291,40
4.6 |Actlve necorporale 0,00| 0,00 0,00,
Total capitof 4 1.559.017,881 296.213,40] 1.855.
CAPITOLUL 5 Alte cheituieli
5.1 [Organizare de santier 54.900,00 10.431,00 65.331,00(

5.1.1. Luerdri de constructii 5i instalatii aferente organizirii de

santier 2#.92%{!0 4.731,00 29.631,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierylui _30.000,001 5.700,00 35.700,00
5.2 Comisloane, cote, taxe, costul creditulul 16.134,35 0,00 9.355,21

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bincit

finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucririlor de

constructii {0.5% din C+M) 6.779,14 0,00 6.779,14

5.2.3. Cota aferenti ISC pentru controlul statuluiin amenajarea '

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructli (0.1% din

C+) 1.355 0,00 1.355,83

5.2.4. Cota constrolu! statului in amenajarea terit. Si autorizare lucrari (0.09%

din C+M) 1220,25 0,00 1.220,25

5.2.5 Cota aferenta Caseij Soclale a Constructorilor - C5C {0.5% din C+Mj 6.779,14

5.2.6. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de

construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00,
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 14,00 0,00 0,00
5.4 _ |Cheltuieli pentru informare si publicitaze —ozfm 0,00 0,00
Total capitol5 ) 71.034,35 10.431,001 74.686,21
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare [+ 0,00, 0,00
6.2 Probe tehnologite si teste (
Total capital 6
TOTAL GENERAL

care: C+M{1.241.3314+4214.144.2 +5.1.3)
BENEFICIAR :
COMUNA CAZASU

—_—




RAPORT

Avand in vedere necesitatea implementarii proiectului de investitii
“Construire teren multifunctional, corp anexa parter ,amenajare parc si loc
de joaca pentru copii si impre Jmuire teren in Comuna Cazasu” va informez
Ca sunt sume prevazute in buget pentry inceperea investitie in anul 2023 s;
care va continua anul urmator , la capitolul 67.02.05_710101 - suma de
1254 mii lei.

Compartiment financiar contabil,

BRAILA VASILICA



Proiect nr. : 543/2023
I [ i CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAIJARE
PARC S| LOC DE JOACA PENTRU COPII S| IMPREIMUIRE TEREN

DIGHIHAUS Adresa : Jud. Braila, Com. Cazasu, Cvartal 6, P 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40

DIGHIHAUS SRL P.TH.
CUI 39456143 INTOCMIT CF. HG. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL
19/391/2018 DOC. TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN

FONDURI PUBLICE

CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC
SI LOC DE JOACA PENTRU COPII SI IMPREJMUIRE TEREN
Jud. Braila, Com. Cazasu, Cvartal 6, P 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40

P.TH.
Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire

Beneficiar: COMUNA CAZASU
Proiectant general: DIGHIHAUS SRL
Proiect nr.: 543/2023
MARTIE 2023

EXEMPLAR 1



LISTA DE RESPONSABILITAT! S| SEMNATURI

COLECTIV DE ELABORARE:

Proiectant general:

Sef proiect:

Proiectant arhitectura:

Proiectant rezistenta:

Proiectant instalatii electrice:

V ORDINUL ARHITECTILOR
DN ROMANIA
10050
- Cipricn
AVRAMESCU

DIGHIHAUS SRL
Arh. Ciprian AVRAMESCU

Artiltect
cu drept de semostur

DIGHIHAUS SRL
Arh. Ciprian AVRAMESCU

DIGHIHAUS SRL
Arh. Ciprian AVRAMESCU

SC GEO IDEAL INGINEERING SRL ©
Ing. Vasile Georgian

Proiectant instalatii sanitare si termice:

PFA ILICEA ALIN 1.
Ing. Alin ILICEA




Proiect nr. : 543/2023
m CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE

PARC SI LOC DE JOACA PENTRU COPIi SI IMPREJMUIRE TEREN

(DIGEIERLIS Adresa : Jud. Braila, Com. Cazasu, Cvartal 6, P 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40
DIGHIHAUS SRL P.TH.
CUI 39456143 INTOCMIT CF. HG. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL
19/391/2018 DOC. TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE PROIECTELOR DE INVESTITH FINANTATE DIN

Denumirea lucrarii:

Amplasament:

Faza:

Beneficiar:

Investitor:

Proiectant general :

Arhitectura

Rezistenta

Instalatii electrice

Instalatii sanitare si termice

Proiect nr.:

Data elaborarii:

FONDURI PUBLICE

FOAIE DE CAPAT

CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA
PARTER, AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA PENTRU
COPII SI IMPREJMUIRE TEREN

JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P 79, STRADA
RM. SARAT, NR. 40

P.TH.

COMUNA CAZASU

COMUNA CAZASU

DIGHIHAUS SRL

DIGHIHAUS SRL, prin Arh. Ciprian Avramescu

SC GEO IDEAL INGINEERING SRL, prin Ing. Vasile Georgian
RALMIT TRADING SRL, Ing. Caliga Gintu

PFA ILICEA ALIN 1., Ing. Alin llicea

543/2023

MARTIE 2023




Proiect nr. : 543/2023

m CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE
: PARC SI LOC DE JOACA PENTRU COPII St IMPREJMUIRE TEREN
DIG H,"""‘!" U Adresa : Jud. Braila, Com. Cazasu, Cvartal 6, P 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40
DIGHIHAUS SRL P.TH.
CUI 39456143 INTOCMIT CF, HG. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S1 CONTINUTUL-CADRU AL
J9/391/2018 DOC. TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE PROIECTELQR DE INVESTITI FINANTATE DIN

FONDURI PUBLICE

BORDEROU P.TH.

Parti scrise :

. Pagina de titlu
. Foaie de capat
. Lista de semnaturi

. Borderou

1
2

3

4

5. Memoriu tehnic arhitectura

6. Memoriu tehnic general

7. Lista antemasuratori arhitectura
8. Deviz general

9. Faze determinante

10. Caiete de sarcini arhitectura

Parti desenate :

A0 —Plan de incadrare in localitate; Plan de incadrare in zona
Al - Plan de situatie (1:500)

A2 - Plan de situatie — ridicare topografica {1:500)
A3 —Plan general — parc cu cote si dotari

A3.1 - Plan general — parc cu spatii verzi

A4 — Sectiuni parc

A4.1 — Detaliu sterectomie pavaj alei parc

A5 — Plan si sectiune gard loc de joaca

A6 — Sectiune loc de joaca, fatade gard loc de joaca
A7 — Anexa : plan parter, plan invelitoare

A8 — Anexa : sectiune A-A

A9 - Anexa : fatada est

Al0 - Anexa : fatada vest




Proiect nr. : 543/2023

m CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE
: - PARC SI LOC DE JOACA PENTRU COPH S1 IMPREIMUIRE TEREN
i‘_}'{?} HEAUS Adresa : Jud. Braila, Com. Cazasu, Cvartal 6, P 79, Strada Rm. Sagrat, Nr. 40
DIGHIHAUS SRL P.TH.
CUI1 39456143 INTOCMIT CF. HG. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL
19/391/2018 DOC. TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN

FONDURI PUBLICE
All ~Anexa : fatada nord

Al12 — Anexa : fatada sud

Al12.1 - Anexa : tablou tamplarie exterior - ferestre
A12.2 — Anexa : tablou tamplarie exterior - usi
Al12.3 — Anexa : tablou tamplarie interior - usi
A12.4 — Anexa : detaliu 1 soclu

Al12.5 - Anexa : detaliu 2 racordare pardoseala interioara — pardoseala exterioara
Al12.6 — Anexa : detaliu 3 streasina acoperis

Al3 — Teren multifunctional

Al4 — Imprejmuire teren

Al5 - Documentar imagini 3D - randari

A16 - Documentar imagini 3D - randari

Al7 — Documentar imagini 3D - randari

A18 — Documentar imagini 3D - randari

A19 — Documentar imagini 3D - randari

intocmit :
Arh. Ciprian Avramescu, TNA 10050
DIGHIHAUS S




DENUMIRE PROIECT CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA
PENTRU COPI SI IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023
AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS SR.L.

MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA
prvind documeniabia nesesara obfineni autorizatiel de construire
conform legii nr 50/1881 republicata pentru

I. DATE GENERALE

1.1 Obiectivul proiectului

Denumire obiectiv: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER,
AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA PENTRU COPII S! IMPREJMUIRE
TEREN

Beneficiar; COMUNA CAZASU

Amplasament: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P. 79, STRADA RM. SARAT,
NR. 40

Proiectant arhitectura: DIGHIHAUS SRL

Faza proiect: P.TH. ARHITECTURA

Nr. proiect: 54312023

Data; MARTIE 2023

.2 Caracteristicile amplasamentului

Prezenta documentatie a avut ca baza de intocmire Certificatul de Urbanism eliberat de Primaria Com.
Cazasu nr. 51 din 06.03.2023, pentru ,Construire teren multifunctional, corp anexa parter, amenajare parc
si loc de joaca pentru copii si imprejmuire teren”, pentru imobilul situat in Jud. Braila, Com. Cazasu, Cvartal
8, P. 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40.

Terenul in suprafata de 3222,00 mp (conform masuratorilor cadastrale), reprezinta proprietatea
persoanei juridice Comuna Cazasu, fiind identificat prin numar cadastral NRC 72575 si NRCF 72575 si situat in
in intravilanul comunei Cazasu.

Categoria de folosinta a terenului: curti-constructii in infravilan.

Terenul are o forma nerectangulara in plan, avand o suprafata totala de 3222,00 mp si cu deschiderea
principala catre Str. Rm. Sarat, conform documentatiilor cadastrale avizate..

Accesul se poate realiza direct din drum acces str. Rm. Sarat.

Cu respectarea regimului juridic, al celui tehnic si al celui economic si a reglementarilor in vigoare,
prezenta documentatie propune prin tema de proiectare ,Construire teren multifunctional, corp anexa
parter, amenajare parc si loc de joaca pentru copii si imprejmuire teren”.



DENUMIRE PROIECT CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC 8 LOC DE JOACA

PENTRL COPI 5! IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023

AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR; COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS S.RL.

1.3 Caracteristicile constructiei propuse
Beneficiarul COMUNA CAZASU detine in proprietate terenul in suprafata de 3222,00 mp, situat in Jud.
Braila, Com. Cazasu, Cvartal 6, P. 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40, NRC 72575 si NRCF 72575, conform actelor

anexate.

La solicitarea beneficiarului, prin tema de proiectare, se propun urmatoarele lucrari :

1.

Amenajarea unui teren de sport multifunctional, cu suprafata totala de 800,00 mp. Pentru
asigurarea rezistentei in timp a acestui teren, s-a optat pentru asezarea lui pe o placa de beton
armat de 12cm, ampiasata pe un strat de balast. Terenul va fi acoperita cu tartan (tartan cauciuc
turnat pentru suprafete de sport). Terenul va avea o imprejmuire cu o inaitimea de 4m, cat si o
poarta de acces dublu dintr-o alee a parcului nou creat.
Construirea unei anexe cu regim de inaitime-PARTER, cu o suprafata construita de 101,00 mp si o
suprafata desfasurata de 101,00 mp. Anexa va avea o structura din caramida GVP, cu samburi din
beton armat, cu o infrastructura formata din talpi de fundare situate pe traseul peretilor structurali,
avand cota de fundare — conform proiectului de specialitate. Sarpanta acoperisului va fi din
structura de lemn ignifugat iar invelitoarea din tabla ondulata de tip tigla. Tamplaria exterioara
folosita va fi din PVC cu geam termoizolant, impreuna cu o buna izolare termica a anexei, vor
asigura eficienta energetica a acesteia.
Amenajarea unui parc exterior, cu suprafata de 2121,00 mp, prin realizarea unei compozitii
arhitecturale de exterior, ce va duce la imbunatatirea calitatii mediului public si va oferi o alternativa
cetatenilor comunei Cazasu pentru pefrecerea timpului liber;
Amenajarea, in cadrul parcului, a unei suprafete plantate verzi in total de 1501,00 mp — prin
plantarea unor arbusti decorativi, a unor conifere, a unor plante perene dar si a unor arbori de mari
dimensiuni, cat si realizarea unor suprafete de mari dimensiuni acoperite cu gazon.
Amenajarea aleilor pietonale in cadrul proiectului vor avea o suprafata totala de 570,00 mp. Aleile
pietonale vor crea un nou flux de utilizare a spatiului, impunand parcului o directie de circulatie
generoasa principafa perpendiculara din strada Rm. Sarat catre terenul multifunctional propus
printr-0 alee de aproximativ 4,80 m.
Perpendicular pe aleea principala se vor realiza alei secundare ce vor conduce spre 4 obiective
secundare:

a. O alee cu latimea de aproximativ 4,80 m ce va conduce catre anexa propusa cu regim de

inaltime parter.
b. O alee cu latimea de aproximativ 4,80 m ce va conduce catre catre spatiul de joaca pentru

copii + spatiu pentru fitness.



DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC 81 LOC DE JOACA

PENTRU COPH S IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 5432023
AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
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c. Doua alei in forma literei U’ cu latimea de aproximativ 2,30 m, ce vor avea rol de refugiu si
stationare.
6. lluminarea parcului exterior, se va realiza prin stalpi de iluminat general echipati cu panouri

solare cu inaltime de 300 ¢m si cu lampi de fluminat de tip reflectoare cu prindere la partea
superioara a stalpilor metalici ai imprejmuirii terenului multifunctional.

Amenajarea unui loc de joaca pentru copii, cu suprafata totala de 200,00 mp din care 100,00 mp
va fi destinat exclusiv copiilor si 100,00 mp vor fi destinati atat copiilor cat si adultiior cu un spafiu
amenajat pentru activitati de fitness exterior. Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui spatiu,
s-a optat pentru asezarea lui pe o placa de beton armat de 12 cm, amplasata pe un strat de balast.
Spatiul va fi acoperit cu tartan. Spatiul destinat exclusiv pentru loc de joaca pentru copii va avea o
imprejmuire cu o inaltimea de 1 m, cat si o poarta de acces dublu.

Dotarea cu mobilier Ia locul de joaca va fi asigurata corespunzator varstei si dezvoltarii fizice a
copiilor si tinerilor , avand in vedere numarul acestora, caracterul si destinatia activitatii. Tipurile de
mobilier vor fi avizate obligatoriu de catre Ministerul Sanatatii. Acest mobilier precum si obiectele
destinate activitatilor de joaca pentru copii vor respecta prevederile H.G. nr. 435/2010 privind
regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement si vor fi curatate
si dezinfectate dupa folosire.

Imprejmuirea parcului, pe latura estica, nordica si vestica se va realiza prin intermediul unui gard
din tabla cu sipci metalice cu inaltimea de 2,00 m, iar pe latura sudica catre strada si spre est catre
biserica se va realiza un gard din plasa zincata cu inaltimea de 1,00 m dublat de gard viu cu

inaltimea de 1,00 m.

DATE TEHNICE
Vecinatati:
LaN: Negoita lonel, Dumitru Alexe, Bucsanu Ghergbina
LaV: Biserica Satuc Cazasu
LaS: Strada Rm. Sarat
LaE: Branzei Constantin

Limite fata de hotar si aliniament:

Constructiile/terenurile amenajate propuse spre construire se vor situa fata de vecinatati astfel :

- 2,00 m fata de latura de nordica ;

- 2,35 mfata de latura de vestica;

4,90 m fata de latura de sudica;

- 2,35 mfata de latura de estica;
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Bilant teritorial

Indici caracteristici ;

S(teren) = 3222,00 mp ( acte }

Sc existent =0,00 mp POT(existent) = 0,00%
Sd existent = 0,00 mp CUT(existent) = 0,00
Sc (propusa) = 101,00 mp POT{propus) = 313%
Sd (propusa) =101,00 mp CUT(propus) = 0,03
**nota : Corpurile C1, C2 si C3 au fost demolate conform autorizatiei de desfiintare numarul 5/23.12.2021
Suprafete generale :

Sc/Sd Anexa Parter =101,00 mp

S Loc de joaca pentru copii = 200,00 mp

S Parc =2121,00 mp

Suprafete parc :

Suprafata spatii verzi amenajate =1501,00 mp

Suprafata alei amenajate =570,00 mp

Suprafata imprejmuire teren =50,00 mp

- Volum ANEXA Parter =510,00 m¢

Constructia proiectata se incadreaza la:
o CATEGORIA “D” DE IMPORTANTA. Aceasta a fost fundamentata prin stabilirea punctajului aferent,

asa cum prevedere ordinul MLPAT Nr. 31/N/02.10.1997 privind "Metodologia de stabilire a categoriei
de importanta a constructiilor"

o CLASA “aIV-a” DE IMPORTANTA, conform Codului de proiectare seismica P100-1/2013;

o Grad de rezistenta la foc Ill, conform Normativ £118/1999

o Risc de incendiu MIC, conform Normativ P118/1999

1.4 Topografia

Amplasamentul in studiu este situat in partea estica a comunei Cazasu.

In zona amplasamentului nu se cunosc antecedentele terenului din punct de vedere al accidentelor
subterane.

Ridicarea topografica realizata de catre un inginer cadastrist PFA Sandulescu Vasile, pentru stabilirea
cotef +0,00 , in raport cu nivelul de referinta Marea Neagra. Terenul prezinta o panta lina pe directia Nord si Sud
de la aproximativ cota +15.88 la cota +15.24. Prin urmare, cota terenului sistematizat si cota + 0,00 pentru
anexa propusa va avea cota +15.75m in raport cu nivelul de referinta Marea Neagra.

In urma sistematizarii terenului terenul multifunctional va avea cota de calcare +15.85 m in raport cu
nivelul de referinta Marea Neagra, locul de joaca pentru copii va avea cota de calcare la +15.60 m in raport cu

nivelul de referinta Marea Neagra, anexa propusa va avea cota +0,00 m la +15.65 m in raport cu nivelul de

4
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referinta Marea Neagra, aleile vor avea cota +15.50 m in raport cu nivelul de referinta Marea Neagra, iar spatiul
verde va avea cota de calcare la +15.75 m in jurul terenul multifunctional si +15.45 m in restul parcutui.

Trasarea lucrérilor va fi efectuatd prin mésurare si pichetare de specialisti topo, pe baza planurilor

elaborate de proiectant.

1.5 Elemente de trasare
Trasarea pe teren a lucrarilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatura corespunzatoare,

pe baza proiectului, in prezenta beneficiarului, anfreprenorului general, executantului si proiectantuiui.
Trasarea lucrarilor se va realiza conform planurilor de executie oferite de catre proiectanti — in , anexate

prezentei documentatii si a planurilor oferite in format editabil personalului specializat.

1.6 Lucrarile de constructii, produse si materiale propuse prin proiect
Specificatiile tehnice ale produselor se vor furniza prin grija producétoruluiffabricantului, de catre

organisme notificate/ desemnate/acreditate/abilitate, in conformitate cu regulamentele §i procedurile aplicabile
la data proiectului.

Produsele pentru constructii trebuie s3 asigure nivelul de calitate corespunzitor cerinfelor
fundamentale aplicabile constructiilor in functie de utilizarea preconizata a acestora, in vigoare |a data
proiectarii. Se interzice utilizarea de produse pentru constructii f4ra certificarea $i declararea, in conditiile legii, a
performantei, respectiv a conformitatii acestora.

Recomandarea proiectantului este ca se vor folosi produse, procedee si echipamente pentru care
exista agremente tehnice corespunzitoare si care corespund solutiilor tehnice de principiu propuse prin
proiectul tehnic.

Prin proiect, se stabilesc fazele de executjie determinante pentru lucririle aferente cerintelor i
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

.7 Clima si fenomene naturale specifice
Conditiile de clima si incadrare in zonele din hartile climaterice prevazute de STAS 6472/2-83, privind

temperatura de calcul pentru vara, SR 10907/1-97, temperatura de calcul pentru iama, STAS 10101/20-90,
privind viteza de calcul al vanturilor si STAS 10101/21-92, privind incarcarile date de zapada, zona judetului
Braila apartine sectorului cu clima continental - temperata tinutul cu clima de campie, ce determina o
omogenitate evidenta a caracteristicilor de clima. Regimul climatic general se caracterizeaza prin veri foarte
caide , cu precipitatii nu prea abundente, ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni refativ reci, marcate

uneori de viscol puternic, dar si de frecvente perioade de incalzire.
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Temperatura medie anuala a aerului este de 11,1°C, cu variatii aproximative de la 15°C - iama, la
peste +30°C vara. Vantul dominant sufla cu intensitate moderata din directia N-E. Cantitatea medie de

precipitatii este de 400 mm/an. Vantul dominant sufla cu intensitate din directia NE.

1.7 Geologia si seismicitatea
Conform STAS 6054/1977, adancimea maxima de inghet este de 0,90 m. In conformitate cu hartile de

zonare seismica din Normativul P100-1/2013, constructia este amplasata in zona seismica de calcul “C” si are
clasa de importanta IIl, perioada de control (colt) Tc=1,0 s iar ag= 0,30g.

Se vor respecta prevederile studiului geotehnic intocmit de P.F.A. ,BESCHEA MARIUS COSTIN"
verificat conform legislatiei in vigoare la cerinta Af, si recomandarile impuse de acesta. Proiectantul de

rezistenta se va asigura de respectarea prevederilor acestuia in cadrul proiectului de rezistenta.

1. DESCRIEREA FUNCTIONALA

1.1 Prezentare generala:
Prezentul proiect propune construirea unui teren multifunctional , a unei anexe Parter, amenajarea unui

parc si a unui loc de joaca pentru copii si imprejmuirea terenului. Aceste constructii se inscriu in limitele impuse
prin PUZ-ului aprobat mai sus mentionat — atat ca regim de inaltime, cat si ca situare pe teren.

Accesul in parc: se va realiza de pe latura sudica a terenului din strada Rm. Sarat.

i1.2 Date caracteristice:

1.Teren multifunctional :

Se va amenaja un teren de multifunctional, cu suprafata de 800,00 mp, cu dimensiuni maximale de
20,00 m x 40,00m. Finisajul terenului se va realiza din placi de tartan {cauciuc fratat) pentru o foarte buna
rezistenta in timp. Imprejmuirea terenului se va realiza prin stalpi metalici din teava rectangulara de 60 x
60mm, cu o inaltime de 4m, pe care va fi montat un gard din val plasa zincata. Pentru evacuarea apelor

pluviale, s-au prevazut pante transversale de 0,5% catre extremitati.

2.Anexa :

o Imobilul va avea o forma regulata in plan, cu fatada pricipala paralela cu aleea centrala a parcului,
o Inaltimea libera a parterului va fi de 3,00 m (fata de cota finita parter)

o Cota minima Ia streasina este de +3,30 m;

o Cota maxima [a coama este de +6,10 m;

o Panta acoperisului va fi de 30°
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o Cota 1 0,00 va fi cota +15.65 in raport cu Marea Neagra si se va afla la 15 ¢cm inaltime fata de aleile
pietonale +15.50 in raport cu Marea Neagra.

3.Amenajare parc :

Amenajarea parcului se va intinde pe o amprenta de 2121,00 mp, cu dimensiunile maximale in plan de
52,60 m x 72,10 m. Prin realizarea acestei lucrari, se doresc urmatoarele aspecte;
Unificarea amenajarii peisagistice, din punct de vedere estetic, prin stabilirea si
evidentierea functionala a unor zone diferite, cu functiuni diverse si conectarea for:
- Cresterea suprafetei de spatiu verde amenajat pe locuitor:
Marirea sigurantei in exploatare;

- Crearea unei atmosfere vii si intretinute a spatiului verde;

- Diversificarea optiunilor de agreement existente pe amplasament si in com. Cazasu;
Transformarea spatiului intr-un punct de atractie a comunei, pentru oameni de toate
varstele, turstici si localnici.

- Indeplinirea functiunii de odihna, agreement, recreatie, purificare atmosferica, educatie,

instruire civica si estetica.

Amenajarea spatiilor verzi, cu o suprafata totala de 1326,00mp, prin scarificare, mobilizare cu sapa si
adaos de pamant vegetal unde este necesar si insamantarea cu gazon. Ulterior, se vor administra
ingrasaminte. Spatiile verzi vor fi plantate cu arbusti, arbori, conifere, gard viu si plante perene.

Amenajarea aleilor pietonale din dale de beton, cu grosimea de 6¢m, in trei culori; alb-crem, antracit
si gri deschis. Bordurile vor fi din beton alb-crem si vor fi amplasate pentru a fi la acelasi nivel cu pavajul.
Bordurile se vor aseza pe fundatie din beton pentru a nu aluneca. Bordurile vor fi denivelate de spatiul verde
plantat cu 5cm. Pavajul de 6 cm va fi asezat pe o fundatie de balast de min. 10 cm, prin intermediul unui strat
de nisip pilonat de 4-5 cm. In sens transversal, aleile se vor realiza cu panta de 1% in vederea asigurarii
scurgerii apelor meteorice catre spatiile verzi;

De-a lungut aleilor pietonale, se prevede montarea a unor banci din lemn cu spatar, a unor cosuri
de gunoi. Stalpii de iluminat se vor monta in spatiul verde. Montarea acestora se va face doar pe baza
proiectului, cu respectarea detaiilor. Pentru montarea bancilor, se va prevede un substrat local din beton sub
dalele de 6 cm, pentru preluarea greutatii si rigidizarea pavajului. Cosurile de gunoi vor fi montate de asemeana
intr-un bloc de beton de mici dimensiuni, ce nu va fi lasat aparent. Stalpii de fluminat se vor monta conform
detaliilor oferite de producatori si, unde va fi necesar, se va crea o mica fundatie de beton.
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Bancile se vor monta in intreg parcul. Ansambiurile vor fi compuse din lemn, pe structura metalica si vor
fi montate conform proiectului, fiind prinse la sol in fundatii din beton clasa C10/15 . Fundatiile izolate prevazute
a se realiza vor avea dimensiunile: L70 x 115 x H20 cm. Se vor prevede cate doua fundatii izolate pentru fiecare
banca in parte — sub partea metalica ce se va aseza pe pavaj.

Cosurile de gunoi se vor monta — conform caietelor de sarcini si a anexei ce detaliaza mobilierul. Ele
vor avea carcasa din aluminiu sau lemn, cu placa interioara si sistem de fixare din otel. Prinderea Ja sol se va
realiza prin intermediul unei fundatii de beton clasa C10/15. Fundatiile vor avea dimensiunile: 30 x 30 x 50 ¢m.

Pregatirea spatiilor verzi :
Alegerea speciilor de arbusti si arbori pentru acest parc s-a facut prin corelarea condiiilor existente si
dorinta de a avea o ingrijire minima a spatiilor. Suprafata parcului va fi acoperita de gazon, arbusti, conifere si

flori, plantele fiind perene si permitand o ingrigire minima a spatiului.

Acestea vor fi impartite in urmatoarele categoril:

- Gard verde: ulmus pumila celer;
Conifere: thuja occidentalis — tuia columna;
Copaci (arbusti si arbori): salcam globular, platanus hispanica/acerifolia si paulownia
omamental;

- Gazon {plantat prin insamantare).

Nota:
Aceste plante au fost detaliate ( cu imagini de referinta, mod de crestere si detalii caracteristice)

in anexa la prezentul memoriu, la finalul acestuia.
De asemenea, toate dotarile au fost detaliate in anexa la prezentul memoriu, la finalut acestuia.

Pentru amenajarea terenului se propun urmatoarele operatiuni :

o Defrisarea si curatarea copacilor si vegetatiei de pe teren;

o Curatarea de resturi si gunoaie pe intreaga suprafata;

» Pregatire sol (scarificare, executie aratura, executie driscuire, se va grebla si curata din nou terenul de
resturile si gunoaiele scoase la suprafata dupa executarea operatiilor amintite), adaugare de sol fertil
imbunatatit cu ingrasamant natural de cca. 10 cm pe intreaga suprafata.

Amenajarea spatiilor verzi cuprinde amenajarea spatiilor verzi aferente parcului prin:

e  Pregatirea terenului;

o Plantarea de material dendrologic de calitate - arbusti din specii de foioase care sa indeplineasca
cerintele functionale si estetice ale zonei. Alegerea acestora s-a facut pe criteri de adecvare la
conditile de mediu si crearea unei ambiante placute, atractive;

8
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Plantarea de garduri vii din specii de arbusti ulmus pumila celer;
Gazonarea cu gazon samanta, diferentiat in functie de gradul de insorire a terenului,

Plantele avute in vedere pentru noua amenajare indeplinesc urmatoarele conditii:

Rezistenta probata in conditiile geostationare ale sitului;

Necesita eforturi minime de intretinere (rezistenta naturala la factorii fizico-chimici ai amplasamentului
vizat);

Au rezistenta buna la agresiunea antropica la 3 ani de Ia instalare (sistemul radicular se extinde
suficient de rapid in sol pentru a le asigura toleranta la tasarea solului si vandalizare)

Nu comporta riscuri in ceea ce priveste salubritatea publica (nu pateaza suprafetele invecinate locului
de plantare),

Nu constituie riscuri suplimentare in zona pentru alergii prin productia de polen si fructificatii sau prin
atragerea insectelor;
Nu constituie tentatii pentru hoti si copii {prin fructe comestibile sau elemente cu valoare decorative
persistent);

Nu sunt toxice pentru oameni si pentru fauna locala;

Nu prezinta antagonisme fiziologice directe sau indirecte fata de celelalte specii prevazute sau fata de
vegetatia din vecinatate (nu au mecanisme de inhibare chimica sau hormonala a vegetatiei concurente
locale, nu sunt gazde predilecte ale fito- daunatorilor);

In general, speciile selectate pot asigura umbrirea la scurt timp de la plantare;
Impactul estetic si social in peisajul de destinatie este optim pe termen mediu si lung.

Functionarea parcului se doreste continua, atat ziua cat si noaptea, precum si in toate anotimpurile. Pentru

aceasta, au fost asigurate dotari corespunzatoare:

- 13 stalpi de iluminat general, cu H 300 cm — de-a lungul aleilor pitonale si in zona de

spatiu de joaca pentru copii si fitness;
- 6 lampi de tip reflector pentru iluminat terenul multifunctional- asezate in partea

susperioara & stalpilor metalici ai imprejmuirii;

Ordinea de executie a lucrarilor
- Dupa curatarea si pregatirea terenului, se vor incepe lucrarile de infrastructura, conform

proiectelor tehnice.

- Dupaé finalizarea lucrérilor de infrastructura si executarea lucrarilor de umplutura, se vor
tuma soclurile de prindere pentru mobilierul urban.

- Se va monta tot mobifierul pe comanda (stalpi iluminat, banci, cosuri gunoi), conform
detaliilor tehnice, si toate dotarile vor fi amplasate conform detaliilor oferite de producatori

prin intermediul fiselor tehnice.
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I.3 Configuratie propusa:

CORP ANEXA PARTER :
P01 Hol ' 11.50 | mp
P02 Camera de paza 10.35 | mp
P03 Depozitare 45.00 | mp
P04 Camera tehnica 470 | mp
P05 Grup sanitar barbati 235 | mp
P06 Grup sanitar femei 2.35 | mp
P07 Grup sanitar barbati 235 | mp
P08 Grup sanitar femei 2.35 | mp
Su TOTAL 80.95 | mp
Sc TOTAL _ 101.00 | mp

lll. SOLUTI} CONSTRUCTIVE Si DE FINISAJ

In cadrul proiectului "CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER,
AMENAJARE PARC S| LOC DE JOACA PENTRU COPII SI IMPREJMUIRE TEREN” s-a proiectat realizarea
aleilor din pavaj dale beton, destinate exclusiv circulatiei pietonale, insumand 570,00 mp.

FINISAJE - ASIGURAREA LUCRARILOR
Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va urmari de catre beneficiar si, in anumite faze, si de catre

proiectant, respectarea:

Proiectului tehnic, a prevederilor caietului de sarcini si a detaliilor de executie:

Normele si Normativele in vigoare;

Asigurarea de materiale de cea mai buna calitate, in conformitate cu prevederile proiectului si
respectarea indicatiilor de folosire recomandate de producatorul acestora;

Trasarea in plan si pe verticala a elementelor in executie conform proiectului.

IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
Lucrérile proiectate nu au efecte negative suplimentare fat3 de situatia existentd asupra solului,

drenajului, microclimatului, apelor de suprafatd sau din punct de vedere af zgomotului si peisajului.
Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrarilor proiectate se va rezolva favorabil atat impactul asupra factorilor de mediu, cat
si din punct de vedere economic si social.

influente asupra factorilor de mediu datorate realizarii unor conditii superioare celor actuale:

Va scaddea gradul de poluare al aerului;
10
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Se va reduce volumul de praf:
Crearea de noi locuri de munca pe perioada execuliei lucrarilor;
Imbunétéfirea climatului social prin crearea unui ambient curat si civilizat;
Cregterea siguranfei circulatiei.
Pe ansamblu se poate aprecia cé din punct de vedere al mediului ambient, lucrérile proiectate nu

infreduc disfunctionalitéfj suplimentare fata de situatia actual, ci dimpotriva au un efect pozitiv.

MASURI DE P.S.I. SI T.SM.
La executia lucrérilor de constructii si modernizare se vor respecta ,Normele de Protectia Muncii®

Pe durata executdrii lucrérilor de construire se vor respecta urmétoarele:
Legea 319/2006 privind securitatea i sdnétatea muncii;

N.1.2 - norme privind manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si
N.1.26 - vopsirea in camp electrostatic;

N.1.27 - securitatea muncii pentru lucrérile de zidarie, finisaje in constructi;
N.1.42 - Construclii gi confecii metalice;

Hot. 493 - Expunere fa zgomot;

Hot. 1007 - Cerinte minime SSM;

Hot. 1048 - Utilizarea echipamentelor de protectie;

Hot. 1146 - Utilizarea echipamentelor de munca;

Hot. 1425 - Norme metodologice de protectia muncii;

Hot. 300 - Santiere temporare sau mobile;

Hot. 971 - Semnalizarea Ia locul de muncé;

Hot, 1091 - Cerinte minime de SSM Ia locul de muncé;

In jurul locului de lucru se vor instala ingradiri si tabele indicatoare. Se va asigura siguranta lucritorilor
pe durata executiei avandu-se in vedere faptul c& se lucreaz in vecinatatea unei artere de circulatie auto.

In conformitate cu Normele Generate de Protectia Muncii, executantul lucrérilor este obligat:
Sa analizeze documentatia tehnici de executie din punct de vedere al securitétii muncii si daca

este cazul, s& faca obiectiuni solicitand proiectantului modificérile necesare conform reglementérilor legale.

- Sa aplice prevederile legislative de protectia muncii precum si prescriptiile din documentatiile
tehnice privind executarea lucrarilor de baz, de serviciu si auxiliare necesare realizérii obiectivelor. - S4
execute toate lucrérile tehnice prevazute n documentatie in scopul exploatarii ulterioare a obiectivelor in
conditii de securitate a muncii i s& sesizeze beneficiarul si proiectantul cand constat c& mésurile propuse sunt
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insuficiente sau necorespunzitoare, sa faca propunere de solutionare si s& solicite acestora aprobarile
necesare.

- Sé remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectudrii verificarilor.

Beneficiarului fi revin conform normelor generate de protectia muncii urmétoarele obligatii
legale privind realizarea obiectivelor:
- Sa analizeze proiectul din punct de vedere al masurilor de protectia muncii i in cazul cand constat

deficiente, lipsuri sau neconcordante faty de prevederile legislatiei in vigoare, s& ceara proiectantului
remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea in concordantd a
prevederilor din proiect cu cele legisiative.

Sé colaboreze cu proiectantul si executantul, dupa caz, in scopul rezolvarii tuturor problemelor de
securitate a muncii.

Pentru lucrérile care se execut3 in paralel cu desféigurarea procesului de productie, se incheie cu
executantul un protocol n care se delimiteaz3 suprafata pe care se executs lucrarea, pentru care rispunderea
privind asigurarea masurilor de protectia muncii revine executantului.

Sa controleze cu ocazia receptiei lucrarilor realizarea de citre executant a tuturor masurilor de
protectia muncii prevézute in documentatia tehnic, refuzand receptia lucrarilor, dacé nu corespund din punct
de vedere al securit3tii muncii.

- Sd emité instructiuni proprii de securitate a muncii pe activittile sau grupurile de activitati necesare

exploatarii obiectivului.

IN.1 Sistemul constructiv

Teren multifunctional :
Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui teren, s-a optat pentru asezarea Iui pe o placa de beton
armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast. Imprejmuirea terenului multifunctional se va realiza cu stalpi

metalici din teava rectangulara ce vor avea fundatie din b.a. izolata.

Anexa parter :
Structura de rezistenta propusa va fi realizata din stalpi si grinzi din beton armat si va fi dimensionata

conform normativelor in vigoare. Fundatiile vor fi de tip fundatii continue din beton armat.
Structura se va detalia in proiectul tehnic de specialitate rezistenta.
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Loc de joaca pentru copii :

Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui loc de joaca pentru copii, s-a optat pentru asezarea lui
pe o placa de beton armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast. Imprejmuirea locului de joaca pentru copii
se va realiza cu stalpi metalici din teava rectangulara ce se vor prinde direct in placa din beton armat. Gardul va

avea inalfimea maxima de 1 metru.

Amenajare parc :
Bancile, cosurile de gunoi, stalpii de iluminat se vor monta in fundatii izolate din beton,

Bordurile aleiilor pietonale vor fi asezate pe fundatii perimetrale din beton.

II1.2 Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Corp Anexa :
o Inchiderile exterioare se vor realiza din zidarie de caramida GVP 25 cm termoizolata cu polistiren

expandat 10cm. Polistirenul va fi intors in zonele de goluri, in precadrul tamplariei exterioare, conform
detaliilor de producator.
o Peretii de compartimentare sunt din zidarie de 25 cm sau 15 ¢cm, tencuiti pe ambele fete.
o Tamplaria exterioara: ferestre si usi din PVC, cu geam termoizolant, cu minim 3-5 camere termice.
o Tamplaria interioara: usi din lemn/ MDF.
Teren multifunctional, amenajare parc si loc de joaca pentru copii : nu este cazul.

IN.3 Finisaje interioare

Corp Anexa :
- Depozitare, hol, Camera de paza si camera tehnica :

- gresie ceramica antiderapanta (pardoseala);
- Zugraveli var lavabil de interior {pereti, tavan);
- tamplarie pvc cu geam termoizolant;
- Grupuri sanitare:
- gresie ceramica antiderapanta (pardoseala);
- zugraveli var lavabil de interior (pereti partial, tavan);
- placari partiale cu faianta {pereti)
- tamplarie pvc cu geam termoizolant;
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fll.4 Finisaje exterioare

Teren muitifunctional :

- Tartan cauciuc turnat (pardoseala teren) - verde
Vopsea protectie metal {imprejmuire) - gri iverde
Corp Anexa :
- Tencuiala protectie soclu ; - crem
- ftencuieli decorative de exterior pentru fatada -alb / crem
- pardoseala din placi ceramice antiderapante
- invelitoare din tabla ondulata de tip tigla - maro
- jgheaburi si burfane tabla vopsita in camp electrostatic - maro
- glafuri si sorturi din tabla - maro
-~ tamplarie pvc cu geam termoizolant -alb
Amenajare parc :
borduri beton ; - alb-crem
pavaj -alb-crem, antracit,
gri
Loc de joaca pentru copii:
Tartan cauciuc turnat (pardoseala teren) -nuante albastry,
verde, roz, galben, rosu,
Gard multicolor -ablastru, rosu,
verde inchis, galben, bej
Vopsea protectie metal (imprejmuire) - negru

1.5 Invelitoarea

Corp Anexa : Acoperirea va fi in sarpanta pe structura din lemn ingnifugata prevazuta cu
termoizolatie si hidroizolatie conform normelor in vigoare. Invelitoarea este din tabla ondulata de tip tigla.
Perimetral se prevede un sistem de colectare al apelor pluviale cu jgheaburi si burlane.

Teren multifunctional, amenajare parc si loc de joaca pentru copii . nu este cazul.
N1L.6 Imprejmuirea
Imprejmuirea se realizeaza astfel:

- pe latura estica, nordica si vestica se va realiza prin intermediul unui gard din sipci metalice cu

inaltimea de 2,00 m;
- pe latura sudica catre strada se va realiza un gard din plasa zincata cu inaltimea de 1,00 m.
- la terenul multifunctional va fi gard din plasa zincata impletita cu inaltimea de 2,00 m.
- la locul de joaca pentru copii va fi gard din rigle din lemn vopsit fixate pe stalpi si montanti din teava

metalica cu inaltimea de 1,00 m.
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li.7 Instalatii

A. Instalatii de alimentare cu apa
Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza conform memoriului de specialitate. Legaturile se vor

realiza la reteaua existenta.

B. Instalatii de incalzire

Imobilul va fi prevazut cu o centrala termic in condensatie, cu combustibii gaz pentru asigurarea
agenruiui termic si a apei calde. In spatiile de locuit a fost prevazut un sistem de incaizire in pardoseala si local,
in bai se va suplimenta prin amplasarea de radiatoare tip port-prosop.

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza conform memoriului de specialitate. Legaturile se vor realiza
la reteaua existenta.

C. Instalatii sanitare si canalizare

Evacuarea apelor uzate vor fi deversate in bazinul vidanjabil propus al carui amplasament va respecta
prevederile Ord. M. 8. Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de
viata al populatiei — Capitolu! IV, Art. 34 si a H.G. nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea,
constructia, inscriereafinregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de
colectare si epurare a apelor uzate, Se vor respecta proiectele tehnice pe specialitati. Se vor respecta
proiectele tehnice pe specialitati,

D. instalatii electrice

Energia electrica se va asigura de la reteaua electrica, conform solutiei ce va fi stabilita de catre
fumizorul de energie. Pentru racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice, beneficiarul va realiza
toate demersurile necesare, ulterior obtinerii Autorizatiei de Construire, asistat de o firma specializata atestata

si autorizata pentru astfel de lucrari.

Imobilul va fi prevazut cu urmatoarele instalatii electrice:
racorduri de alimentare cu energie electrica de retea;
instalatii electrice de iluminat si prize;
instalatii electrice curenti slabi (telefonie, televiziune);

- instalatii de protectie contra descarcarilor atmosferice.

IV. INDEPLINIREA CERINTELOR ESENTIALE PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTH

In conformitate cu prevederile Legii 10/24.01.1995(*actualizata*) si ORD.MLPAT 77/1996 privind calitatea
in constructii si tinand seama de regulamentu! de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor, in vederea
obtinerii unor constructii de calitate, sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe infreaga durata de existenta a
acestora a urmatoarelor CERINTE ESENTIALE:

A. Rezistenta mecanica si stabilitate;

B. Siguranta in exploatare

C. Siguranta la foc

. lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
. lzolatie termica, hidrofuga si economie de energie

F. Protectie impotriva zgomotului

m O

*Nota: Conform prevederilor Af. 6, alin. 2 din H.G.R. 925/1995, modificat cu HG 742/2018, privind aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor,
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Verificarea fohnica a proiectelor de  realizeaza pofrivit  legii, prin grja si  responsabiltatea
investitoruluilproprietarului/administratoruty dupa caz, pe domenii/subdomenii de constructi si specialitati pentru
instalatiile aferente constructiilor, corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant si precizate in
proiect’.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi
supus verificarii tehnice pentru cerinta A1 {partea de structura).

IV.1- CERINTA ,A” - REZISTENTA MECANICA Sl STABILITATE

Teren multifunctional ;
Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui teren, s-a optat pentru asezarea lui pe o placa de beton
armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast. Imprejmuirea terenului multifunctional se va realiza cu stalpi

metalici din teava rectangulara ce vor avea fundatie din b.a. izolata.

Anexa parter .

Infrastructura

Fundatia este prevazuta prin proiect a se realiza prin talpi continui perimetral, cu o adancime de
fundare stabilita de catre inginerul de specialitate, conform studiului geotehnic. Hidroizolatia va fi de fip "sistem
hidroizolatie” de la furnizori agreati, in vederea obtinerii unui control cat mai bun material/manopera in executie.

Suprastructura
Suprastructura constructiei se va realiza din zidarie portanta, prevazuta cu samburi si centuri din beton

armat, dispuse pe ambele directii, conformate corespunzator proiectului de rezistenta.

Acoperisul
Acoperisul se propune de tipul sarpanta pe scaune, ancorata in centura din b.a. de partea superioara a

peretilor din zidarie portanta exteriori.

Loc de joaca pentru copii :

Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui loc de joaca pentru copii, s-a optat pentru asezarea Iui
pe o placa de beton armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast. Imprejmuirea locului de joaca pentru copii
se va realiza cu stalpi metalici din teava rectangulara ce se vor prinde direct in placa din beton armat. Gardui va

avea inaltimea maxima de 1 metru.
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Amenajare parc :

Bancile, cosurile de gunoi, stalpii de fluminat se vor monta in fundatii izolate din beton.
Bordurile aleiilor pietonale vor fi asezate pe fundatiile perimetrale din beton.

Infrastructura

Fundatia este prevazuta prin proiect a se realiza prin talpi continui perimetral, cu o adancime de
fundare stabilita de catre inginerul de specialitate, conform studiului geotehnic.Hidroizolatia va fi de tip “sistem
hidroizolatie” de la furnizori agreati, in vederea obtinerii unui control cat mai bun material/manopera in executie.

Suprastructura
Suprastructura constructiei se va realiza din zidarie portanta, prevazuta cu samburi si centuri din beton

armat, dispuse pe ambele directii, conformate corespunzator proiectului de rezistenta.

Acoperisul
Acoperisul se propune de tipul sarpanta pe scaune, ancorata in centurile din beton armat.

Se vor respecta prevederile documentatei de Proiect Tehnic pentru partea de rezistenta,
verificata la cerinta A1.

IV.2 - CERINTA ,B” - SIGURANTA IN EXPLOATARE
Prezenta documentatie respecta reglementarile tehnice de proiectare in vigoare pentru eliminarea cauzelor

care pot conduce la accidentarea utilizatorilor in timpul desfasurarii activitatilor cotidiene sau a unor lucrari de

intretinere si curatenie.

- Stratul de uzura al pardoselilor in stare umeda sau uscata trebuie realizat din materiale antiderapante,
avand coeficient de frecare de minim 0,4, conform GP 037/0 -1998, GP 073 -2002:

- Denivelarile maxim admise pe caile de evacuare vor fi de 2,5 cm, In caz ca nu se pot evita, se admit
astfel de denivelari preluate prin pante line (max. 8 %). Nu se admit trepte izolate;
Inalimea libera de trecere h minim= 2,1 m;

- Suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte proeminente, muchii taioase sau alte surse de ranire, agatare,
lovire;

- Ferestreie si perefii vifrati fara parapet sau cu parapet sub 0,9 m se vor semnaliza cu marcaje de

suprafata min. 20 cm? amplasate intre 0,7 - 1,5 m fata de pardoseala.
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IV.3 - CERINTA ,,C” - SIGURANTA LA FOC
La intocmirea documentatiei, s-au respectat prevederile referitoare la prevenire si stingerea incendiilor

cuprinse in Normativul P118/1999 privind «Siguranta la foc & constructiilor”. In conformitate cu aceste prevederi,
avem urmatoarele:
Constructiile se incadreaza in:
A. Risc de incendiu, conform P118/99
B. Gradul de rezistenta la foc, conform P118/99
Pe parcursul executiei si a exploatarii se vor respecta normele in vigoare PS| si NTSM,

IV.4 - CERINTA ,D” - IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI

A.lgiena si sanatatea oamenilor

Pentru protectia termica, minima, se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 si STAS 1907/80 si al
Normativului C107/2-1907.

Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje usor de intretinut, prin echipamentele si
instalatiile existenta care asigura calitatea apei si prin controlul evacuarii deseurilor.

Pentru asigurarea igienei aerului toate incaperile vor fi ventilate natural prin ferestre cu ochiuri
mobile.
B.Refacerea si protectia mediului
Pe perioada de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate

pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare. Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste
spatii se vor depozita in containare, separat pe tipuri. Deseurile menajere vor fi colectate in europubele
amplasate pe o platforma din incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu

primaria locala.

Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

Anexa proiectata va fi protejata fata de eventualele noxe din exterior prin prevederea unor inchideri
exterioare corespunzatoare: perefi exteriori din zidarie caramida GVP, cu tamplarie de PVC cy geam

termoizoiant, acoperis cu invelitoare din tabla ondulata.

Anexa proiectata cuprinde spatii destinate desfasurarii activitatii ceruta prin tema respectiv ,Construire
teren multifunctional, corp anexa parter, amenajare parc si loc de joaca pentru copii si imprejmuire
teren”. Proiectul prevede ventilarea naturaia a acestor spatii, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare.

Finisajele prevazute in documentatie, atat in interior cat si Ia exterior, sunt de calitate si ny degaja noxe;

S-au asigurat conditii pentru realizarea curafirit si igienizarii spatiilor pe parcursul exploatarii;
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Proiectul prevede evacuarea apelor uzate din interiorul constructiei la reteaua de canalizare existenta.

Deseurile menajere vor fi depozitate in recipienti specifici si apoi deversate in containere specializate.

Constructja proiectata nu constitue o sursa de noxe pentru exterior.

Proiectul prevede iluminarea naturala si artificiala a tuturor spafiilor interioare in conformitate cu
normativele in vigoare.

Cladirea proiectata nu costifuie o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si a
mediului inconjurator.

Se vor respecta cu strictete prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si

sanatate publica privind mediul de viata al populatiei,

IV.5- CERINTA ,E" - IZOLATIE TERMICA, HIDROFUGA S| ECONOMIE DE ENERGIE
Solutiile prevazute in prezenta documentatie vor avea in vedere economisirea energiei prin asigurarea

unei izolari termice corespunzatoare la pereti, plansee si la tamplaria exterioara. De asemenea, prin proiect se
va asigura evitarea aparitiei puntiilor termice.lzolarea peretilor exteriori se propune a se face cu termosisiem
din polistiren expandat, in grosime de 10cm.

Se va respecta Legea nr. 372/2005 privind. performanta energetica a cladirilor si Ordinul nr.
691/1459/28 din 10.08.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a

cladirilor.

IV.6 - CERINTA ,F” - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Prin proiectare se vor lua masuri care sa limiteze efectele zgomotului provenit din exteriorul

constructiei. Activitatile prevazute a se desfasura in cladirea proiectata nu constituie o sursa de disconfort
pentru vecinatati.
- Asigurarea izolarii la zgomotul aerian intre etaje se propune a se face prin grosimea placilor dintre
niveluri si prin straturile suport ale finisajelor pardoselilor,
- Asigurarea izolarii la zgomotul aerian intre incaperi se face prin peretii interiori de compartimentare.
- Asigurarea izofarii la zgomotul aerian de exterior se face prin folosirea sistemelor de tamplarie
exterioara fonoizolante.
Sistemul centralizat de conditionare al aerului este prevazut prin proiect cu tubulatura izolata fonic

respectand normele de protectie acustica in vigoare.

Activitatile prevazute a se desfagura in parcul proiectat nu constituie o sursa de disconfort pentru vecinatafj.
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V ORGANIZAREA DE SANTIER

Protejarea lucrarilor executate

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrala a executantului.
Executantul asigura depozitarea si paza corespunzatoare, pe toata perioada executiej si supravegherea tuturor
lucrarilor in desfasurare. Lucrarile de executie, inclusiv pentru imprejmuire, se vor desfasura numai in limitele

incintei detinute de proprietarul terenulyi.

Organizarea de santier

Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in scopul reducerii poluariii
Cu ape uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si depozitate in spatii speciale. Carburantii si substantele
periculoase vor fi depozitate in spatii speciale in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Spatiul ocupat de
organizarea de santier va fi limitat la strictul necesar. Dupa executarea lucrarilor, constructorul va reda terenul

respectiv destinatiei originale, fara degradari.

MANAGEMENTUL DESEURILOR
Obiectivul nu are o activitate care sa produca noxe si deseuri ce ar necesita masuri speciale de

protectie.
Pe perioada santieruiui nu se vor folosi tehnici si substante poluante.Depozitarea temporara a

deseurilor si a materialeior de constructi va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.
Colectarea si evacuarea deseurilor din parc se va realiza cu ajutorul cosurilor de gunoi fixe ce vor fi

golite zilnic.
Curatarea aleilor se va realiza mecanizat de obicei zilnic iar cu ocazia organizarii de evenimente in parc

de pana la 4 ori pe zi.
Tratamentele fitosanitare se vor face respectand normativele in vigoare, cu substante din grupele 111

si IV de toxicitate, doar sub supravegherea specialistilor.
Prin amenajarea spatiilor verzi la o calitate superioara se urmareste ridicarea calitatii mediului -

o reducerea poluarii prin absorbtia de CO2
o cresterea confortului ambiental si termic la nivelul zonei.
Pe parcursul derularii lucrérilor de realizare a zonei verzi se va efectua asistenta tehnica si verificarea
din partea proiectantului si a beneficiarului, prin personal calificat pentru fiecare etapa de executie, inclusiv in

cazurile de aparitie a unor neconcordante de aplicare a proiectului.
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DENUMIRE PROIECT. CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA
PENTRU COPH S1 IMPREJMUIRE TEREN
NR. PROIECT: 543/2023

AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS SR.L.

VIl. BREVIAR LEGISLATIV

La intocmirea proiectului, s-au respectat indicatiile standarde de referinta:

STAS 2914-84 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale.

STAS 1243-88 - Teren de fundare. Clarificarea sl identificarea pamanturilor.

STAS 1913/5-85 - Teren de fundare. Determinarea granulozitai

STAS 1913/12-88 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico mecanice ale pAmantului cu umfi3ri
$i contractii mari.

STAS 1709/1-90- Actiunea fenomenului de inghe{-dezghet ia lucrarile de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul STAS 1913/1-82 Teren de fundatii. Paméanturi, Determinarea umiditatii.
STAS 1709/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrérile de drumuri. Prevenirea §i remedierea
degradérilor din inghet - dezghet. Prescriptji tehnice

STAS 1709/3-90 - Acfiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri.

Determinarea sensibilitatji la fnghet a pdménturilor de fundate. Metoda de determinare

STAS 662-89 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiers.

SR 667-2001 - Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.
STAS 6400-84 - Lucrari de drumuri. Straturi de baz3 si de fundatii. Conditii tehnice Generale.

STAS 1913/13-83 -Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.
STAS 730-89 - Agregate naturale pentru lucrérile de cai ferate $i drumuri. Metode de incercare.

101 44/1-90 - Profiluri transversale pentru strézi. Prescriptii de proiectare.

STAS 10144/3-91 - Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare pentru strizi.

STAS 10144/2-91 - Trotuare, alei de pietoni. Prescriptii de proiectare.

Din punct de vedere al standardelor de referintd, lucrérile care fac obiectul acestui proiect se
Incadreazé in categoria de proiectare STAS 101442/2-91 - Trotuare, alei pietonale- conforméndu-se
normativului NP 116-2004, , Normativ privind alcétuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strizi",

La executarea lucririlor se vor utiliza numaj materialele consemnate prin proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant §i aprobata de cétre proiectant si beneficiar.
Toate materialele vor trebui s fie insotite de Certificate de califate.

Tnainte de punerea in oper se vor face verificiri vizuale, materialele necorespunzatoare urménd
a fi inlaturate.

Trasarea lucririlor va fi efectuati prin mésurare si pichetare de specialisti topo, pe baza
planurilor elaborate de proiectant.

Ordin nr. 77 N 1996_ indrumator privind aplicarea prevederilor ,Regulamentului de verificare 8i
expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrérilor si constructiilor”
- HG nr. 925_1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitatea 3

proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor_MDRAP
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NR. PRCIECT: 543/2023
AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM, CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU
PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.

Hotarare privind modificarea HG nr. 925 1995 pentru aprobarea Reg. de verificare si exp. tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si 2 constr_ MDRAP

- Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 republicatd, cu modificérile si completirile ulterioare
_MDRAP
GP 037 - 1998 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladirile civile
NP 068/2002 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare_MDRAP 13.02.2017

- GP 073_2002 Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri
GP_089_2003 Ghid privind proiectarea scarilor si rampelor, la cladiri_MDRAP 13.02.2017

- NP 063_2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor pentru circulatia
pietonala in constructii

- € 47-1986 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla in
constructii

- € 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si recepia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor
HG nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile gi completarile ulterioare;

- Hotarare nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata prin
Legea nr.125/1996, Legea nr.453/2001, Legea nr.401/2003 si Legea nr.199/2004 (republicata in
MOR - Partea I, nr.933/13.10.2004);

- Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii , cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea
587/2002);

- NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, cu modificarile si completarilor
ulterioare;

- QUG nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii

ucrérilor de constructji
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NR. PROIECT: 543/2023

AMPLASAMENT; JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.

C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea $i executia lucrérilor de izolatji termice |a cl3diri
C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

- GP 058-2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecfie termica la cladirile de locuit
Codul civil din 17 iulie 2009 (republicat)(actualizaf) - Legea nr.287 2009

Masuri de protectie a muncii
Pe timpul executiei se vor respecta normele specifice si se va face instructajul pe linie de protectie a muncii

aceste responsabilitati intrand in atribufiile firmei de constructie contractata pentru realizarea imobilului.

Planul de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii
riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier si va fi realizat inainte de deschiderea
santierului, aceasta obligatie cazand in responsabilitatea beneficiarului lucrarii sau a managerului de proiect.

instructiuni privind exploatarea si urmarirea comportarii in timp

Urmarirea comportarii in timp este una din componentele sistemului calitatii in constructi. Normativui
P130/1999 privind Urmarirea comportarii in timp a constructiilor stabileste aceasta activitate ca fiind obligatorie
tuturor constructiilor, independent de clasa sau categorie de importanta a acestora, cu exceptia cladirilor parter
Sau parter plus un etaj si anexelor gospodaresti din mediul rural. Aceasta activitate este sarcina proprietaruiui si
se efectueaza pe toata durata de viata a constructiei.

Beneficiarul are obligatia de a urmari comportarea in timp a lucrérilor sub exploatare. In acest sens,
observatiile periodice se vor face conform prescriptillor tehnice in vigoare pentru fiecare categorie de lucrari in
parte.

Conform P 130/97 - Normativ pentru urmérirea comportirii In timp a constructiilor, lucrarile la spaii
verzi se incadreaza in categoria ,urmérire curents" .

Propunerile de plan pentru lucrarile de intretinere $i reparatii se fac de cafre administratorii spatiiior
verzi respective.

Periodicitatea efectusrii lucrarilor de intretinere la spatiile verzi se defineste ca fiind intervaiut de timp la
care lucrarea respectivd se repeté, pentru acelasi obiectiv:

Gazonul necesita 32 toaletari-tunderi incepand din primavara si pana toamna si doua fertilizari/an.

Arbustii necesita toaletari de 2 orifan , odata la 6 luni.

Arborii necesita toaletare o data pe an, primavara,

Vill. EVALUAREA INVESTITIEI

Costul estimativ al investitiei este conform deviz general
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NR. PROIECT: 54312023
AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.

IX. NOTE GENERALE

Urmarirea lucrarilor de executie se va face de catre un Diriginte de santier angajat prin grija beneficiarului,
conform legislatiei in vigoare.

Constructorul va respecta cu strictete detaliile si conditiile tehnice din proiect. Aceasta va numi un
Responsabil Tehnic cu Executia, conform legislatiei in vigoare. Executia se va face cu respectarea prevederilor
cuprinse in normele tehnice tn vigoare. Orice modificari fata de prezentul proiect se vor face numai cu acordul
scris al proiectantului.

Executantul va respecta preverile art. 25 din Legea nr. 10/1995, republicata in 2014, privind Calitatea in
Constructii - "Obligatii si raspunderi ale executantilor". Nerespectarea acestora de catre executant va duce la
imposibilitatea receptiei finale a lucrarilor.

Se va solicita in scris, ori de cate ori este nevoie, prezenta arhitectului pe santier pentru solutionarea
problemelor ivite pe parcursul executiei {situatii neprevazute, neconcordante, inlocuiri de materiale, etc.).
Dirigintele de santier si R.T.E. (Responsabil Tehnic cu Executia) vor comunica in scris cu proiectantul, pentru
solutionarea diverselor neclaritati ce pot aparea in timpul executiei, Orice discutie verbala nu este valabila, fara
un proces verbal partial care atesta cele decise.

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, este un extras din
proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995

privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

CONDITII GENERALE DE RECEPTIE
In cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic i functional al lucrérilor previzute. Procesul verbal

Tntocmit cu ocazia receptiei, trebuie s& cuprinda: data efectudrii; functia, calitatea si numele persoanei care a
efectuat verificarea; defectele spuse verificarii; observatii privind inl3turarea defectelor constatate, precum i
declaratia ca toate defectele au fost inlaturate.

Procesul verbal de verificare descris mai sus se intocmeste la receptie, respectiv la darea in exploatare a
instalatiei i ori de cate ori se fac modificari la instalatie sau se constat3 defectiuni.

ORDING, ARLITCTLOR

Data: Sef proiect: _ BN ROAR.
Martie 2023 Arh. Ciprian Avramescu 10050

Arhitect
ca-digpt de semniturs

A
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DENUMIRE PROIECT. CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC Si LOC DE JOACA
PENTRU COPIl SI IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023
AMPLASAMENT: JUD, BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 8, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU
PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.
MEMORIU TEHNIC GENERAL
conform legn nr. 50/1891 republicata pentru
|. DATE GENERALE

1.1 Obiectivul proiectului

Denumire obiectiv: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER,
AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA PENTRU COPII S| IMPREJMUIRE
TEREN

Investitor: COMUNA CAZASU

Beneficiar: COMUNA CAZASU

Ordonator principal de credite: COMUNA CAZASU

Amplasament; JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P. 79, STRADA RM. SARAT,
NR. 40

Proiectant arhitectura: DIGHIHAUS SRL

Faza proiect: P.TH.

Nr. proiect:; 54312023

Data: MARTIE 2023

1.2 Prezentarea solutiei alese

Prezenta documentatie a avut ca baza de intocmire Certificatyl de Urbanism eliberat de Primaria Com.
Cazasu nr. 51 din 06.03.2023, pentru ,Construire teren multifunctional, corp anexa parter, amenajare parc
si loc de joaca pentru copii si imprejmuire teren”, pentru imobilul situat in Jud. Braila, Com. Cazasu, Cvartal
6, P. 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40.

Terenu! in suprafata de 3222,00 mp (conform masuratorilor cadastrale), reprezinta proprietatea
persoanei juridice Comuna Cazasu, fiind identificat prin numar cadastral NRC 72575 si NRCF 72575 si situat in

in intravilanul comunei Cazasu.
Categoria de folosinta a terenului: curti-constructii in infravilan.

Terenul are o forma nerectangulara in plan, avand o Suprafata totala de 3222,00 mp si cu deschiderea
principala catre Str. Rm. Sarat, conform documentatiilor cadastrale avizate..

Accesul se poate realiza direct din drum acces str. Rm. Sarat.



BENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC SiLOC DE JOACA

PENTRU COPH! 81 IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023

AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.

Cu respsctarea regimului juridic, al celui tehnic si al celui economic si a reglementarilor in vigoare,
prezenta documentatie propune prin tema de proiectare ,Construire teren multifunctional, corp anexa
parter, amenajare parc si loc de joaca pentru copii si imprejmuire teren”.

Caracteristicile constructiei propuse
Beneficiarul COMUNA CAZASU detine in proprietate terenul in suprafata de 3222,00 mp, situat in Jud.
Braila, Com. Cazasu, Cvartal 6, P. 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40, NRC 72575 si NRCF 72575, conform actelor

anexate,

La solicitarea beneficiarului, prin tema de proiectare, se propun urmatoarele lucrari :

1.

Amenajarea unui teren de sport multifunctional, cu suprafata totala de 800,00 mp. Pentru
asigurarea rezistentei in timp a acestui teren, s-a optat pentru asezarea lui pe o placa de beton
armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast. Terenul va fi acoperita cu tartan (tartan cauciuc
turnat pentru suprafete de sport). Terenul va avea o imprejmuire cu o inaltimea de 4m, cat si o
poarta de acces dublu dintr-o alee a parcului nou creat.
Construirea unei anexe cu regim de inaltime PARTER, cu o suprafata construita de 101,00 mp sio
suprafata desfasurata de 101,00 mp. Anexa va avea o structura din caramida GVP, cu samburi din
beton armat, cu o infrastructura formata din talpi de fundare situate pe traseul peretilor structurali,
avand cota de fundare — conform proiectului de specialitate. Sarpanta acoperisului va fi din
structura de lemn ignifugat iar invelitoarea din tabla ondulata de tip tigla. Tamplaria exterioara
folosita va fi din PVC cu geam termoizolant, impreuna cu ¢ buna izolare termica a anexei, vor
asigura eficienta energetica a acesteia.
Amenajarea unui parc exterior, cu suprafata de 212100 mp, prin realizarea unei compozitii
arhitecturale de exterior, ce va duce la imbunatatirea calitatii mediului public si va oferi o alternativa
cetatenilor comunei Cazasu pentru petrecerea timpului liber:
Amenajarea, in cadrul parcului, a unei suprafete plantate verzi in total de 1501 ,00 mp - prin
plantarea unor arbusti decorativi, a unor conifere, a unor plante perene dar si a unor arbori de mari
dimensiuni, cat si realizarea unor suprafete de mari dimensiuni acoperite cu gazon.
Amenajarea aleilor pietonale in cadrul proiectului vor avea o suprafata totala de 570,00 mp. Aleile
pietonale vor crea un nou flux de utilizare a spatiului, impunand parcului o directie de circulatie
generoasa principala perpendiculara din strada Rm. Sarat catre terenul multifunctional propus
printr-o alee de aproximativ 4,80 m.
Perpendicular pe aleea principala se vor realiza alei secundare ce vor conduce spre 4 obiective
secundare:

a. O alee cu latimea de aproximativ 4,80 m ce va conduce catre anexa propusa cu regim de

inaltime parter.



DENUMIRE PROIECT CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA
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NR. PROJECT: 5432023
AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU
PROIECTANT: DIGHIHAUS SR.L.
b. O alee cu latimea de aproximativ 4,80 m ce va conduce catre catre spatiul de joaca pentru
copii + spatiu pentru fitness.
¢. Doua alei in forma literei U’ cu latimea de aproximativ 2,30 m, ce vor avea rol de refugiu si
stationare.
6. lluminarea parcului exterior, se va realiza prin stalpi de iluminat general echipati cu panouri

solare cu inaltime de 300 cm si cu lampi de iluminat de tip reflectoare cu prindere la partea
superioara a stalpilor metalici ai imprejmuirii terenului multifunctional.

Amenajarea unui loc de joaca pentru copii, cu suprafata totala de 200,00 mp din care 100,00 mp
va fi destinat exclusiv copiilor si 100,00 mp vor fi destinati atat copiilor cat si adultilor cu un spatiu
amenajat pentru activitati de fitness exterior. Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui spatiu,
s-a optat pentru asezarea lui pe o placa de beton armat de 12 cm, amplasata pe un strat de balast.
Spatiul va fi acoperit cu tartan. Spatiul destinat exclusiv pentru loc de joaca pentru copii va avea o
imprejmuire cu o inaltimea de 1 m, cat si o poarta de acces dublu.

Dotarea cu mobilier la locul de joaca va fi asigurata corespunzator varstei si dezvoltarii fizice a
copiilor si tinerilor , avand in vedere numarul acestora, caracterul si destinatia activitatii. Tipurile de
mobilier vor fi avizate obligatoriu de catre Ministerul Sanatatii. Acest mobsilier precum si obiectele
destinate activitatilor de joaca pentru copii vor respecta prevederile H.G. nr. 435/2010 privind
regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement si vor fi curatate
si dezinfectate dupa folosire.

Imprejmuirea parcului, pe latura estica, nordica si vestica se va realiza prin intermediul unui gard
din tabla cu sipci metalice cu inaltimea de 2,00 m, iar pe latura sudica catre strada si spre est catre
biserica se va realiza un gard din plasa zincata cu inaltimea de 1,00 m dublat de gard viu cu

inaltimea de 1,00 m.

Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii anterioara:

Nu a fost intocmita o documentatie de avizare a lucrarilor de interventii in conformitate cu HG
907/2016 pentru identificarea solutiei tehnice.

Configurarea solutiei proiectate:

Accesul pietonal in incinta, se realizeaza pe latura sudica a terenului cu suprafata de 3222,00 mp,din
Strada Rm. Sarat.

Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice i economice de realizare a obiectivului de investiti,
pe baza cdruia se executd lucrdrile de constructii si instalatii autorizate, conform Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii actualizata



DENUMIRE PROIECT CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC S| LOC DE JOACA
PENTRU COPIL S1 IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023

AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.

1.2.1 Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului
Relatiile cu zonele invecinate si posibilitatile de acces:
Accesul pietonal principal: se realizeaza pe latura sudica (Str. Rm. Sarat).

Categoria de folosinta a terenului si regimul juridic:
Actuala categorie de folosinta a terenului, este “curti constructit”, in proprietatea Primariei Comunei Cazasu
conform H.C.L. 45/05.10.2009.

Orientarea fata de punctele cardinale si de interes (naturale sau construite):
Terenul ocupat de investitie are urmatoarele dimensiuni maxime:
Latura sudica (Str. Rm. Sarat) : 42,41 m
Latura vestica (Branzei Constantin) : 72,18 m
Latura estica (Biserica Satuc-Cazasu) : 70,40 m
Latura nordica (Negoita lonel, Dumitru Alexe, Bucsanu Gherghina) : 52,65 m
*Axul terenului este orientat pe directia nord-sud.

Vecinatati:
LaN: Negoita lonel, Dumitru Alexe, Bucsanu Ghergbina
LaV: Biserica Satuc Cazasu
LaS: Strada Rm. Sarat
LaE: Branzei Constantin

Limite fata de hotar si aliniament:

Constructiile/terenurile amenajate propuse spre construire se vor situa fata de vecinatati astfel
- 2,00 m fata de latura de nordica ;
- 2,35 m fata de latura de vestica:

4,90 m fata de latura de sudica;

2,35 m fata de latura de estica;

b) Topografia
Amplasamentul in studiu este situat in partea estica a comunei Cazasu.

In zona amplasamentului nu se cunosc antecedentele terenului din punct de vedere al accidentelor
subterane.

Ridicarea topografica realizata de catre un inginer cadastrist PFA Sandulescu Vasile, pentru stabilirea
cotei +0,00 , in raport cu nivelul de referinta Marea Neagra. Terenul prezinta o panta lina pe directia Nord si Sud
de la aproximativ cota +15.88 la cota +15.24. Prin urmare, cota terenului sistematizat si cota + 0,00 pentru

anexa propusa va avea cofa +15.75m in raport cu nivelul de referinta Marea Neagra.
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DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARG 81 LOC DE JOACA
PENTRU COPI 81 IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 54312023

AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHHAUS SR.L.

In urma sistematizarii terenului terenul muitifunctional va avea cota de calcare +15.85 m in raport cu
nivelul de referinta Marea Neagra, locul de joaca pentru copii va avea cota de calcare la +15.60 m in raport cu
nivelul de referinta Marea Neagra, anexa propusa va avea cota +0,00 m la +15.65 m in raport cu nivelul de
referinta Marea Neagra, aleile vor avea cota +15.50 m in raport cu nivelul de referinta Marea Neagra, iar spatiul
verde va avea cota de calcare la +15.75 m in jurul terenul multifunctional si +15.45 m in restul parcului.

Trasarea lucrarilor va fi efectuat3 prin masurare $i pichetare de specialigti topo, pe baza planurilor
eiaborate de proiectant.

c) Clima si fenomene naturale specifice
Conditiile de clima si incadrare in zonele din hartile climaterice prevazute de STAS 6472/2-83, privind

temperatura de calcul pentru vara, SR 10907/1-97, temperatura de calcul pentru iama, STAS 10101/20-90,
privind viteza de calcul al vanturilor si STAS 10101/21-92, privind incarcarile date de zapada, zona judetului
Braila apartine sectorului cu clima continental - temperata tinutul cu clima de campie, ce determina o
omogenitate evidenta a caracteristicilor de clima. Regimul climatic general se caracterizeaza prin veri foarte
calde , cu precipitatii nu prea abundente, ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate
uneori de viscol putemic, dar si de frecvente perioade de incalzire.

Temperatura medie anuala a aerului este de 11,1°C, cu variatii aproximative de la 15°C - iarna, Ia
peste +30°C vara. Vantul dominant sufla cu intensitate moderata din directia N-E. Cantitatea medie de
precipitatii este de 400 mm/an. Vantul dominant sufla cu intensitate din directia NE.

d) Geologia si seismicitatea
Conform STAS 6054/1977, adancimea maxima de inghet este de 0,90 m. In conformitate cu hartile de

zonare seismica din Normativul P100-1/2013, constructia este amplasata in zona seismica de calcul “C” si are
clasa de importanta ill, perioada de control (colf) Tc=1,0 s iar ag= 0,30g.

Se vor respecta prevederile studiului geotehnic intocmit de P.F.A. ,BESCHEA MARIUS COSTIN",
verificat conform legislatiei in vigoare la cerinta Af, si recomandarile impuse de acesta. Proiectantul de
rezistenta se va asigura de respectarea prevederilor acestuia in cadrul proiectului de rezistenta.

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate;
Nu este cazul. Proiectul nu presupune devieri sau protejari de utitati.

g) Céile de acces permanente, céile de comunicatii si altele asemenea;
Accesul pietonal in parc se realizeaza pe latura sudica (Str. Rm. Sarat).

h) céile de acces provizorii

Nu este cazul.
i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
La nivelul parcelei si in imediata vecinatate nu exista bunuri de cultural imobil.
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DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC 81 LOC DE JOACA
PENTRU COPII 8 IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 54312023
AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 8, P.79
BENEFICIAR; COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS SRLL.

1.2.2 Solutia tehnica

Bilant teritorial

Indici caracteristici :

S(teren) =3222,00 mp ( acte )

Sc existent =0,00 mp POT(existent) = 0,00%
Sd existent =0,00 mp CUT(existent) = 000
Sc (propusa) =101,00 mp POT(propus) = 313%
Sd (propusa) =101,00 mp CUT(propus} = 0,03
**nota : Corpurile C1, C2 si C3 au fost demolate conform autorizatiei de desfiintare numarul 5/23.12.2021
Suprafete generale :

Sc/Sd Anexa Parter =101,00 mp

S Loc de joaca pentru copii = 200,00 mp

S Parc =2121,00 mp

Suprafete parc :

Suprafata spatii verzi amenajate =1501,00 mp

Suprafata alei amenajate = 570,00 mp

Suprafata imprejmuire teren =50,00 mp

Volum ANEXA Parter = 510,00 m¢

SITUATIE EXISTENTA

Beneficiarul Comuna Cazasu, conform actelor anexate, detine in proprietate terenul in suprafata de
3222,00 mp. In prezent pe teren nu exista nici o constructie, corpurile C1, C2 si C3 au fost demolate conform

autorizatiei de desfiintare numarul 5/23.12.2021.
Terenul este situat in Jud. Braila, Com. Cazasu, Cvartal 6, P 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40.

SITUATIE PROPUSA

La solicitarea beneficiarului, pe amplasament s-a propus:
- Construirea unui TEREN MULTIFUNCTIONAL;

- Construirea unei ANEXE cu regim de inaltime PARTER;
- Amenajarea unui PARC;

- Amenajarea unui LOC DE JOACA PENTRU COPIi;

- Imprejmuirea terenului pe lugimea de 247,95 mL;

Constructia proiectata se incadreaza la:
o CATEGORIA “D" DE IMPORTANTA. Aceasta a fost fundamentata prin stabilirea punctajului aferent,

asa cum prevedere ordinul MLPAT Nr. 31/N/02.10.1997 privind "Metodologia de stabilire a categoriei
de importanta a constructjilor*
6




DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARG SILOC DE JOACA
PENTRU COPY SHMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 5432023

AMPLASAMENT:; JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.

o CLASA "a|V-a” DE IMPORTANTA, conform Codului de proiectare seismica P100-1/2013;
o Grad de rezistenta la foc lil, conform Normativ P4 18/1999
o Risc de incendiu MIC, conform Normativ P118/1999

DESCRIERE FUNCTIONALA :

Prezentare generala:
Prezentul proiect propune construirea unui teren multifunctional . a unei anexe Parter, amenajarea unui

parc si a unui loc de joaca pentru copii si imprejmuirea terenului, Aceste consiructii se inscriu in limitele impuse
prin PUZ-ului aprobat mai sus mentionat — atat ca regim de inaltime, cat si ca situare pe teren.
Accesul in parc: se va realiza de pe latura sudica a terenului din strada Rm. Sarat.

Date caracteristice:

1.Teren muitifunctional :

Se va amenaja un teren de multifunctional, cu suprafata de 800,00 mp, cu dimensiuni maximale de
20,00 m x 40,00m. Finisajul terenului se va realiza din placi de tartan (cauciuc tratat) pentru o foarte buna
rezistenta in timp. Imprejmuirea terenului se va realiza prin stalpi metalici din teava rectanguiara de 60 x
60mm, cu o inaltime de 4m, pe care va fi montat un gard din val plasa zincata. Pentru evacuarea apelor

pluviale, s-au prevazut pante transversale de 0,5% catre extremitat.

2.Anexa:

©  Imobilul va avea o forma regulata in plan, cu fatada pricipala paralela cu alesa centrala a parcului,

0

Inaltimea libera a parterului va fi de 3,00 m (fata de cota finita parter)
Cota minima la streasina este de +3,30 m;
Cota maxima la coama este de +6,10 m;

© 0 O

Panta acoperisului va fi de 30°.
Cota x 0,00 va fi cota +15.65 in raport cu Marea Neagra si se va afla la 15 cm inaltime fata de aleile

0

pietonale +15.50 in raport cu Marea Neagra.

3.Amenajare parc :

Amenajarea parcului se va intinde pe o amprenta de 2121,00 mp, cu dimensiunile maximale in plan de
52,60 m x 72,10 m. Prin realizarea acestei lucrari, se doresc urmatoarele aspecte:
- Unificarea amenajarii peisagistice, din punct de vedere estetic, prin stabilirea si
evidentierea functionala a unor zone diferite, cu functiuni diverse si conectarea lor;
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DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC S1 LOC DE JOACA
PENTRU COPH 51 IMPRE JMUIRE TEREN

NR. PROIECT. 5432023

AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS SR.L.

- Cresterea suprafetei de spatiu verde amenajat pe locuitor;
Marirea sigurantei in exploatare;

- Crearea unei atmosfere vii si intretinute a spatiului verde:

- Diversificarea optiunilor de agreement existente pe amplasament si in com. Cazasu;

- Transformarea spatiului intr-un punct de aftractie a comunei, pentru oameni de toate
varstele, turstici si localnici.

- Indepfinirea functiunii de odihna, agreement, recreatie, purificare atmosferica, educatie,

instruire civica si estetica.

Amenajarea spatiilor verzi, cu o suprafata totala de 1326,00mp, prin scarificare, mobilizare cu sapa si
adaos de pamant vegetal unde este necesar si insamantarea cu gazon. Ulterior, se vor administra
ingrasaminte. Spatiile verzi vor fi plantate cu arbusti, arbori, conifere, gard viu si plante perene.

Amenajarea alellor pietonale din dale de beton, cu grosimea de 6¢m, in trei culori: alb-crem, antracit
si gri deschis. Bordurile vor fi din beton alb-crem si vor fi amplasate pentru a fi la acelasi nivel cu pavajul.
Bordurile se vor aseza pe fundatie din beton pentru a nu aluneca. Bordurile vor fi denivelate de spatiul verde
plantat cu Sem. Pavajul de 6 cm va fi asezat pe o fundatie de balast de min. 10 cm, prin intermediul unui strat
de nisip pilonat de 4-5 cm. In sens transversal, aleile se vor realiza cu panta de 1% in vederea asigurarii
scurgerii apelor meteorice catre spatiile verzi;

De-a lungul aleilor pietonale, se prevede montarea a unor banci din lemn cu spatar, a unor cosuri
de gunoi. Stalpii de lluminat se vor monta in spatiul verde. Montarea acestora se va face doar pe baza
proiectului, cu respectarea detaliilor. Pentru montarea bancilor, se va prevede un substrat local din beton sub
dalele de 6 cm, pentru preluarea greutati si rigidizarea pavajului. Cosurile de gunoi vor fi montate de asemeana
intr-un bloc de beton de mici dimensiuni, ce nu va fi lasat aparent. Stalpii de iluminat se vor monta conform
detaliilor oferite de producatori si, unde va fi necesar, se va crea o mica fundatie de beton.

Bancile se vor monta in intreg parcul. Ansamblurile vor fi compuse din lemn, pe structura metalica si vor
fi montate conform proiectuiui, fiind prinse la sol in fundatii din beton clasa C10/15 . Fundatiile izolate prevazute
a se realiza vor avea dimensiunile: L70 x 115 x H20 cm. Se vor prevede cate doua fundatii izolate pentru fiecare
banca in parte - sub partea metalica ce se va aseza pe pavai.

Cosurile de gunoi se vor monta - conform caietelor de sarcini si a anexei ce detaliaza mobilierul, Ele
vor avea carcasa din aluminiu sau lemn, cu placa interioara si sistem de fixare din otel. Prinderea la sol se va
realiza prin intermediul unei fundatii de beton clasa C10/15. Fundatiile vor avea dimensiunile: 30 x 30 x 50 cm.



DENUMIRE PROIECT. CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC SI LOG DE JOACA
PENTRU COPil St IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023
AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU
PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.

Pregatirea spatiilor verzi :

Alegerea speciilor de arbusti si arbori pentru acest parc s-a facut prin corelarea conditiilor existente si
dorinta de a avea o ingrijire minima a spatiilor. Suprafata parcului va fi acoperita de gazon, arbusti, conifere si
flori, plantele fiind perene si permitand o ingrigire minima-a spatiului.

Acestea vor fi impartite in urmatoarele categorii:

- Gard verde: ulmus pumila celer;
- Conifere: thuja occidentalis — tuia columna;
Copaci (arbusti si arbori): salcam globular, platanus hispanica/acerifolia si paulownia
ornamental;
Gazon (plantat prin insamantare).
Nota:
Aceste plante au fost detaliate ( cu imagini de referinta, mod de crestere si detalii caracteristice)

in anexa la prezentul memoriu, la finalul acestuia.
De asemenea, toate dotarile au fost detaliate in anexa la prezentul memoriu, la finalul acestuia.

Pentru amenajarea terenului se propun urmatoarele operatiuni :

¢ Defrisarea si curatarea copacilor si vegetatiei de pe teren;

» Curatarea de resturi si gunoaie pe intreaga suprafata;

 Pregatire sol (scarificare, executie aratura, executie driscuire, se va grebla si curata din nou terenul de
resturile si gunoaiele scoase la suprafata dupa executarea operatiilor amintite), adaugare de sol fert
imbunatatit cu ingrasamant natural de cca. 10 cm pe intreaga suprafata.

Amenajarea spatillor verzi cuprinde amenajarea spatiilor verzi aferente parcului prin:

» Pregatirea terenului;

e Piantarea de material dendrologic de calitate - arbusti din specii de foioase care sa indeplineasca
cerintele functionale si estetice ale zonei. Alegerea acestora s-a facut pe criterii de adecvare la
conditiile de mediu si crearea unei ambiante placute, atractive;

»  Plantarea de garduri vii din specii de arbusti ulmus pumila celer;

o  Gazonarea cu gazon samanta, diferentiat in functie de gradul de insorire a terenului.

Plantele avute in vedere pentru noua amenajare indeplinesc urmatoarele conditii:

¢ Rezistenta probata in conditiile geostationare ale sitului;

* Necesita eforturi minime de intretinere (rezistenta naturala la factorii fizico-chimici ai amplasamentului
vizat);

» Au rezistenta buna la agresiunea antropica la 3 ani de la instalare (sistemul radicular se extinde
suficient de rapid in sol pentru a le asigura toleranta la tasarea solului si vandalizare) ;
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DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC S| LOC DE JOACA

PENTRU COPH 8! IMPREIMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023

AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR; COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.

L]

Nu comporta riscuri in ceea ce priveste salubritatea publica (nu pateaza suprafetele invecinate locului
de plantare);

Nu constituie riscuri suplimentare in zana pentru alergii prin productia de polen si fructificaii sau prin
atragerea insectelor:
Nu constituie tentatii pentru hoti si copii (prin fructe comestibile sau elemente cu valoare decorative
persistent);

Nu sunt toxice pentru ocameni si pentru fauna locala;

Nu prezinta antagonisme fiziologice directe sau indirecte fata de celelalte specii prevazute sau fata de
vegetatia din vecinatate (nu au mecanisme de inhibare chimica sau hormonala a vegetatiei concurente
locale, nu sunt gazde predilecte ale fito- daunatorilor);

In general, speciile selectate pot asigura umbrirea la scurt timp de [a plantare;
Impactul estetic si social in peisajul de destinatie este optim pe termen mediu si lung.

Functionarea parcului se doreste continua, atat ziua cat si noaptea, precum si in foate anotimpurile. Pentru

aceasta, au fost asigurate dotari corespunzatoare:

13 stalpi de iluminat general, cu H 300 cm — de-a lungul aleitor pitonale si in zona de
spatiu de joaca pentru copii si fitness;
6 lampi de tip reflector pentru iluminat terenul multifunctional— asezate in partea

susperioara a stalpilor metalici ai imprejmuirii;

Ordinea de executie a lucrarilor
- Dupa curatarea si pregatirea terenului, se vor incepe lucrarile de infrastructura, conform

proiectelor tehnice.

- Dupa finalizarea lucraritor de infrastructurs si executarea lucrarilor de umplutura, se vor
turna soclurile de prindere pentru mobilierul urban.

- Se va monta tot mobilierul pe comanda (stalpi iluminat, banci, cosuri gunoi), conform
detaliilor tehnice, si toate dotarile vor fi amplasate conform detaliilor oferite de producatori

prin intermediul fiselor tehnice.

Configuratie propusa:

CORP ANEXA PARTER :

P01 Hol 11.50 | mp
P02 Camera de paza 10.35 | mp
P03 Depozitare ' 45.00 | mp
P04 Camera tehnica 470 | mp
P05 Grup sanitar barbati 2.35 | mp
P06 Grup sanitar femei 235 1 mp
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DENUMIRE PROIECT CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC 5! LOC DE JOAGA
PENTRU COPIl SHMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023

AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79

BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS SR.L.
PO7 Grup sanitar barbati 2.35 | mp
P08 Grup sanitar femei 2,35 | mp
Su TOTAL , 80.95 | mp
Sc TOTAL 101.06 | mp

Hil. SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

In cadrul proiectului "CCNSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER,
AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA PENTRU COPII SI IMPREJMUIRE TEREN" s-a proiectat realizarea
aleflor din pavaj dale beton, destinate exclusiv circulatiei pietonale, insumand 570,00 mp.

FINISAJE - ASIGURAREA LUCRARILOR
Pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va urmari de catre beneficiar si, in anumite faze, si de catre

proiectant, respectarea:

Proiectului tehnic, a prevederilor caietului de sarcini si a detalillor de executie;

Normele si Normativele in vigoare;

Asigurarea de materiale de cea mai buna calitate, in conformitate cu prevederile proiectului si
respectarea indicatiilor de folosire recomandate de producatorul acestora;

Trasarea in plan si pe verticala a elementelor in executie conform proiectului.

IMPLICATIl ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
Lucrérile proiectate nu au efecte negative suplimentare fata de situatia existents asupra solului,

drenajului, microclimatului, apelor de suprafat# sau din punct de vedere al zgomotului i peisajului.
Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.
Prin executarea lucrérilor proiectate se va rezolva favorabil atat impactul asupra factorilor de mediu, cét
si din punct de vedere economic si social.
Influente asupra factorilor de mediu datorate realizérii unor condiii superioare celor actuale:
Va scddea gradul de poluare al asrului:
Se va reduce volumul de praf:
Crearea de noi locuri de muncé pe perioada executiei lucrérilor;
Imbunététirea climatului social prin crearea unui ambient curat §i civilizat:
Cregterea siguranfei circulafiei.
Pe ansambiu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambient, lucrarile proiectate nu

introduc disfunctionalitati suplimentare fat’ de situatia actuald, ci dimpotriva au un efect pozitiv.
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DENUMIRE PROIECT CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC Si LOC DE JOACA
PENTRU COPIi S IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023

AMPLASAMENT: JUD, BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 8, P.79
BENEFICIAR: COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L.

MASURI DE P.S.I. SI T.S.M.
La execufia lucrarilor de constructii si modernizare se vor respecta ,Normele de Protectia Muncii”.

Pe durata executérii lucririlor de construire se vor respecta urmatoarele:
Legea 319/2006 privind securifatea si sdnétatea muncii;

N.1.2 - norme privind manipulare, transportul prin purtare si cu mifloace nemecanizate si
N.1.26 - vopsirea in c4mp electrostatic;

N..27 - securitatea muncii pentru lucrérile de ziddrie, finisaje in constructi
N.1.42 - Constructii i confectii metalice;

Hot. 493 - Expunere la zgomot:

Hot. 1007 - Cerinte minime SSM:

Hot. 1048 - Utilizarea echipamentelor de protectie;

Hot. 1146 - Utilizarea echipamentelor de muncé;

Hot. 1425 - Norme metodologice de protectia muncif:

Hot. 300 - Santiere temporare sau mobile;

Hot. 971 - Semnalizarea Ia locul de munca;

Hot. 1091 - Cerinte minime de SSM fa locul de muncé;

in jurut locului de lucru se vor instala Tngréadiri §i tabele indicatoare. Se va asigura siguranta lucratorilor
pe durata executiei avandu-se n vedere faptul ¢ se lucreaza in vecinitatea unei artere de circulatie auto.

In conformitate cu Normele Generate de Protectia Muncii, executantu! lucrarilor este obligat:
Sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii munci si dacé

este cazul, sa facd obiectiuni solicitand proiectantului modificérile necesare conform reglementarilor legale.

Sd aplice prevederile legislative de protectia muncii precum si prescriptiile din documentatiile
tehnice privind executarea lucréritor de baz3, de serviciu §i auxiliare necesare realizrii obiectivelor. - S3
execute toate lucrarile tehnice prevazute in documentatie in scopul exploatarii ulterioare a obiectivelor in
conditii de securitate a muncii si sa sesizeze beneficiarul si proiectantul cand constats ¢a m&surile propuse sunt
insuficiente sau necorespunzatoare, s faca propunere de solutionare si s solicite acestora aprobérile
necesare.

- S& remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectudrii verificarilor.

Beneficiarului ii revin conform normelor generate de protectia muncii urmétoarele obligatii
legale privind realizarea obiectivelor:
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DENUMIRE PROIECT- CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC 1 LOC DE JOACA
PENTRU COPH S1 IMPREJMUIRE TEREN

NR. PROIECT: 543/2023

AMPLASAMENT: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P.79
BENEFICIAR; COMUNA CAZASU

PROIECTANT: DIGHIHAUS S.R.L,

- Sé analizeze proiectul din punct de vedere al masurilor de protectia muncii si n cazul cand constats
deficiente, lipsuri sau neconcordante fatd de prevederile legislatiei Tn vigoare, s§ cear proiectantului
remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea in concordanti a
prevederilor din proiect cu cele legislative.

- Sa colaboreze cu proiectantul si executantul, dupa caz, in scopul rezolvarii tuturor problemelor de
securitate a muncii,

Pentru lucrarile care se executs in paralel cu desfagurarea procesului de productie, se incheie cu
executantul un protocol in care se delimiteaz suprafata pe care se execut3 lucrarea, pentru care raspunderea
privind asigurarea masurilor de protectia muncii revine executantului.

- S controleze cu ocazia receptiei lucrarilor realizarea de citre executant a tuturor masurilor de
protectia muncii previzute n documentatia tehnica, refuzand receptia tucrarilor, dacs nu corespund din punct
de vedere al securitatii muncii.

S& emitd instructiuni proprii de securitate a muncii pe acfivitétile sau grupurile de activititi necesare

exploatarii obiectivului.

Sistemul constructiv ;
Teren muitifunctional ;

Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui teren, s-a optat pentru asezarea lui pe o placa de beton
armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast. Imprejmuirea terenului multifunctional se va realiza cu stalpi

metalici din teava rectangulara ce vor avea fundatie din b.a. izolata.

Anexa parter :
Structura de rezistenta propusa va fi realizata din stalpi si grinzi din beton armat si va fi dimensionata

conform normativelor in vigoare. Fundatiile vor fi de tip fundatii continue din beton armat,
Structura se va detalia in proiectul tehnic de specialitate rezistenta.

Loc de joaca pentru copii -

Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestuf loc de joaca pentry copii, s-a optat pentru asezarea Iui
pe o placa de beton armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast, Imprejmuirea locului de joaca pentru copii
se va realiza cu stalpi metalici din teava rectangulara ce se vor prinde direct in placa din beton armat, Gardul va

avea inaltimea maxima de 1 metru.
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Amenajare parc :

Bancile, cosurile de gunoi, stalpii de iluminat se vor monta in fundatii izolate din beton.
Bordurile aleiilor pietonale vor fi asezate pe fundatii perimetrale din beton.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Corp Anexa :

o Inchiderile exterioare se vor realiza din zidarie de caramida GVP 25 cm termoizolata cu polistiren
expandat 10cm. Polistirenul va fi intors in zonele de goluri, in precadrul tamplariei exterioare, conform
detaliilor de producator.

o Peretii de compartimentare sunt din zidarie de 25 cm sau 15 cm, tencuiti pe ambele fete.

o Tamplaria exterioara: ferestre si usi din PVC, cu geam termoizolant, cu minim 3-5 camere termice.

o Tamplaria interioara: usi din lemn/ MDF.

Teren multifunctional, amenajare parc si loc de joaca pentru copii ; nu este cazul.

Finisaje interioare :

Corp Anexa :
- Depozitare, hol, Camera de paza si camera tehnica .

- gresie ceramica antiderapanta (pardoseala);
- zugraveli var lavabil de interior (pereti, tavan);
- tamplarie pvc cu geam termoizolant;
- Grupuri sanitare:
- gresie ceramica antiderapanta (pardoseala);
- zugraveli var lavabil de interior (pereti partial, tavan);
- placari partiale cu faianta (pereti)

- tamplarie pvc cu geam termoizolant;

Finisaje exterioare :

Teren multifunctional :

- Tartan cauciuc turnat (pardoseala teren) - verde

- Vopsea protectie metal {imprejmuire) - gri iverde
Corp Anexa :

- Tencuiala protectie soclu ; - crem

- tencuieli decorative de exterior pentru fatada -alb / crem
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- pardoseala din placi ceramice anfiderapante

- invelitoare din tabla ondulata de tip tigla - maro
jgheaburi si burlane tabla vopsita in camp electrostatic - maro
- glafuri si sorturi din tabla - maro
tamplarie pve cu geam termoizolant -ab
Amenajare parc
borduri beton ; - alb-crem
- pavaj -alb-crem, antracit,
gri
Loc de joaca pentru copii:
Tartan cauciuc tumat (pardoseala teren) -nuante albastru,
verde, roz, galben, rosu,
Gard multicolor -ablastru, rosu,
verde inchis, galben, bej
- Vopsea protectie metal (imprejmuire) - negru
Invelitoarea :
Corp Anexa : Acoperirea va fi in sarpanta pe structura din lemn ingnifugata prevazuta cu

termoizolatie si hidroizolatie conform normelor in vigoare. Invelitoarea este din tabla ondulata de tip tigla.
Perimetral se prevede un sistem de colectare al apelor pluviale cu jgheaburi si burlane.

Teren multifunctional, amenajare parc si loc de joaca pentru copii : nu este cazul.

Imprejmuirea :

fmprejmuirea se realizeaza astfel:
- pe latura estica, nordica si vestica se va realiza prin intermediul unui gard din sipci metalice cu

inaltimea de 2,00 m;
- pe latura sudica catre strada se va realiza un gard din plasa zincata cu inaltimea de 1,00 m.

- la terenul muitifunctional va fi gard din plasa zincata impletita cu inaltimea de 2,00 m.
- 1a locul de joaca pentru copii va fi gard din rigle din lemn vopsit fixate pe staipi si montanti din teava

metalica cu inaltimea de 1,00 m.

a) ACCESIBILITATEA PERSOANELOR CE AU DIZABILITATI

Conform Normativului NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000, privind adaptarea cladirilor civile si spatiului
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, proiectul cu destinatia de parc va beneficia de
urmatoarele conditii :

- Trotuarele si caile de acces pietonale vor fi proiectate in asa fel incat sa fie plane.

- Rosturile din pavaj vor avea o latime de maxim 1.5 cm.

- Traseiele pietonale de circulatie in parc au infre 2.30 m si 4.80 m, depasind latimea minima de

1.80 m pentru trafic constant in dublu sens.
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Diferenta cotei de calcare din alei in spatiul de joaca nu depaseste inaftimea de 20 cm, iar
accesul in terenul multifunctional si anexa se va realiza prin intermediul a doua trepte motiv
pentru care nu sunt necesare balustrade sau alte puncte de sprijin pentru batrani.

b) EFICIENTA ENERGETICA
Pentru asigurarea unei eficiente energetice crescute, au fost prevazute urmatoarele masuri :
- Tamplaria exterioara a anexei va fi eficienta energetic, conform standardelor in vigoare, ce va elimina arice
cauza a pierderilor de caldura si a puntilor termice fa nivelul inchiderii exterioare.
- Anexa, va fi termoizolata cu polistiren expandat, cu o grosime de 10 cm. De asemenea, acoperisul tip
sarpanta se va termoizola cu vata minerala, grosime 10cm, pentru prevenirea pierderilor de caldura.

- Incalzirea spatiilor pe timp friguros pe timp de iama, se va realiza cu radiatoare din otel, tip panou, iar fiecare
corp va fi prevazut cu robinet dublu reglaj de %" pe tur, ventil de reglaj de radiator de %" pe retur si un venti
manual de dezaerisire locala. Corpurile de incalzire nou proiectate, necesare asigurarii confortului termic au fost
dimensionate pentru parametri agentului termic apa calda 80/600C. Montarea radiatoarelor se va face pe
perete cu ajutorul suportilor de sprijin.

c) INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica : Energia electrica necesara este asigurata din tabloul general de distributie
ce se va racorda la reteaua de distributie de joasa tensiune, conform solutiei furnizorului de energie electrica.

Instalatii de distributie interioara :
Toate tablourile TGD sunt alimentate din blocul de masura si protectie prin cabiuri de energie si se va amplasa

in exteriorul cladiri conform planului de specialite de catre inginerul proiectant.

Instalatii electrice de iluminat general :

Instalatia de ifluminat in parc se va realiza cu stilpi de iluminat omamentali cu panou fotovoltaic
100w,lampa led 20w,acumulator,controler special cupornire si oprire automata in funstie de luminozitate sau
timp,sursa luminoasa lampa led,stilp de otel acoperit cu un strat protector,rezistent la temperaturi de -30 grade
si +60 grade,rezistenta la vant de 150km/h,grad de protectie de IP85 si inaltime de 3,5m.

Corpurile de iluminat al terenului de sport sunt de tip reflectoare,montate pe stalpi metalici,alimentare
cu energie electrica in sistem frifazat.In stafpul metalic se va monta o siguranta automata de 10A pentru
racordarea reflectoarelor cu cabiu CYYF1,5mmp. Aprinderea si stingerea acestora se va face de pe tabloul
electric.

Corpurile de iluminat general din anexa sunt in constructie normala,dreptunghiulare cu led.Apriderea si
stingerea iluminatului se va realiza local, pentru fiecare incapere in parte, cu intreruptoare sau comutatoare,
amplasate langa usile de acces sau in zonele de iluminare.

Instalatii de protectie si legare la pamant :
In instalatiile electrice aferente constructiei, se va utiliza schema de legare la pamant TN-S, schema in
care functiile de neutru si de protectie sunt separate - schema cu 5 conductoare (L1,L2,L3, N, PE).
In schema TN-S, conductorul PE nu se poate conecta ia neutrul N.
Circuitele si coloanele electrice vor avea nul de lucru si nul de protectie distincte pana in tabloul electric.
Priza de pamint pentru legarea la pamint a tabloului electric si stilpilor de iluminat al terenului va avea

valoarea de maxim1 ohm.
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Racordarile la priza de pamant se vor realiza prin intermediul cutiilor cu eclise de separatie.

d) INSTALATH SANITARE :

Proiectul de instalatii sanitare cuprinde urmatoarele categorii de lucrari;

Instalatii sanitare interioare — Procurarea si montarea conductelor de alimentare cu apa rece
potabila, apa calda menajera, canalizare menajera, armaturi si fitingiri aferente, probe, efc.
pentru toti consumatorii instalatiei;

Retele exterioare — Procurarea si montarea conductelor de apa si de canalizare menajera,

camine, fitinguri aferente, probe, efc.,

Instalatii sanitare interioare (distributie apa rece si apa calda menajera corp Anexa} :

Instalatia interioara de apa rece si calda se va realiza din teava de polipropilena de presiune
(PPR} cu diferite dimensiuni De 20, 25, 32 si 40 mm, in functie de debitul transportat catre
consumatori i se vor monta in plan vertical in masti din gips carton si in pereti iar in plan
orizontal, pozate in sapa, pe pereti in slituri sapate in tencuiala fixate cu brétéri sau coliere.
Conductele de distributie apa rece si calda in plan orizontal se monteaza deasupra celor de
canalizare.
Tn plan vertical se va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare.
Obiectele sanitare vor fi adecvate destinatiei incaperilor pe care le deservesc.
Producerea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unui boiler termoelectric avand
volumul V=200 litrii. Boilerul termoelectric se va racorda la centrala termica murala siva avea si
o rezistenta electrica cu putearea electrica P=3000 W (230V/50Hz). Boilerul se va amplasa in
incaperea Camera tehnica.
Canalizare : - S-au prevazut sifoane de pardoseala pentru colectarea apelor provenite din
igienizarea acestor spatii si racordarea obiectelor sanitare (lavoare).

- Pe coloanele de scurgere s-au prevazut piese de curatire.

- Coloanele de canalizare se prelungesc pana peste acoperis cu piese speciale

de ventilatie.
- Preluarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare si de la sifoanele de

pardoseala se va face cu conducte de canalizare montate in sapa.
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- Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.
- Racordurile obiectelor sanitare se vor face aparent, urméand a fi mascate dupa
efeciuarea probei de etanseitate.

-Conductele de canaiizare ce se vor monta sub pardoseala, se vor monta in canal de
protectie.

- Apele uzate menajere vor fi descarcate in caminele de vizitare proiectate.

Retele exterioare :

- Retole exterioare de apa :

- Alimentarea cu apa a consumatorilor se face din caminul de apa existent la amplasament.

- In caminul de apometru va fi prevazut si un racord de descarcare (racord furtun) pentru golirea
instalatie de apa pe perioada rece.

- Se vor executa retele de apa pentru alimentarea consumatorilor de pe amplasament (cismea stradala,
anexa grupuri sanitare si hidranti de gradina).

- S-au prevazut hidranti de gradina pentru asigurarea apei in vederea stropirii spatiilor verzi si intretineri

terenului de sport si a spatiilor anexa.

- Retele de canalizare :

- Reteaua proiectata de canalizare vi fi cu curgere gravitationala.

- Apele uzaie menajere vor fi descarcate in caminele de vizitare / inspectie si de aici vor fi conduse
catre fosa septica ecologica proiectata.

- Evacuarea apei de la cismeaua de apa se va realiza local, in spatiul verde adiacent fantanii, printr-0
conducta PYC Dn 110 mm la care se vor prevedea perforatii pentru evacuarea apei pe o suprafata infinsa.

- Conductele de canalizare exterioare se vor monta ingropat, in sapatura deschisa, sub adancimea de
inghet si cu respectarea pantelor minime, a gradului de umplere si asigurarea vitezei minime de autocuratire.
Conductele se vor aseza pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm, iar umpiutura se va face cu pamant
selectionat.

- Avand in vedere faptul ca la data intocmirii proiectului in zona nu exista retea publica de canalizare, se
propune achizitionarea unei fose septice ecologice pentru tratarea apelor uzate menajere colectate.

- Fosa septica ecologica va fi din polietilena, va avea 3 camere, capac de acces si guri de ventilare.

Solidele acumulate in primul compartiment al fosei septice vor fi vidanjate cu regularitate.
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- Apa filtrata si tratata se va elimina din compartimentul 3 catre un sistem de drenare subteran (put de

descarcare) alcatuit din nisip si pietris mediu care va functiona ca un filtru natural.
e) INSTALATII VENTILATIE SI CLIMATIZARE :

Ventilare :
Coioanele de canalizare se prelungesc pana pesie acoperis cu piese speciale de ventiiatie.

Climatizarea camerelor propuse :
- Nu este cazul.

f) INSTALATII NECESARE OBTINERII AVIZULUI ISU :
Instalatia de detectie si semnalizare :
~  Nu este cazul.

Instalatia de iluminat de siguranta
— Nu este cazul.

g) VARIANTA CONSTRUCTIVA
Teren multifunctional :

Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui teren, s-a optat pentru asezarea lui pe o placa de beton

armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast. Imprejmuirea terenului multifunctional se va realiza cu stalpi
metalici din teava rectangulara ce vor avea fundatie din b.a. izolata.

Anexa parter :
Infrastructura

Fundatia este prevazuta prin proiect a se realiza prin talpi continui perimetral, cu o adancime de
fundare stabilita de catre inginerul de specialitate, conform studiului geotehnic. Hidroizolatia va fi de tip “sistem
hidroizolatie” de la furnizori agreati, in vederea obtinerii unui control cat mai bun material/manopera in executie.

Suprastructura

Suprastructura constructiei se va realiza din zidarie portanta, prevazuta cu samburi si centuri din beton
armat, dispuse pe ambele directii, conformate corespunzator proiectului de rezistenta.

Acoperisul

Acoperisul se propune de tipul sarpanta pe scaune, ancorata in centura din b.a. de partea supericara a
peretilor din zidarie portanta exteriori.

Loc de joaca pentru copii :
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Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui loc de joaca pentru copii, s-a optat pentru asezarea Iui
pe o placa de beton armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast. Imprejmuirea locului de joaca pentru copii
se va realiza cu stalpi metalici din teava rectangulara ce se vor prinde direct in placa din beton armat. Gardul va
avea inaltimea maxima de 1 metru.

Amenajare parc :
Bancile, cosurile de gunoi, stalpii de iluminat se vor monta in fundati izolate din beton.
Bordurile aleillor pietonale vor fi asezate pe fundatiile perimetrale din beton.

h) Elemente de trasare
Trasarea pe teren a lucrarilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatura corespunzatoare,

pe baza proiectului, in prezenta beneficiarului, antreprenorului general, executantului si proiectantului,
Trasarea lucrarilor se va realiza conform planurilor de executie oferite de catre proiectanti - in , anexate

prezentei documentatii si a planurilor oferite in format editabil personalului specializat.

i) Lucrarile de constructii, produse si materiale propuse rin proiect
Specificatiile tehnice ale produselor se vor fumiza prin grija producatoruluiffabricantului, de ctre

organisme notificate/ desemnate/acreditate/abilitate, in conformitate cu regulamentele si procedurile aplicabile

la data proiectului.

Produsele pentru constructii trebuie s3 asigure nivelul de calitate corespunzétor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiilor in funciie de utilizarea preconizats a acestora, in vigoare la data
proiectaril. Se inferzice utilizarea de produse pentru constructji fara certificarea si declararea, in condiiite legii, a
performantei, respectiv a conformitatji acestora.

Recomandarea proiectantului este ca se vor folosi produse, procedse §i echipamente pentru care
existd agremente tehnice corespunzitoare si care corespund solutiilor tehnice de principiu propuse prin

proiectul tehnic.
Prin proiect, se stabilesc fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor si

participarea pe santier la verificrile de calitate legate de acestea;

i) Protejarea lucrarilor executate

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrala a executantului.
Executantul asigura depozitarea si paza corespunzatoare, pe toata perioada executiei si Supravegherea tuturor
lucrarilor in desfasurare. Lucrarile de executie, inclusiv pentru imprejmuire, se vor desfasura numai in limitele

incintei detinute de proprietarul terenului.
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k) Organizarea de santier

Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in scopul reducerii poluarii
cu ape uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si depozitate in spatii speciale. Carburantii si substantele
periculoase vor fi depozitate in spatii speciale in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Spatiul ocupat de
organizarea de santier va fi limitat la strictul necesar. Dupa executarea lucrarilor, constructorul va reda terenul
respectiv destinatiei originale, fara degradari.

) Managementul deseurilor generate pe amplasament

Obiectivul nu are o activitate care sa produca noxe si deseuri ce ar necesita masuri speciale de
protectie.

Pe perioada santierului nu se vor folosi tehnici si substante poluante.Depozitarea temporara a
deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Colectarea si evacuarea deseurilor din parc se va realiza cu ajutorul cosurilor de gunoi fixe ce vor fi
golite zilnic.

Curatarea aleilor se va realiza mecanizat de obicei zilnic iar cu ocazia organizarii de evenimente in parc
de panala 4 ori pe zi.

Tratamentele fitosanitare se vor face respectand normativele in vigoare, cu substante din grupele 111
si IV de toxicitate, doar sub supravegherea specialistilor.

Prin amenajarea spatiilor verzi la o calitate superioara se urmareste ridicarea calitatii mediului *

o reducerea poluarii prin absorbtia de CO2

o cresterea confortului ambiental si termic la nivelul zonei.
Pe parcursul deruldrii lucrarilor de realizare a zonei verzi se va efectua asistenta tehnics si verificarea
din partea proiectantului si a beneficiarului, prin personal calificat pentru fiecare etapa de executie, inclusiv in

cazurile de aparitie a unor neconcordante de aplicare a proiectului.
1. INDEPLINIREA CERINTELOR ESENTIALE PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTH

In conformitate cu prevederile Legii 10/24.01.1995(*actualizata*) si ORD.MLPAT 77/1996 privind calitatea
in constructii si tinand seama de regulamentul de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor, in vederea
obtinerii unor constructii de calitate, sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a
acestora a urmatoarelor CERINTE ESENTIALE:

A. Rezistenta mecanica si stabilitate;

B. Siguranta in expioatare

C. Siguranta la foc

D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
E. |zolatie termica, hidrofuga si economie de energie

F. Protectie impotriva zgomotului
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*Nota: Conform prevederilor Art. 6, alin. 2 din H.G.R. 925/1995, modificat cu HG 742/2018, privind aprobarea
Regulamentului de verificare s expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor,
WVerificarea  fehnica g proigctefor de  realizeaza potrivit  legi, prin  grija  si responsabilitatea
invesﬁtorului/propn'etarulur?administratomlui, dupa caz, pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru
instalatiile aferente constructiifor, corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant s precizate in
proiect”.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi
supus verificarii tehnice pentru cerinta A1 (partea de structura).

liL.1 - CERINTA ,A” - REZISTENTA MECANICA Si STABILITATE

Teren multifunctional :

Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui teren, s-a optat pentru asezarea lui pe o placa de beton
armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast Imprejmuirea terenului multifunctional se va realiza cu stalpi
metalici din teava rectangulara ce vor avea fundatie din b.a. izolata.

Anexa parter :

Infrastructura

Fundatia este prevazuta prin proiect a se realiza prin talpi continui perimetral, cu o adancime de
fundare stabilita de catre inginerul de specialitate, conform studiului geotehnic, Hidroizolatia va fi de tip “sistem
hidroizolatie” de Ia furnizori agreati, in vederea obtinerii unui control cat mai bun material/manopera in executie.

Suprastructura

Suprastructura constructiei se va realiza din Zidarie portanta, prevazuta cu samburi si centuri din beton
armat, dispuse pe ambele directii, conformate corespunzator proiectului de rezistenta.

Acoperisul

Acoperisul se propune de tipul sarpanta pe scaune, ancorata in centura din b.a. de partea superioara a
peretilor din zidarie portanta exteriori.
Loc de joaca pentru copii :

Pentru asigurarea rezistentei in timp a acestui loc de joaca pentru copii, s-a optat pentru asezarea Jui
pe o placa de beton armat de 12cm, amplasata pe un strat de balast. Imprejmuirea locului de joaca pentru copii
se va realiza cu stalpi metalici din teava rectangulara ce se vor prinde direct in placa din beton armat. Gardul va
avea inaltimea maxima de 1 metru,

Amenajare parc :
Bancile, cosurile de gunoi, stalpii de iluminat se vor monta in fundatii izolate din beton.
Bordurile aleiilor pietonale vor fi asezate pe fundatiile perimetrale din beton.
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Infrastructura

Fundatia este prevazuta prin proiect a se realiza prin talpi continui perimetral, cu o adancime de
fundare stabilita de catre inginerul de specialitate, conform studiului geotehnic.Hidroizolatia va fi de tip “sistem
hidroizolatie” de la furnizori agreati, in vederea obtinerii unui control cat mai bun material/manopera in executie.

Suprastructura

Suprastructura constructiei se va realiza din Zidarie portanta, prevazuta cu samburi si centuri din beton
armat, dispuse pe ambele directii, conformate corespunzator proiectului de rezistenta.

Acoperisul

Acoperisul se propune de tipul sarpanta pe scaune, ancorata in centurile din beton armat.

Se vor respecta prevederile documentatei de Proiect Tehnic pentru partea de rezistenta,
verificata la cerinta A1,

I1.2- CERINTA ,,B” - SIGURANTA IN EXPLOATARE
Prezenta documentatie respecta reglementarile tehnice de proiectare in vigoare pentru eliminarea cauzelor

care pot conduce la accidentarea utilizatorilor in timpul desfasurarii activitatilor cotidiene sau a unor lucrari de

infretinere si curatenie.

Stratul de uzura al pardoselilor in stare umeda sau uscata trebuie reaiizat din materiale antiderapante,
avand coeficient de frecare de minim 0.4, conform GP 037/0 -1998, GP 073 -2002;
Denivelarile maxim admise pe caile de evacuare vor fi de 2,5 cm. In caz ca nu se pot evita, se admit
astfel de denivelari preluate prin pante line (max. 8 %). Nu se admit trepte izolate;

- Inaltimea libera de trecere h minim= 21m;

- Suprafata peretiior nu frebuie sa prezinte proeminente, muchii taioase say alte surse de ranire, agatare,
lovire:

- Ferestrele si peretii vitrati fara parapet sau cu parapet sub 0,9 m se vor semnaliza cu marcaje de
Suprafata min. 20 cm? amplasate infre 0,7 - 1,5 m fata de pardoseala.

lil.3 - CERINTA ,,.C" - SIGURANTA LA FOC
La intocmirea documentatiei, s-au respectat prevederile referitoare la prevenire si stingerea incendiilor

cuprinse in Normativul P118/1999 privind , Siguranta la foc a constructiilor”. In conformitate cu aceste prevederi,
avem urmatoarele:
Constructiile se incadreaza in:
A. Risc de incendiu, conform P118/99

B. Gradul de rezistenta I3 foc, conform P118/99
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Pe parcursul executiei si a exploatarii se vor respecta normele in vigoare PS| si NTSIM.

L4 - CERINTA ,D” - IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA Si PROTECTIA MEDIULUI

A.lgiena si sanatatea oamenilor
Pentru protectia termica, minima, se vor respecta prevederile STAS 1 807/1-80 si STAS 1907/80 si al
Normativului C107/2-1997.

Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisgje usor de intretinut, prin echipamentele si
instalatiile existenta care asigura calitatea apei si prin controlul evacuari deseurilor.

Pentru asigurarea igienei aerului toate incaperile vor fi ventilate natural prin ferestre cu ochiuri
mobile.
B.Refacersa si protectia mediuiui
Pe perioada de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate

pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare. Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste
spatii se vor depozita in containare, separat pe tipuri. Deseurile menajere vor fi colectate in europubele
amplasate pe o platforma din incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu
primaria locala.
Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.
Anexa proiectata va fi protejata fata de eventualele noxe din exterior prin prevederea unor inchideri
exterioare corespunzatoare: pereti exteriori din Zidarie caramida GVP, cu tamplarie de PVC cu geam

termoizolant, acoperis cu invelitoare din tabla ondulata.

Anexa proiectata cuprinde spatii destinate desfasurarii activitatii ceruta prin tema respectiv ,Construire
teren multifunctional, Corp anexa parter, amenajare parc si loc de joaca pentru copii si imprejmuire
teren”. Proiectul prevede ventilarea naturala a acestor spatii, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare.

Finisajele prevazute in documentatie, atat in interior cat s |a exterior, sunt de calitate si nu degaja noxe;

S-au asigurat conditii pentru realizarea curafirii si igienizarii spatiilor pe parcursul exploatarii;

Proiectul prevede evacuarea apelor uzate din interiorul constructiei la reteaua de canalizare existenta.

Deseurile menajere vor fi depozitate in recipienti specifici si apoi deversate in containere specializate,

Constructia proiectata nu constitue o sursa de noxe pentru exterior,

Proiectul prevede iluminarea naturala si arfificiala a tuturor spatiilor interioare in conformitate cu
normativele in vigoare.

Cladirea proiectata nu costituie o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si a

mediului inconjurator.
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Se vor respecta cu strictete prevederile Ordinului nr, 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediyl de viata al populatiei.

li.5 - CERINTA ,E” - IZOLATIE TERMICA, HIDROFUGA S| ECONOMIE DE ENERGIE
Solutiile prevazute in prezenta documentatie vor avea in vedere economisirea energiei prin asigurarea

unei izolari termice corespunzatoare I pereti, plansee si la tamplaria exterioara, De asemenea, prin proiect se
va asigura evitarea aparitiei puntiilor termice. zolarea peretilor exteriori se propune a se face cu termosistem
din polistiren expandat, in grosime de 10cm.

Se va respecta Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si Ordinul nr.
691/1459/28 din 10.08.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a
cladirilor,

li.6 - CERINTA ,,F” - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Prin proiectare se vor lua masuri care sa limiteze efectele zgomotului provenit din exteriorul

constructiei, Activitatile prevazute a se desfasura in cladirea proiectata nu constituie o sursa de disconfort
pentru vecinatati.

- Asigurarea izolarii la zgomotul aerian intre etaje se propune a se face prin grosimea placilor dintre
nivefuri si prin straturile suport ale finisajelor pardoselilor,

- Asigurarea izolarii la zgomotul aerian intre incaperi se face prin peretii interiori de compartimentare.
Asigurarea izolarii la zgomotul aerian de exterior se face prin folosirea sistemelor de tamplarie
exterioara fonoizolante.

Sistemul centralizat de conditionare al aerului este prevazut prin proiect cu tubulatura izolata fonic
respectand normele de protectie acustica in vigoare.

Activitatile previzute a se desfasura in parcul proiectat nu constituie o sursa de disconfort pentru vecinatati.
IV. BREVIAR LEGISLATIV

La intocmirea proiectului, s-au respectat indicatiile standarde de referinta:

STAS 2914-84 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Condifii generale.

STAS 1243-88 - Teren de fundare. Clarificarea si identificarea pAmanturilor.

STAS 1913/5-85 - Teren de fundare. Determinarea granulozitati

STAS 1913/12-88 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico mecanice ale pamantului cu umflari
si contractii mari.

STAS 1709/1-90- Actiunea fenomenului de inghei-dezghet Ia lucrérile de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier, Prescripii de calcul STAS 1913/1-82 Teren de fundatji. Pamanturi. Determinarea umiditatii.
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STAS 1709/2-80 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet Ia lucrarile de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet - dezghet, Prescriptii tehnice

STAS 1709/3-90 - Actiunea fenomenului de inghet - dezghef la lucrarile de drumuri.

Determinarea sensibilitai la inghet a paménturilor de fundatie. Metoda de determinare

STAS 662-89 - Lucréri de drumuri. Agregate naturale de balastiers.

SR 667-2001 - Agregate naturale si piafra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.
STAS 6400-84 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza $i de fundatii. Conditii tehnice Generale.

STAS 1913/13-83 -Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.
STAS 730-89 - Agregate naturale pentru lucrarile de c&i forate si drumuri. Metode de Incercare.

101 44/1-90 - Profiluri transversale pentru strizi, Prescriptii de proiectare.

STAS 10144/3-91 - Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare pentru strizi.

STAS 10144/2-91 - Trotuare, alei de pietoni. Prescrip{ii de proiectare.

Din punct de vedere al standardelor de referintd, lucrénile care fac obiectul acestui proiect s
incadreazd in categoria de proiectare STAS 101442/2-91 - Trotuare, alei pietonale- conformindu-se
normativului NP 116-2004, ,,Normativ privind alcituirea structurilor rutiere rigide gi suple pentru strazi”.

La executarea lucrdrilor se vor utiliza numai materialele consemnate prin proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de cétre proiectant si beneficiar.
Toate materialele vor trebui s fie insotite de Certificate de calltate.

Inainte de punerea fn operé se vor face verificari vizuale, materialele necorespunzitoare urméand
a fi inlaturate.

Trasarea lucrérilor va fi efectuats prin masurare si pichetare de specialigti topo, pe baza
planurilor elaborate de proiectant.

- Ordin nr. 77 N 1996_ Indrumdtor privind aplicarea prevederilor ,Regulamentului de verificare §i
expertizare tehnicé a proiectelor, a executiel lucrarilor si constructiilor”

- HG nr. 925_1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitatea a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructilor MDRAP

- Hotarare privind modificarea HG nr. 925 1995 pentru aprobarea Reg. de verificare si exp. tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constr_MDRAP

Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 republicatd, cu modificérile i completarile ulterioare

_MDRAP

- GP 037 - 1998 Normativ privind proiectarea, executia i asigurarea calitatii pardoselilor la cladirile civile

- NP 068/2002 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare_MDRAP 13.02.2017

- GP073_2002 Ghid de proiectare si executie a placajeior ceramice exterioare aplicate la cladiri

- GP_089_2003 Ghid privind proiectarea scarilor si rampelor, la cladiri_MDRAP 13.02.2017
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- NP 063_2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor pentru circulatia
pietonala in constructii

- € 47-1986 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sficla in
constructii
C 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitati si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor
HG nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de consfructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile $i completérile ulterioare;

Hotarare nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr, 273/1994

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata prin
Legea nr.125/1996, Legea nr.453/2001, Legea nr.401/2003 si Legea nr.199/2004 (republicata in
MOR - Partea |, nr.933/13.1 0.2004);

Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de consfructii

- HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii , CU
modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si compietarile ulterioare {Legea
587/2002);

- NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completérilor
ulterioare;

- OUG nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executirii
lucrérilor de constructji
C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea si executja lucrarilor de izolatji termice la clidiri
C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale ciadirilor

- GP 058-2000 Ghid privind optimizarea niveluiui de protectie termic la cladirile de locuit

- Codul civil din 17 iulie 2009 (republicaf)(actualizat) - Legea nr.287 2009

Masuri de protectie a muncii
Pe timpul executiei se vor respecta normele specifice si se va face instructajul pe linie de protectie a muncii

aceste responsabilitati intrand in atributiile firmei de constructie contractata pentru realizarea imobilului.
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Planul de securitate si sanatate Cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii
riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier si va fi realizat inainte de deschiderea
santieruluii, aceasta obligatie cazand in responsabilitatea beneficiarului lucrarii sau a manageruiui de proiect.
Instructiuni privind exploatarea si urmarirea comportarii in timp

Urmarirea comportarii in timp este una din componentele sistemului calitatii in constructii. Normativul
P130/1999 privind Urmarirea comportari in timp a constructiilor stabileste aceasta activitate ca fiind obligatorie
tuturor constructiilor, independent de clasa sau Categorie de importanta a acestora, cu exceptia cladirilor parter
sau parter plus un etaj si anexelor gospodaresti din mediul rural. Aceasta activitate este sarcina proprietarului i
se efectueaza pe toata durata de viata a constructiei.

Beneficiaru! are obligatia de a urmri comportarea in timp a lucrarilor sub exploatare. in acest sens,
observatiile periodice se vor face conform prescriptillor tehnice In vigoare pentru fiecare categorie de lucrri in
parte.

Conform P 130/97 - Normativ pentru urmérirea comportarii in timp a constructiilor, lucrarile ia spatii
verzi se incadreaza in categoria ,urmérire curents" .

Propunerile de plan pentru lucrérile de infrefinere si reparatii se fac de citre administratorii spatiiior
verzi respective.

Periodicitatea efectusrii lucrarilor de intretinere la spatiile verzi se defineste ca fiind intervalul de fimp la
care lucrarea respectiva se repetd, pentru acelasi obiectiv:

Gazonul necesita 32 toaletari-tunderi incepand din primavara si pana toamna si doua fertilizari/an.

Arbustii necesita toaletari de 2 ori/an , 0data Ia 6 luni.

Arborii necesita toaletare o data pe an, primavara.

V. EVALUAREA INVESTITIE

Costul estimativ al investitiei este conform deviz general
VL. NOTE GENERALE
Urmarirea lucrarilor de executie se va face de catre un Diriginte de santier angajat prin grija beneficiaruiui,
conform legislatiei in vigoare.
Constructorul va respecta cu strictete detaliile si conditiile tehnice din proiect. Aceasta va numi un
Responsabil Tehnic cu Executia, conform legislatiei in vigoare. Executia se va face cy respectarea prevederilor
cuprinse in normele tehnice in vigoare. Orice modificari fata de prezentul proiect se vor face numai cu acordu

scris al proiectantului.
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Executantul va respecta preverile art. 25 din Legea nr. 10/1995, republicata in 2014, privind Calitatea in
Constructii - "Obligatii si raspunderi ale executantilor”. Nerespectarea acestora de catre executant va duce la
imposibilitatea receptiei finale a lucrarilor.

Se va solicita in scris, ori de cate ori este nevoie, prezenta arhitectului pe santier pentru solutionarea
problemelor ivite pe parcursul executiei (situatii neprevazute, neconcordante, inlocuiri de materiale, etc.).
Dirigintele de santier si R.T.E. (Responsabil Tehnic cu Executia) vor comunica in scris cu proiectantul, pentru
sofutionarea diverselor neclaritati ce pot aparea in timpul executiei. Orice discutie verbala nu este valabila, fara
un proces verbal partial care atesta cele decise.

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru obtinerea autorizatiei de consfruire, este un extras din
proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995

privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

CONDITI GENERALE DE RECEPTIE
In cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarilor previizute. Procesul verbal

Intocmit cu ocazia receptiei, trebuie s§ cuprindé: data efectudri; functia, calitatea si numele persoanei care a
efectuat verificarea; defectele spuse verificérii; observatii privind inl3turarea defectelor constatate, precum si
declaratia ca toate defectele au fost inlaturate.

Procesul verbal de verificare descris mai sus se intocmeste la receptie, respectiv la darea in exploatare a

instalatiei si orf de cate ori se fac modificari la instalatie sau se constata defectiuni.

Data: Sef proect;
Martie 2023 Arh, Ciprian Avramesc

ORDINUL ARERTECTILOR
DIN ROMANIA

10080

e (repl e semnaturd
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DIGHIHAUS S5.R.L.

CUI 39456143 | 19/391/2018
Arh. Avramescu Ciprian
M : dighihaus@gmail.com

T :+40 (0} 747 580 590

NR.PROIECT  543/2023
TITLU PROIECT : AMENAJARE PARC EXTERIOR SI LOC DE JOACA PENTRU COPII, CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL,

CONSTRUIRE ANEXA PARTER S| IMPREJMUIRE TEREN

ADRESA : Jud. Braila, Com. Cazasu, CV &, P 79, Str. Rm. Sarat, nr. 40
BENEFICIAR : PRIMARIA COMUNEI CAZASU
DATA: MARTIE. 2023

ANTEMASURATOARE EXTERIOARA ARHITECTURA
ANEXA PARTER

T T

MATERIALE + FINISAIE EXTERIMOARE

ZIDARIE CARAMIDA GVP 25 CM +
MORTAR NECESAR R ETY] MP 35 MC

ZIDARIE CARAMIDA GVP 15 CM +
MORTAR NECESAR

TENCUIALA EXTERIOARA DECORATIVA
CULOARE ALE- TIP BAUMIT FIXATA PE

PLASA DE FIBRA DE STICLA (+5TRAT 5 MP
SUPORT : GRUND AMORSAJ+ ADEZIV

MASA DE SPACLU} - FOLOSITA PE

15 MP 22 MC

EATARE

TENCUIALA EXTERIOARA DECORATIVA

CULCARE CREM- TIP BAUMIT FIXATA PE

PLASA DE FIBRA DE STICLA {(+STRAT 45 MP
SUPCRT : GRUND AMORSA)+ ADEZIV

MASA DE SPACLL) - FOLOSITA PE

FATADE

TENCUIALA EXTERIOARA PENTRU SOCLU

CULOARE CREM- TIP BAUMIT FIXATA PE

PLASA DE FIBRA DE STICLA (+STRAT 3 MP
SUPORT : GRUND AMORSA+ ADEZIV

MASA DE SPACLU) - FOLOSITA PE SOCLU

FUNDATIE STRATURI PROTECTIE

HIDROIZOLATIE MEMBRANA
BITUMINOASA ARMATA CU POLIESTER +

AMORSA {PERETI EXTERIORI FUNDATIE) 0 MP
{S-A CALCULAT 1 5TRAT DE

HIDROIZOLATIE)

HIDROIZOLATIE FOLIE PE + AMORSA
{PERET: INTERIOR! FUNDATIE) {S-AU

CALCULAT 1 STRATURI DE 5% MP

HIDROIZOLATIE}

HIDROIZOLATIE FOLIE PE {ASEZATA SUB

PLACA DE BETON ARMAT DE LA PARTER] ' - P

{S-AU CALCULAT 1 STRATURI DE *

HIDROIZOLATIE)

STRAT NiSIP 3 CM  an Mp 24 MC

STRAT PIETRIS 10 CM 56 MP 8 MC




ACOPERIS

INVELITOARE TABLA ONDULATA DE TIP

MP

TIGLA CULOARE MARO

SIPCI LEMN 30 X 50 MM/ STRAT SUPORT
INVELITOARE ASEZATE VERTICAL SI

ML

ORIZONTAL ___
FOUE HIDROIZOLANTA IMPERMEABILA
LA VAPQR|

MP

BARIERA CONTRA VAPORILOR ASEZATA
SUB VATA MINERALA ’

MP

PAZIE LEMN 2 X 25 CM + VOPSEA LEMN
MARO

ML

STREASINA SCANDUR] LEMN GROSIME 3
LM

MP

BURLAN METALICE ROTUNDE, 90 MM
DIAMETRU CULOARE MARO

H305

ML

BRUC,

JGHEAB DE SCURGERE METALIC
SEMICIRCULAR D 125 MM CULOARE
MARO

e
.t

ML

TERMOIZOLATIE

SISTEM TERMOIZOLATIE EXTERIOARA
DIN POLISTIREN EXPANDAT 10 CM +
ADEZIV | VERTICALA-FATADE}

£20

MP

SISTEM TERMOIZOLATIE DIN
POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM + PLASA
ADEZIV + DIBLUR {SOCLU+PERETE EXT.

FUNDATIE)

ta
L

MPpP

SISTEM TERMOIZOLATIE DIN
POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM + PLASA
ADEZIV + DIBLURI (INTOARCER! GOLUR!
FERESTRE}

&l

MP

VATA MINERALA 15 CM - FOLOSITA EA
INVELITOAREA ACOPERISULU!

137

TAMPLARIE EXTERIOARA

TAMPLARIE PVC CU GEAM
TERMOIZOLANT DUBLU STRAT,
FERESTRE + ELEMENTE DE FIXARE

Fo1

160X 80

M

2BUC

2.56 MP

FO2

60 X 80

M

3BUC

1.44 MP

FO3

160X 120

CM

3 BUC

5.76 MP

FO4

80X 120

CM

1BUC

0.96 MP

TAMPLARIE PVC, US| EXTERIOARE +
ELEMENTE DE FIXARE

160 X 218

CM

1BUC

336 MP

Uep2

90X 210

CM

3BUC

5.67 MP

PODEST

GRESIE CERAMICA EXTERIOARA
ANTIDERAPANTA 1 CM + ADEZIV 0,5 CM

35

MP




GLAFURS

GLAF INTERIOR PVC, LATIME 12cm

+ELEMENTE DE FIXARE
150 cm 5 BUC,
80 ™ 1BUC,
&0 ™M 3BUC.
GLAF EXTERIOR PVC, LATIME 24 0
+ELEMENTE DE FIXARE
160 M 5BUC,
i) M 1BUC
&0 M 3 BUC,
ANTEMASURATOARE INTERIOARA ARHITECTURA
ANEXA PARTER
FINISAI PARDOSEALA
PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE 1CTV
+ ADEZIV 85 1L
FOLIE HIDROIZGLANTA (GRUPLRI "
13 MP
SANITARE)
SOLUTIE HIDROIZOLANTA PARDOSEALA
S| PERETE RIDICATA PE PERETE 50 ™ 15 MP
{GRUPURI SANITARE)
SAPA BETON~4 CM (SUBSTRAT g VP
PARDOSEALA PARTER] =
FINISAIE TAVAN
GLET 25 MP
ZUGRAVEALA LAVABILA
35 MP
PLACI GiPS CARTON + PROFILE a,, NP
METALICE 10 CM
FINISAJE PERETI
FAIANTA + STRAT SUPORT - FOLOSITA i
LA GRUPURI SANITARE '4 mp
TENCUIALA INTERIOARA +GLET ~2,8 CW e o
ZUGRAVEALA LAVABILA, 180 MP
BLINTA
PLINTA CERAMICA 10 CM + ADEZIY -
{GRUPURI SANITARE) i ML
TAMPLARIE INTERIQARA
USA INTERIDARA DE TIP CELULARA CU
FURNIR NATLIRAL, PREVAZUTE cu
MANER ALUMINIL + ELEMENTE DE
EIXARE
Uio1 80 %210 cM 4BUC 672 mp
uioz 160 X 210 cM 1BUC. 336mp




LISTA DOTARI INSTALATII SANITARE

VASE WC (GRUPURI SANITARE) 4 BUC
CHIUVETA (GRUPURI SANITARE]} 4 BUC
OGLINDA {GRUPURI SANITARE) b BUC
USCATOR MAINI {GRUPURI SANITARE) 4 BUC
SUPQRT HARTIE IGIENICA {GRUPURI a BUC
SANITARE}

COSURI GUNQI [GRUPURI SANITARE) 4 BUC

NOTA: Cantitatile sunt calculate conform proiectului, fara pierderi de materiole.

Aceste cantitati pot ff folosite in scopul estimarii valerii in vestitiei si se va avea in vedere corelarea listei de Finisaje silucrari cu partea desenata o proiectului.
Contitatile reale care Includ si pierderile de materiale vor fi calculote si insusite de catre executantul constructiel. Executantul este obligat sa comunice
Proiectantului diferentele constatate, in coz contrar este direct raspunzator pentru modificarite aduse proiectului si realizate fara avizul proiectantulyi general.

SEF PROIECT
DIGHIHAUS,SRL, prin CIPRIAN AVRAMESCU




DIGHIHAUS S.R.L.

CUI 39456143 | 19/391/2018
Arh. Avramescu Ciprian
M : dighthaus@grmail.com
T:+40 (0) 747 580 530

NR. PROIECT 543 /2023
TITLU PROIECT : AMENAJARE PARC EXTERIOR SI LGC DE JOACA PENTRU COPII, CONSTRUIRE TEREN
MINIFOTBAL, CONSTRUERE ANEXA PARTER S| IMPREJMUIRE TEREN

ADRESA ; Jud. Braila, Com. Cazasu, CV &, P 79, Str. Rm. Sarat, nr. 40
BENEFICIAR : PRIMARIA COMUNEI CAZASU
DATA: MARTIE. 2023

ANTEMASURATOARE EXTERIOARA ARHITECTURA
TEREN SPORT MULTIFUNCTIQNAL

ST £ SOARTINTE | 10 L

SONSING D07 RACBISE) Qlige—cs = ==

ANTEMASURATORI GENERALE

TARTAN CAUCIUC TURNAT 16 MM

GROSIME, FORMAT DINTR-UN STRAT

DE 8 MM DIN GRANULE RECICLATE SBR, 590 MP
PESTE CARE SE APLICA UN STRAT DE

8MM DE GRANULE COLORATE EPDM

SUBSTRAT TARTAN ; FOLIE PVC

ASEZATA SUB PLACA B.A. 50 MP

STALP METALIC TEAVA
RECTANGULARA, FIXARE IN BETON, H & A1 8UC 305 ML
M,6X6CM

MONTANTI METALICI TEAVA

RECTANGULARA 2X 2 CM 360 ML

POARTA METALICA CU PLASA

IMPLETITA ZINCATA 180 X 200 CM : SHC

GARD VAL PLASA ZINCATA 200 X 200
m

GRUNDUIRE + VOPSITORIE STALPI

METALICI + MONTANT ig: MP

LISTA DOTARI - MOBILIER

STALPI MULTIFUNCTIONALI DIN OTEL {PACHET 2
PENTRU TENIS S| VOLEI 1 £ STALPY)

Manopera- montaj stalpl 1 BUC

FILEU MULTIFUNCTIONAL CU SUPORT

REGLABIL PE INALTIME ! BUC

PANOU BASCHET 110 X 75 CM,
TRANSPARENT, CU INEL 51 PLASA [PRINS 2 BUC
DE GARD)

Manopera- montaj panou baschet z BUIC

POARTA FOTBAL MINIFOTBAL/FUTSAL
3X2, PROFIL ROTUND ALUMINIU CU & BUC
PLASA

Manopera - montaj porti fothal v BUC

NOTA: Cantitatile sunt colculate conform profectului, fora pierder! de materiale.

Aceste contitati pot fi folosite in scopul estimarii vafaril investitiei si se va avea in vedere corelgrea listei de finisaje si lucrar! cu partea desenata o prodectuful.
Cantitatile reale care includ si pierderite de materiafe vor fi colculate si Insusite de cotre executantul constructiei. Executantu! este obligat sa comunice
proiectantului diferentele constatate, in caz contrar este direct raspunzator pentru medificarife aduse proiectului si realizate fara avizul proiectantului general.

SEF PROIECT
DIGHIHAUS.SRL, prin CIPRIAN AVRAMESCU

Ommmrscmd

AVRAMBSCU
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DIGHIHAUS S.R.L.

CUI 39456143 | 18/391/2018
Arh. Avramescu Clprian
M : dighlhaus@gmail.com
T:+40 (0) 747 580 590

NR. PROIECT  543/2023
TITLU PROIECT : AMENAJARE PARC EXTERIOR S LOC DE }OACA PENTRU COPII, CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL,

CONSTRUIRE ANEXA PARTER S| IMPREIMUIRE TEREN

ADRESA : Jud. Braila, Com. Cazasu, CV 6, P 79, $tr. Rm, Sarat, nr, 40
BENEFICIAR : PRIMARIA COMUNEI CAZASU
DATA: MARTIE. 2023

ANTEMASURATOARE EXTERIOARA ARHITECTURA
AMENAJARE PARC

ENVATRN ) ARG - ML Diis

ANTEMASURATORI GENERALE

BORDURA BETON PREFABRICATA -

50CM LUNGIME X10X15 CM CULDARE 860 BUC

ALB CREM

FUNDATIE BETON SIMPLU FOLOSITA A

SUB BORDURA 54 MC
B - DRET

PAVA) DALE BETON TIP 1 - DRETUNGH! - e

10X20X6 CM - GRI
PAVAJ DALE BETON TIP 2 - DRETUNGHI

T
10X20X6 CM - ANTRACIT =2 S
PAVAJ DALE BETON TIP 3 - DRETUNGHI 33 HiE
10X20X6 CM - ALB CREM = :
NISIP 5 CM -SUBSTRAT PAVAJ DALE £1g MP 20 MC
BALAST 10 CM- SUBSTRAT PAVAJ DALE 570 MP 57 MC
FUNDATIE BETON SIMPLU FOLOSITA '
SUB BANCI, COSURI GUNDI, STALP| DE 43 MC
ILUMINAT, CISMEA
TARTAN TURNAT CU MODEL (ZONA DE | B -
JOACA} 2-3 MM GROSIME aLYy
FOLIE PVC SUB PLACA BETQON (LOC DE i
10ACA) 205 MP
Marmura decorativa naturala sparta, : MP
interior / exterior, alba, 7-15 mm, 20 kg
SEPARATOR GAZON PLASTIC NEGRU
25 ML
DEFRISARE/CURATARE COPAC i : e
EXISTENTI PE TEREN & g
IGIENIZARE + PREGATIRE SANTIER 5522 MP
SISTEMATIZARE TEREN 3732 MP
LISTA DOTARI - MOBILIER ARHITECTURAL
BANCI SIMPLE DIN LEMN, CU SPATAR
19 BUC
Manopera- montaj banci i BUC
€OS GUNOG! DIN LEMN, €U PICIOR UNIC N e

METALIC DE SUSTINE
Manopera- montaj cosurf gunoi T BUC




COMPLEX DE JOACA

H BUC
Manopera - montaj complex de joaca 1 BUC
BALANSOAR CU 2 LOCURI 2 BUC
Manopera - montaf balansoar eu 2 locurl 2 BUC
FIGURINE PE ARC £ BUC
Manopera - batansoar dublu & BUC
APARAT FITNESS EXTERIOR COMPLEX f AR
PENTRU BRATE, TALIE 51 TRUNCHI - - : - i
Manopera - montaj APARAT FITNESS
EXTERIOR COMPLEX PENTRU BRATE, 1 BUC
TALIE 51 TRUNCHI
APARAT FITNESS EXTERIOR DE TIP
B 50%1 CM
TREPTE 1 uc 5O0X130
Manaopera - montaj APARAT FITNESS 2 BUC
EXTERIOR DE TIP TREPTE
APARAT FITNESS EXTERIOR TiP HOCHEI 1 BUC 208130 oM
Manopera - montaj APARAT FITNESS 1 BUC
EXTERIOR TIP HOCHE!
BARE ANTRENAMENT FITNESS J BUC 20X340 o™
Manopera - montaj BARE 7 BUC MOBHIER
ANTRENAMENT FITNESS v SPATIU |
APARAT FITNESS EXTERIIR PENTRU
§ Bl >3 CM
PICIOARE uc 140x60 FITNESS
Manopera - montaj APARAT FITNESS - BUC
EXTERIOR PENTRU PICIOARE N
APARAT FITNESS EXTERIOR PENTRU ¥
e Fabs it C
BRATE, TALIE S| TRUNCHI - L .
Manopera - montaj APARAT FITNESS
EXTERIOR PENTRU BRATE, TALIE §I 3 BUC
TRUNCHI
APARAT FITNESS EXTERIOR TIP o
2 uc i
BICICLETA : goxzed e
Manopera - montaj APARAT FITNESS & BUC
EXTERIOR TIP BiCICLETA i
APARAT FITNESS EXTERIOR DE TiP A BUC 13080 M
LANOTA) -
Manopera - montaj APARAT FITNESS 3 BUC
EXTERIOR DE TIP CANOTAI
CONIFERE
TUIA DECORATIV, H 1M 3% BUC
plantare - manopera
COPAC!
SALCAM GLOBULAR 400-600 CM 18 BUC
PAULOWNIA ORNAMENTAL 150-200CM L
8 BUC
PLATANUS ACERIFOLIA/HISPANICA 2 BUC
{100CM PUIET BUCATA)
plantare - manapera
GAZON - SEMINTE
GAZON UNIVERSAL LIVRARE :1 KG 1sup MP 56-60ky

ACOPERA CCA. 25-30 MP

plantare - manopera




GARD VERDE

ULMUS PUMILA CELER - GARD VERDE, H 12 8UC M
100 Cm DLIgLAT

plantare - manopera

GARD (LOC DE JOACA }

GARD IMPREJIMUIRE LOC DE JOACA -
CADRU DIN OTEL VOPSIT IN CAMP

ELECTROSTATIC SI SIPCI DIN LEMN N ML S s:r);e\_m
VOPSITE DE PIN, H 100 CM VEJOACA
PORTI LEMN 140X100 CM P BUC

GARD IMPREJMUIRE TEREN

STALF TEAVA RECTANGULARA, FIXARE = —_—
INBETON 6X 4 CM, H3 M

GARD SIPCI METALICE, H 2 M 170 ML

STALP TEAVA RECTANGULARA, FIXARE - B

INBETON 6 X 4CM , H 2 M -

GARD PLASA ZINCATA, H 1 M 70 ML

LISTA DOTARI - INSTALATII ELECTRICE

STALPI METALIC 8M PENTRU SIRENA 1 BUC

STALPI ILUMINAT STRADAL CU PANOU i s -

SOLAR H 300 CM S

LISTA DOTARI - INSTALATH SANITARE

CISMEA APA 1 BUC

MANOPERA CISMEA APA i BUC

PUNCT DE APA PENTRU IRIGATI g BUC

NOTA: Cantitatile sunt calculate conform profectufui, fara plerderi de materiale.

Aceste cantitati pot fi folosite in scopul estimarii valorii investitief sf se v avea in vedere corelarea listei de finisaje si fucrori cu partea desenata a proiectului,
Cantitatife reale care includ si pierderile de materigle vor i calculate sl insusite de catre executantul constructiel, Executantul este obligat sa comunice
proiectontului diferentele constatate, in caz contrar este direct raspunzator pentry modificarile aduse proiectulul si realizate fara avizul proiectantufui general.

SEF PROIECT
DIGHIHAUS.SRL, prin CIPRIAN AVRAMESCU




Proiect nr. : 543/2023

m CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC St

LOC DE JOACA PENTRU COPII SI IMPREJMUIRE TEREN
Adresa : Jud. Braila, Com. Cazasu, Cvartal 6, P 79, Strada Rm. Sarat, Nr. 40

RA

DIGHIHAUS SRL PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
CU139456143 ARHITECTURA
19/391/2018

Programul de control a calitatii executiei lucrarilor

Denumire obiectiv: CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL, CORP
ANEXA PARTER, AMENAJARE PARC S| LOC DE JOACA
PENTRU COPII SI IMPREJMUIRE TEREN

Amplasament: JUD. BRAILA, COM. CAZASU, CVARTAL 6, P 79, STRADA RM.
SARAT, NR. 40
Beneficiar: COMUNA CAZASU
Proiectant arhitectura: DIGHIHAUS SRL
Faza: PT-DE
Nr. proiect: 543/2023
Data: MARTIE 2023
Nr. | FAZA DE EXECUTIE SUPUSA Doc de control PARTICIPA Observatii
Crt. | CONTROLULU}
| |[B [P |C
01 02 03 04 |05 /06|07 |05
01 Predare amplasament B _|m | m | Sevatine cont de proiectul
02 Trasare ~ receptia axelor aleilorsi | P.V, I la faza P.Th.
a fundatiilor (teren multifunctional,
anexa, loc de joaca ,gard, banci,
st. lluminat si cos de gunoi)
03 Receptia dupa amenajarea P.V. B m|m
terenului de sport si imprejmuirea
acestuia
04 Receptia anexei P.V. B ==
05 Receptia locului de joaca si P.V. C I B
imprejmuirea lui
06 Receptia parcului final (alei, dotari) | P.V. " n | m
07 Receptia plantelor si gazonului P.V. E |m |=m
08 Receptia gard P.V. 2 m (m

| - Inspectia in Constructii (teritoriala) - IC
B — Beneficiar

P - Proiectant C - Constructor

P.V. - Proces Verbal

‘|’ - Participare obligatorie

“* - Participare optionala

Nota: - In conformitate cu prevederile legale, se interzice trecerea la faza urmatoare inainte de receptia celei anterioare.
- Verificarile in toate fazele se vor consemna in Procesele Verbale de receptie calitativa obligatorii
- Asistenta tehnica a lucrarilor de executie va fi asigurata de constructor prin RTE (responsabil tehnic executie),

Beneficiar Proiectant Constructor Aprobat
{diriginte de santier) general (de specialitate) (responsabilul cu calitatea)




